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95 csatornás 
HIFI SZTEREO műholdvevő tuner 
igényes tévénézőknek 


e 95 előprogramozott csatorna e Ferropolarizátor vezérlés 
e Szintézeres audio és video e Dual LNB vezérlés 

hangolás 

e Elektromos polárváltó vezérlés 

e Minden egyes csatorna audio (Marconi típusú) 

és videoparaméterei szabadon 
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e Műholdvevő tuner 

e 71 cm-es képátló 

e Programozható csatornák száma: 60 

e Pay-tv és D2-MAC dekóder beépít- 
hető 

e 2 Scart csatlakozó (Euro-AV, S-VHS) 
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VM-E15E bályozó DAT-88EX 


e 1/2 colos CCD (320 000 pixel, 4 lux 
minimális megvilágítás) 

e Automatikus blendeállítás (AE) 

e Sztereo mikrofon 











e Frekvenciátvitel: 10...20 000 Hz 
e Torzítási tényező: 0,00590 
e 16-bites A/D és D/A átalakítók, 4-sze- 


e Repülő törlőfej Várja res túlmintavételezéssel 
e. Sázörés misés zoom jég u; e Infra-távszabályozó 
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VM-E25E magyarországi forgalmazója 


9 1/3 colos CCD (320 000 pixel) Címünk változatlan: SZAKUZLET: 

e Digitális videoprocesszor Budapest X., Algyógyi út 6-8. RAMOVILL 

e 16-szoros motoros zoom (elektroni- Telefon: 148-4165, 148-4169 Hi-Fi Áruház 
kusan 64-szeresre növelhető) 

e 16 : 9 formátumú felvételi lehetőség V., Belgrád rkp. 22. 


e Utóhangosítás és képinzertálás Telefon: 138-2719, 138-2198 
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Vzerkesztői jegyzet 


Kedves Olvasóink ! Januárban bekövetkezett az, amit nagyon szerettünk 
volna elkerülni : az újabb áremelés. Az 1991-re vonatkozó elemzések és 
az 1992-es költségemelkedés együttesen arra a következtetésre vezettek, 
hogy a kis szerkesztőségi létszám és az erősen visszaszorított rezsiköltsé- 
gek ellenére veszteségessé válna kiadványunk (a tavalyi áremelés ellené- 
re is). Hosszabb távon tehát elkerülhetetlen lenne a VIDEOTECHNI- 
KA megszüntetése vagy egy komoly visszalépés a minőségben (rosszabb 
papírminőség, kevesebb színes oldal stb.), esetleg egy jelentős terjede- 
lemcsökkentés. Mivel ezek egyikét sem szeretnénk, más lehetőségünk 
nem maradt, mint az áremelés. Talán nem szerénytelenség, ha abban 
bízunk, hogy a VIDEOTECHNIKA által nyújtott ismeretek, friss in- 
formációk még ezt az árat is , megérik" régi és új olvasóinknak. Aki 
mégis olcsóbban szeretné megkapni kiadványunkat, annak azt javasol- 
juk, hogy fizesse elő — így kb. 3096-kal kevesebbe kerül! 

Amennyiben az áremelés miatt nem súlyosbodnak értékesítési nehé- 
zségeink, lehetséges, hogy némi terjedelemnöveléssel fogjuk ellensúlyoz- 
ni az ármelekedést. 

Tartalmi változtatásokat is tervezünk, mert még jobban szeretnénk 
alkalmazkodni olvasóink igényeihez. E számunkban indul a Levélváltás 
c. új rovatunk, amelyben egy-egy levél kapcsán igyekszünk a sokakat 
vagy legalábbis több olvasónkat érdeklő, tipikus kérdésekre válaszolni. 
Adattár címmel rendszeresen közölni akarunk készülék- és formátuma- 
datokat, valamint néhány fontos szabványt - ez a rovat egy későbbi 
időpontban indul. Többet szeretnénk foglalkozni a hazai kábeltelevízió 
és stúdiótechnika problémáival, olykor pedig kirándulást teszünk a 
híradástechnika távolabbi területeire is (pl. készül egy írás az ISDN-ről, 
az integrált szolgáltatású digitális hálózatról vagy korábbi , kedven- 
cünkről", a rádiózásról — hogy melyik területéről, azt most nem áruljuk 
el). Mindezek talán meggyőzik ovlasóinkat arról, hogy érdemes kitarta- 
ni a VIDEOTECHNIKA mellett. 

































a 












A 91/11. (azaz 24.) számunkban már jeleztük, hogy 1992-ben negye- 
dévenként rendezünk jutalomsorsolást. Azt is megírtuk, hogy ebben 
csak az előfizetők vesznek majd részt. A méltánytalannak tűnő megkü- 
lönböztetést (mármint a VIDEOTECHNIKÁT számonként megvásár- 
ló olvasóinkkal szemben) az , motiválja", hogy ezzel is ösztönözni 
szeretnénk az előfizetést. Ugyanezt célozza a már említett 3096 kedvez- 
mény is. 

Az első jutalomsorsolást valamikor áprilisban fogjuk megrendezni (a 
pontos időpontot és helyet 92/3. számunkban közöljük). Ezen automati- 
kusan résztvesznek mindazok az előfizetők, akik a VIDEOTECHNI- 
KÁT legalább fél évre megrendelték és a díjat március 31-ig befizették. 
Olyan nagy értékű készülékeket sorsolunk ki, mint egy színes tv-készü- 
lék, műholdvevő szet és egy nagyteljesítményű hifierősítő. Előfizetőink- 
nek semmit nem kell beküldeniük, mert a befizetésről a bank értesít 
bennünket. 















Minden résztvevőnek sok szerencsét kívánunk! 





Ké. 
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és scanner II. rész: a scanner 





A VIDEOTECHNIKA előző számában 
egy színes videonyomtatót mutattunk 


be (Sony UP-3000P), amely a videojelet — 


konvertálja kinyomtatott színes képpé. 
Most vegyük szemügyre a dolog másik 
oldalát, a képek videorendszerbe való 
bevitelét. Minden valamire való stúdió- 
ban van egy erre a célra felszerelt kü- 
lön kamera a hozzárendelt megfelelő 
világítással és kameravezérlő egység- 
gel. Ez kb. egy asztalnyi helyet foglal el 
és fixen be van építve a rendszerbe. 
Nagy előnnyel járna, ha adott esetben 
ezt a kamerát más célra lehetne hasz- 
nálni. A Sony UY-T55P nevű készüléke 
feleslegessé teszi az ilyen ún. caption- 
kamerákat. Akkora mint egy diplomata- 
táska és fogantyújánál fogva bárhova 
szállítható — kb. 9 kilogrammot nyom 
mindössze. Ez a készülék egy scanner, 
vagyis képletapogató, képolvasó be- 
rendezés, amely az átlászó felső lapjá- 
ra helyezett képeket képpontokra bont- 
ja és videojellé alakítja át. A Sony 
UY-T55P A4 méretű (212x300 mm), 
vagy annál kisebb képeket tud , beol- 
vasni". Nincs szükség külső megvilági- 
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tásra, élességállításra. Egy kép beolva- 
sása normál módban kb. 7 másodper- 
cet vesz igénybe. Amennyiben a lassú 
módot választjuk (kb. 30 s), a beolvasott 
kép minősége bizonyos esetekben sok- 
kal jobb lesz (vonalas ábrák, grafikák 
esetén). A beolvasott videokép felbon- 
tása jobb, mint 500 tv-sor. A vörös, kék 
és zöld színek 256 gradáció szerinti 
megkülönböztetése több, mint 16 millió 
szín feldolgozását teszi lehetővé. (Már 
e ponton észrevehetjük a hasonlóságot 
a Sony UP-3000P videoprinter hasonló 
adataival, ami arra utal, hogy a Sony 
egységes átviteli rendszert fejlesztett ki 
a videoprinterek és scannerek számá- 
ra.) Hála a CCD-s letapogatási rend- 
szernek, a beolvasott kép mentes a 
geometriai torzításoktól. Amennyiben 
hosszúkás ábrákat kell feldolgozni, 
lehetőség van arra, hogy az ábrát 
több egymás utáni képre bontsa a 
készülék és ezeket egymáshoz ren- 
delje. Ezen kívül azt is megtehetjük, 
hogy a kép bizonyos kiválasztott ré- 
szét mintegy kinagyítjuk (Trimming 
Function). Ehhez 14 lépcsős beállítás 


A kép tetszés 
szerinti részlete 
elektronikusan 
nagyítható 


áll rendelkezésre. A kiválasztott 
részlet az eredeti kép bármelyik 
részlete lehet. A képbe kétféle muta- 
tót  szerkeszthetünk be, amelyet 
nyolcféleképpen színezhetünk ki. Kí- 
vánságra fekete-fehérben is dolgoz- 
hatunk, amikor a képminőség valami- 
vel jobb lesz. A készüléknek van 
kompozit videokimenete, RGB és Y/C, 
vagyis DIN S-csatlakozója is. Figyelem- 
re méltó, hogy a kontraszt, a fényerő és 
a képélesség (Sharpness) mellett a 
színárnyalatot (színezettséget) (Hue), 
valamint a vörös-kék erősítés arányát 
is állítani lehet annak érdekében, hogy 
minél természetesebb színeket kapjunk 
a képernyőn. A színárnyalat úgy is állít- 
ható, hogy az érintetlenül hagyja a kép 
fehéregyensúlyát; ily módon lehetőség 
van pl. egy személy arcszínének finom 
korrigálására úgy is, hogy a rajta lévő 
fehér ing színe nem változik meg. Az 
ilyen és hasonló elektronikus korrek- 
ciók a színes fotózásban csak a labor- 
technika szintjén érhetők el — a Sony 
UP-T55P felkínálja ezt minden egyes 
fotó, nyomat stb. esetében. Ha úgy kí- 
vánjuk, a képbe belekombinálhatunk 
egy másik (caption) képet, mivel a 
scannerben van egy memória is az ilye- 
nek tárolására. Ezt a belekombinált ké- 
pet (feliratot stb.) ugyancsak nyolcféle- 
képpen színezhetjük. A komparálási 
színt változtatható annak érdekében, 
hogy a két kép az általunk optimálisnak 
tartott arány szerint keveredjék. 

Hogy a Sony UY-T55P videostúdió- 
rendszerekben is használható legyen, kí- 
vülről is szinkronozható. A mellékelt al- 
kalmazási ábra felvillantja a készülék 
használatának néhány lehetséges terüle- 
tét. Az a ábrán azt láthatjuk, hogy ameny- 
nyiben rendelkezésre áll egy videopro- 
jektor, bármilyen képetkivetíthetünk a két 
készülék összekapcsolásával. Egy alkal- 
mi, illusztrált előadáshoz tehát nem kell 
képet könyvekből kifotózni — elég csak 
egy könyvjelző a megfelelő ábrához. 
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A következő a már említett alkalmazás 
videoprogram készítésekor, amikor is a 
caption-kamerát helyettesíti a scanner 
(b). Azután elektronikus képarchiválás- 
ra láthatunk példát — akár nagy távolsá- 
gú telekommunikációs vonalakon ke- 
resztül is, ahogyan a c és a d ábra 
mutatja; végül a már ugyancsak emlí- 
tett számítógépes grafikai rendszerek- 
ben is megtalálja alkalmazását a ké- 
szülék (e). A scanner felbontása 8 pont/ 
mm (1728 pont a 216 mm széles vona- 
lon), ami a teljes képre nézve 512 x 768 
képpontot jelent; mindegyik színt 
nyolcbites formában tárolja a képtároló 
(a tényleges képterület 510 x 700 kép- 


Feliratok vagy más tárolt képek keverhetők pontnyi). A caption-kép tárolása fele ak- 
az eredeti képhez kora gradáció-bontással történik (4 bit 


képelemenként). 
ed 
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Video-interfészkártya Személyi számítógép 

















UY-T55P 
Néhány példa a scanner alkalmazására: Az itt bemutatott készülék ékes bi- 
zonyítéka annak, hogy az elektroni- 
a) Diavetítő helyett: a képet egyszerűen a scannerbe kell helyezni, amit a projektorhoz egy kábellel csatlakoztatunk kus képfeldolgozás rohamosan halad 
előre; a fő irányt a videotechnika je- 
b) Videostúdióban képek videojellé alakításához. Itt általában nélkülözhetetlen a külső szinkron a rendszerbe való zavartalan löli ki már csak azért is, mert legin- 
illesztés miatt kább a videóval, ill. televízióval fel- 
szerelt helyek (lakások, irodák, üzle- 
c) Képarchiválás: számítógépes adatfeldolgozás és tömeges tárolásra alkalmas gyors visszakeresésű (pl. képelemzés) tárolás tek, szórakozóhelyek stb.), ill. az 
ezeket képi anyagokkal ellátó vállal- 
d) Ugyanaz mint a c) de nagyobb rendszerek telekommunikációs vonalakon való összekapcsolásával kozások jelentik azt a potenciális pia- 
cot, ahol ezek a készülékek vevőre 
e) Számítógépes grafikai rendszer egyik bemeneti egységeként találnak. 
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A VALAKI a standard VHS mel- 

lett dönt, szeretettel ajánlom fi- 

gyelmébe a Hitachi VM—3300E tí- 

pusú nagykazettás kamkorderét. 
Teljesítményét és szolgáltatásait tekintve 
reális a 150 ezer Ft körüli ára. Kevés 
negatív tulajdonsága egy amatőr számá- 
ra nem túlzottan nagy jelentőségű. Ilyen 
pl., hogy a legkisebb megvilágítás 7 lux. 
Ezt az értéket ma már sok társa túlszár- 
nyalja a 3...5 lux alsó határértékekkel. 
Talán a kép felbontása lehetne valamivel 
jobb, de ez igazából csak a harmadik 
másolatnál jelent problémát. 

A készüléket elegáns, szürke hordtás- 
ka rejti, amelyben mindazok a tartozé- 
kok — a vállszíjtól a kiegészítő fényt szol- 
gáltató lámpán keresztül, a fontos csatla- 
kozó kábelekig — helyet kaptak, amelyek 
praktikussá teszik a 3300-as használatát. 
Objektívje 1:1,4-es, fókusztartománya 
8,7-70 mm, zoomja 8-szoros. Az autofó- 
kusz átkapcsolható kézi vezérlésre. Ez 
azért is hasznos, mert gyengébb fényvi- 
szonyok mellett az autofókusz néha bi- 
zonytalankodik. A blende (írisz) szintén 
lehet automatikus, ill. kézi. Szabályozási 
tartománya, kezelhetősége igen jó. 
A zársebesség a normál időn kívül 1/500 
és 1/1000 időkre változtatható. Van lehe- 
tőség intervallumfelvételre és 10 má- 
sodperces késleltetett indításra is. Az 
előbbi többféle időintervallumra állít- 

. ható be és manuálisan is kezelhető, az 
utóbbi funkció lehetővé teszi az opera- 
tőrnek, hogy ő is rajta legyen a felvé- 
telen. Van úsztatásos (fade, feketébe) 
felvételi lehetőség és negatívra történő 
képfordítás, mindkettő a képpel kap- 
csolatos trükkök közé tartozik. Saját 
egyszerű, kétoldalas címgenerátora is 
van. A felvételek természetesen dátu- 
mozhatók. Lehetőség van a felvételek 
során az utolsó 2 s visszanézésére. 

A magnórész a normál lejátszáson 


EK 


kívül 3-szoros sebességű képkeresésre 
és tiszta, kitűnő minőségű állókép elő- 
állítására alkalmas. A kitűnő jelzővel 
minősített állókép nem a véletlen ered- 
ménye, hiszen a nagy fejdobban a két 
normál fejen kívül egy harmadik leját- 
szófej is van. A kamkorderen egy kis 
beépített hangszóró szolgál a felvett 
hang ellenőrzésére, ennek hangerejét 
szabályozhatjuk. A magnórész mecha- 
nikája szinte úgy viselkedik, mint egy 
asztali készülék, mivel a szalag átte- 
kercselési ideje mindössze 285 s. Ön- 
álló A/V be- és kimenete van. A fej- 
dobba épített , repülő" törlőfej igen jó 
inzertálást tesz lehetővé. Utóhangosítás- 
ra is van lehetőség (audio dub). A kép 
külön is cserélhető (video dub), de le- 
hetőség van a hang és a kép együttes 
cseréjére is, akár külső jelforrásokból. 
Van külső mikrofon csatlakozási lehe- 
tősége, saját mikrofonját szélzajcsök- 
kentővel látták el. Képvisszaadása és 
színhűsége nagyon jó, esti felvételeknél 
alig tapasztalható a fények függőleges 
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elkenése.  Hangvisszaadása elég jó 
(nem hifi készülék). Kétféle makrózást 
tesz lehetővé. Számlálója memóriával 
rendelkezik és mérni tudja a műsor- 
időt. Végezetül említésre méltó a tarto- 
zékként a kamerával szállított, szink- 
ron editáló kapcsolóval ellátott átját- 
szó kábel. Használatakor együtt indít- 
ható a kamera és a vele összekapcsolt 
felvevő videomagnó, de csak akkor, ha 
az utóbbin e kábel csatlakoztatására 
szolgáló bemenet van. A két készülék 
összekapcsolásával elfogadhatóan edi- 
tálhatunk. Az így kapott, már vágott 
anyag (2. másolat) még igen jó minő- 
ségű, és hála az utóhangosítási lehető- 
ségnek, a kép alá felvett hanganyag a 
képminőséget nem változtatja meg. 
Összefoglalva a kamkorderről leírta- 
kat, a HITACHI VM-3300E egy igen 
sokoldalú, elfogadható áron megvásá- 
rolható készülék, amely sok örömet 
okozhat jövendőbeli tulajdonosának. 


Borza József 








REFLEKTOR 


A Hitachi digitális jelfeldolgozó áramkört tartalmazó 
VM-5400A típusú kamkordere 
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PHILIPS új Matchline tv-készülékcsalád- 

ját és a , 100 Hz-es" készülékek előnyeit 
általánosságbanismertettük a VIDEOTECH- 
NIKA 91/7-8., 9. és 10. számaiban. Most két 
Matchline készüléktípus részletes tesztelésé- 
nek eredményét mutatjuk be. Az egyik teszt 
(28ML.8976) a Hi-fi Video Test c. svájci szak- 
lap 1991. októberi számában, a másik 
(28ML8770) pedig a What Video c. angol ma- 
gazin 1992. januári számában jelent meg. 


A 28ML8976 típus 
Első benyomások 


Az új Philips 28ML8976 típusú készü- 
lék az alkalmazott 100 Hz-es techni- 
kával és a Blackline képcsővel új 
perspektívát nyit meg a tv-nézésben. 
Az új képcsőtechnikának köszönhető- 
en a Philips mintegy 5099-kal megnö- 
velte a kép kontrasztját; a kitűnő ké- 
pet már nemcsak egy elsötétített szo- 
bában, hanem nappali világítás mel- 
lett is élvezhetjük. A vizsgált készü- 
lék esetében éppen csak a kép geo- 
metriája hagyott még némi kívánni- 
valót, ezen a cég még bizonyára ja- 
vítani fog. A készülék formaterve, 
ami az utóbbi időben a Philipsnek 
nem volt éppen az erős oldala, ezút- 
tal úgy látszik, áttörést hozott. 

Mind a gyártók, mind a vásárlók 
egyre inkább rájönnek, hogy manap- 
ság a hang is a tv-élmény lényeges 
részévé lépett elő. Az új Philips ké- 
szüléknek az oldalára tehető vagy 
kétoldalt külön elhelyezhető közép- 
és magassugárzók a készülék hátol- 
dalába beépített erős mélysugárzóval 
(sub-woofer) és a 2x 40 wattos vég- 
fokkal együttműködve igen jó hang- 
zást biztosítanak, amelyekkel egy 
koncert . valódi  élménnyé válik. 
Amennyiben ez még nem elégítené 
ki a vásárló igényeit, akkor további 
hangszórók is rendelkezésre állnak 
körkörös hangtér (surround sound) 
előállítására. 


Kezelés 


A Philips leírása szerint legújabb ter- 
mékének mind a kezelése, mind a 
programozása gyerekjáték. Az egész 
kezelés egy képernyőmenü segítsé- 
gével történik, amelyet hat különböző 
nyelven kérhetünk a készüléktől és el 
is tárolhatunk. Mindezek mellett min- 
den programot egy színnel és egy 
betűvel is megjelölhetünk, hogy vég- 
képp ne lehessen őket egymással 
összetéveszteni. A különböző adók 
frekvenciáit közvetlenül is és az 
automatikus keresőfunkcióval is meg- 
kereshetjük és tárolhatjuk. Annak ér- 
dekében, hogy gyors állomásváltás- 
kor (végiglapozáskor) az egyes adók 
könnyen és világosan felismerhetők 
legyenek, minden egyes tárolt frek- 
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venciát egy maximum négy betűs ál- 
lomásnévvel is kiegészíthetünk, ami 
természetesen szintén tárolásra ke- 
rül. A kép és a hang paraméterei a 
főmenüből kényelmesen megváltoz- 
tathatók és a személyes beállítások 
tárolhatók. 

Mivel a közeli jövőben minden va- 
lószínűség szerint valóságos műsor- 


áradat fog a tv-nézőkre zúdulni, mind 
nagyobb jelentőségre tesz szert a 
kép a képben (PIP) funkció. Ez lehe- 
tővé teszi, hogy a főműsor megszakí- 
tása nélkül egyidejűleg egy további 
műsort is figyelemmel kísérhessünk, 
vagy pl. gyorsan ellenőrizhessünk, 
hogy a videomagnó azt a műsort ve- 
szi-e, amelyiket szeretnénk. 

Az olyan különleges szolgáltatá- 
sok, mint a ,gyerekbiztosítás", az 
elalvásidőzítés, a digitális hang vé- 
tele, valamint a jövőbeli 16:9 kép- 
méretű adások vételére szolgáló 
képkompresszió természetesen ré- 
sze a közönséges kivitelnek is. 
A standard kiépítéshez két távirányí- 
tó tartozik: egy fő távirányító, cél- 
szerűen kialakított kezelőgombokkal, 
és egy kisebb másodkészülék, ame- 
lyen csak a legfontosabb kezelő- 
szervek kaptak helyet. 

Újdonság a fő távszabályozóban 
mindenesetre az, hogy ez a változat 
minden Philips rendszer, (műholdve- 
vő, tuner, CD-játszó stb...) kezelésé- 
re egyaránt alkalmas. 


Felépítés és csatlakozási lehetőségek 


A 28ML8976 két nagyméretű nyomta- 
tott áramkörre épül, az egyiken a há- 
lózati és nagyfeszültségű áramkörök, 
a másikon a vevőrész (NF) és a digi- 
tális funkciók helyezkednek el. 
A 28ML8976 59 tv-műsorra progra- 
mozható. A más készülékekhez való 
csatlakoztatási lehetőségeknek szem- 
mel láthatóan nincs híján ez a tv: ta- 
lálható rajta két SCART csatlakozó, 
S-VHS bemenet és kimenet az ehhez 
tartozó hangbemenetekkel és kime- 
netekkel együtt, valamint külön au- 
dio csatlakozó a hifi-berendezés 
csatlakoztatására, végül négy hang- 
szórócsatlakozó a Surround-Sound 
System (körkörös hanghatás) hang- 
szóróinak. Ezek külön, mintegy 1500 
svájci frankért vehetők meg. A tv 
előlapján még videokamera számá- 
ra is találunk S5-VHS és Audio csat- 
lakozókat. 


Összefoglalás 


A mintegy 3200 svájci frankba kerülő 
új Philips tv-készülék képminősége - 
nem utolsósorban a 100 Hz-es tech- 
nikának köszönhetően — minden két- 
séget kizáróan kiemelkedő kontrasz- 
tot és színhűséget biztosít. A teret 
szépen kitöltő hangzás még az 
s ínyencek" számára is alig hagy kí- 
vánnivalót. Ez a Philips készülék, 
mint az új generáció egy tagja két- 
ségkívül előkelő helyen indul a ver- 
senyben, azonban a jövőben a fel- 
használt nyersanyagokra még ennél 
is nagyobb figyelmet kellene fordíta- 
nia a cégnek. 


REFLEKTOR 





Értékelés : 


Előnyök: 

e villogásmentes kép 

e igen jó képminőség 

e egyszerű kezelhetőség 

e kiváló hang. 

Hátrányok: 

e a doboz konstrukciója nem túl sta- 
bil 

e a távkezelő anyaga kifogásolható. 


A 28ML8770 típus 


Ez a 66 cm képátlójú készülék szin- 
tén az új Matchline család ,oszlo- 
pos" darabja. Mikor kicsomagoltuk, 
rögtön meg is íijedtünk, mert a fő 
hangszórók gyanúsan pillekönnyű- 
nek tűntek egy ilyen , nehézsúlyú" 
versenyző mellett. Mikor azonban a 
jó öreg bekapcsoló gombot is meg- 
nyomtuk, félelmünk azonnal szerte- 
foszlott, mert a 8770-es szívet gyönyör- 
ködtető, testes és természetes hang- 
zással lepett meg. Minden erőlködés 
nélkül szól, és ezt szemmel láthatóan 
(pardon: füllel hallhatóan) nem rontja 
az oldalsó hangszórók viszonylag cse- 
kély mérete. A mély hangokat alapvető- 
en egy, a készülék hátoldalára épített 
és felfelé irányított nagy teljesítményű 
surágzó szolgáltatja, amely szolid 
basszusokat állít elő. Általában el- 
mondható róla az is, hogy nem voltak 
nem kívánt rezonanciái vagy más kelle- 
metlen hanghatása. 

Az általunk vizsgált 8770-esnek leve- 
hető oldalhangszórói voltak, amit a né- 
zők nagy többsége valószínűleg a ké- 
szülék oldalára erősítve használ majd. 
A Philips azonban szállít a készülékkel 
két fekete, félkör alakú műanyag talpat, 
melyekből egy-egy pár fémrúd áll ki. Ha 
már egy ideje nézegetjük ezeket, rájö- 
vünk, hogy ezek a hangszóróállványok. 
A rudak jól illeszkednek a hangszórók 
megfelelő füleibe, és így a hangszóró- 
kat megfelelőképpen  eltávolíthatjuk 
kétoldalt a készüléktől. 

A 8770 társszabályozója először külö- 
nösnek tűnik. A testes külsejű , kézi ké- 
szülék" előlapja a szokásos képet mu- 
tatja, eltekintve attól, hogy nincsenek 
rajta kép vagy teletext kezelőszervek. 
Mindössze számbillentyűzet és a hang- 
erő meg a készenléti állapot gombja ta- 
lálható rajta, ezenkívül egy választó, 
amelynek segítségével a távszabályo- 
zóval működtethető egyéb Philips ké- 
szülékek, tv, videomagnó, műholdvevő 
és CD-játszó közül választhatunk. A ki- 
választott készüléket a távkezelő LCD- 
kijelzője mutatja, a mindenkori vezérelt 
készülék jelének megfelelően. 

A kézi távszabályozó titka az, hogy 
mindkét üres oldallapja kihajtható, és 
ilyenkor egy menüvezérelt rendszer, 
az imént hiányolt teletext és a video- 
magnó kezelőszervei kerülnek elő. 
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A 100 Hz-es technika előnyei 


A tv-kép fényét egyetlen erőteljesen világító pont állítja elő, amely egy fókuszált 
elektronsugár becsapódása során keletkezik. Ez nemcsak egyetlen sort világít ki 
balról jobbra haladva, hanem közben felülről lefelé is halad és villámgyorsan 300 
sort is rajzol egymás alá. Mindezek folyamán olyan sebességgel halad végig a 
képernyőn, hogy a lefutást a felső sarokban újra kezdhesse, még mielőtt az első 
pont fénye teljesen elhalványult volna. Egy-egy ilyen ciklus 1/50 másodpercig tart. 
Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy az emberi szemben a teljes felület 
villogásának érzetét kelti. Ezt a jelenséget csak gyorsabb, másodpercenkénti 
70-nél több felülírásnál küszöbölhetjük ki. Kézenfekvően adódott az a gondolat, 
hogy a letapogatási sebességet meg kellene kétszerezni. Mivel a tv-készülékbe 
másodpercenként csak 50 új kép érkezik, szükség van egy digitális közbenső 
tárolásra is, ha egy további, második letapogatási ciklust is közbe akarunk szúrni. 
Azilyen második letapogatás természetesen nem hordoz további képinformációt, 
azonban hatásosan kiküszöböli az említett felületi villogást. Ezzel válik csak 
lehetővé, hogy a képet hosszabb ideig nézhessük anélkül, hogy a szemünk elfárad- 
na. Ez olyan ergonómiai szempont, amely a számítógépek képernyői előtt dolgo- 
zók munkakörülményeinek javításában már régen érvényesül. 


Bizonyára sokan úgy vélik majd, 
hogy ez így túlzás és ha valakinek ki- 
csi a keze, annak nehézséget okoz- 
hat a középső, gyakran használt 
gombok elérése. Nekünk mindeneset- 
re tetszett a megoldás. 

Bármit is akarunk beállítani, rend- 
szerint az az első lépés, hogy a ké- 
szülék színes főmenüjét hívjuk, ami 
azután tovább vezet a többi almenü 
és opció felé. Jól érthető, könnyen 
használható és jól működik. Mond- 





hatnánk: a legjobb, amit eddig lát- 
tunk. 


Értékelés pontszámokkal 
(max. pontszám: 10) 


Ár: 7 
Kép: 10 
Hang: 10 


Szolgáltatások: 8 
Kezelhetőség: 10 
Kivitel: 9 
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1067 Budapest, Szondi u. 5-7. 

(Béke Szálló oldalával szemben) 
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédidő: 13-14-ig 
Telefon/Fax: 132-7480 


Magyarország legnagyobb HIFI-Video választéka 
Sony, Panasonic, Technics, Denon Nakamichi, Luxman, Ouadral, 


Heybrook, Mission, Ouad ... 


Új ajánlatunk: 


Mission 760 hangfal 


14.900 Ft / pár 


báj] 


UNTHU 


MAGAZI. 
ECHTE TATE 





Hangfalbemutató minden nap 16"-tól előzetes bejelentkezésre. 
Bérelhető videostúdió, vágás, keverés, számítógépes grafika, feliratozás 
VHS, S-VHS, Video 8, Hi 8 rendszerekben. 


Lakossági áraink: ú6s 
Vágás: 600 Ft/óra 26 
Keverés: 1000 Ft/óra xy? 
Számítógépes grafika: 600 Ft/óra ÍR £s 
Technikai személyzet: 500 Ft/óra SA S EGÉY 
e A at 
S Ca 6 
ajó Kg ÉG ER 
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Rendkívüli árengedmény a Videotechnika olvasóinak! 
TGEJEETT KEN EZEK TET TT ESZTET ETET STT TIZ S E TZ ESTE KTTES KINT OK KISZTTÜlet SELSÁÖZGA 
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Kamkorderek 


elektronikus zoommal 





A digitális technika, — ezen belül az egyre 
gyorsabb, egyre kisebb méretű és nem 
utolsósorban egyre olcsóbb memória- 
áramkörök — fejlődése eddig elképzelhe- 
tetlen technikai megoldásokat eredmé- 
nyez. Itt van a Matsushita Electric Co. 
japán konszern két legújabb kamkorde- 
re, az NV-S7 és az NV-S9. A típusjelzé- 
sekből ki lehet találni, hogy ezek a készü- 
lékek nálunk általában a Panasonic már- 
kanév alatt kerülnek forgalomba. E két 
gép egyenlőre csak Japánban kapható. 
NTSC-kompatibilis változatban a múlt 
év szeptemberében hozták forgalomba 
őket. 

Jóllehet az alábbi két jellemzőt külön- 
külön már korábbi típusoknál is felfedez- 
hettük, ez az első eset, hogy egy készülé- 
ken belül együtt találhatók meg. Az 
elektronikus zoomról és a képstabilizá- 
lásról van szó. Az 1990-es kölni Photoki- 
nán bemutatott Panasonic NV-S1 volt 
az első — normál VHS — készülék, ame- 
lyen az elektronikus képstabilizálás ilyen 
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(az MS-1 ipari kivitele) 










Reklámáron: bruttó 
Professzionális fémtáska: 


MIXEREK ÉS FELIRATOZÓK 


WJ-MXI0E video-audió mixer 

(összetett PAL videójel) 
WJ-MXI2E video-audio mixer 5-VHS 

(5-VHS és összetett PAL videójel) 
WJ-AVE-3 audio-video mixer 

(5-VHS és összetett PAL videójel) 
WJ-AVEA video-audió mixer 

(5-VHS és összetett PAL videójel 

VW-CG2E feliratozó (M7...MS1...) 
WV-KB15 feliratozó (MX12 mixerhez) 
WJ-TTL5 felíratozó (AVES, AVE3 mixerhez) 












HORDTÁSKÁK 
PC-MS50E fém (VHS-C camoorderekhez) 


VW-CB7OE műanyag (VHS-C camcorderekhez), 
VW-SHM10E műanyag (M7, MO, M25, MS1...) 
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Panasonic AG-450 S-VHS kamkorder 


209.000 Ft 
32.000 Ft 


megoldását alkalmazták. Az NV-S7 és 
NV-S9 azonban S-VHS-készülékek. 

Már hosszabb ideje igényt tart az ama- 
tőr videózás is olyan , profi" tartozékok- 
ra, amelyek segítségével valóban a pro- 
fesszionális technikában megszokott mi- 
nőséghez hasonló minőségű képeket le- 
hetne készíteni. Ezek a tartozékok azon- 
ban egyrész drágák, másrészt terjedelme- 
sek, súlyosak és kezelésük körülményes, 
így az amatőr számára nem felelnek meg 
már csak azért sem, mert a leggyakrab- 
ban egymagában kell dolgoznia. Nos, az 
elektronikus zoom kiterjeszti az objektív 
lehetőségeit, a  képstabilizálás pedig 
mintegy feleslegessé teszi az állványt. 

A két készülék a Panasonic , Brembie" 
sorozatához tartozik, mindegyik pici, 
otthoni használatra szánt készülék. Va- 
riójuk 16-szoros — ezt a profi objektívnél 
sem csekély átfogást az optikai és elekt- 
ronikus nagyítás kombinálásával érik el. 


" A kulcs a képtároló, illetve a kiolvasási 


algoritmus változtatása, amely a nyolc- 


SZ-INFORMALÉKA err 


1067. Bp., Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85.) Tel.: 132-2562; 131-1986; 


AKKUMULÁTOROK Bruttó ár, Ft 
356.000 
VW-VBM10E akkumulátor (NV-180, MS, M7, M1000, M25, 
172900 M10, MS1, M8000, AG-450) - 5200 
VW-VBMAE akkumulátor 9.6V, 1.4Ah, VHS-C 
199.000 MC10, MC20, MC30, MS90) 4.700 
26.500 VW-VBSTE akkumulátor MS7O, NV-SSE, NV-S1E 
41.800 G3E, G2E, G1E) 3700 
41.800 UNE ADAPTOROK 
VW-KM3E line adaptor (M7) 6.400 
VW-KM10E line adaptor (M1000, M25, M10) 8.600 
16.000 NNA NENÉN ÉSz ják ej áéM DM EEEN Nyitó TE NEtnt 
8600 RFADAPTEREK 
VW-RF7E (MC20, M25, M1000, MO 5000 


National puha (M7, M10, M25, MS1...) 
Panasonic puha (VHS-C camcorderekhez) 


szoros átfogású objektív nagyítását egy 
gombnyomásra megkétszerezi, 
Azelektronikus képstabilizálás azon ala- 
pul, hogy feltételeznek egy átlagos remegést 
a kézből készített felvételeknél. A kiolvasás 
területe kb. 3096-kal kisebb mint a képérzé- 
kelő által feldolgozott és a képtárolóban 
tárolt kép. Egy áramkör a képtartalom 
változásait figyeli, és ha ez alatta van egy 
bizonyos (feltehetően remegésből adódó) 
változásnak, úgy tekinti, hogy állóképről 
van szó. Ilyenkor a kiolvasási maszkot úgy 
változtatja, hogy az mindig ugyanazt a ki- 
vágást adja a képernyőn. Amennyiben va- 
riózni vagy svenkelni kezdünk, az első pil- 
lanatban még kompenzálni igyekszik a 
mozgást a képstabilizáló áramkör, de mi- 
után felismerte, hogy a képtartalom nagy- 
mértékben megváltozott, megszünteti a 
kompenzálást, és , követi" a kameramoz- 
gás által nyert új képsorozatot. A megoldás 
annyira hatékony, hogy némi gyakorlás 
után még bizonytalan kezűek is kifogásta- 
lanul stabil videofelvételeket készíthetnek. 


Fax.: 131-1786 
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A képstabilizálás teszi lehetővé az 
elektronikus úton kiterjesztett 16-szoros 
zoom alkalmazását. Bizonytalan kézben 
egy ilyen objektív teljesen használhatat- 
lan, mivel 100 százalékos sikertelenségi 
élményt okoz. Az elektronikus képstabi- 
lizálás révén azonban a készülékkel még 
igen szűk kivágásban is elfogadhatóan 
stabil képet készíthetünk. 

A digitális képtároló sok egyéb funk- 
ciót is kínál: állóképeket vehetünk fel 
tetszőlegesen hosszú ideig (miközben a 
hangfelvétel folyamatos). Vagy átkap- 
csolhatunk a , strobe? üzemre, amely egy 
másodperc alatt hat, vagy öt mp-enként 
egy állókép felvételét biztosítja. 

A képtároló ki is iktatható, illetve a 
benne tárolt kép a valós időben felvett 
képpel többféle módon kombinálható. 
A két képet egymásra lehet úsztatni, vagy 
a memóriában tárolt képet a valódi kép- 
pel jobbról vagy balról , ki lehet seperni" 
a képből. 

Az NV-S7, illetve NV-S9 készülékek 
kiváló képminőségét egy újonnan kifej- 
lesztett 1/3 colos CCD képérzékelő bizto- 
sítja, amely jobb mint 430 sornyi vízszin- 
tes képfelbontást tesz lehetővé a benne 
alkalmazott 360 000 képelem segítségével 


Asztali avideokönyvtár 


Felmérések nélkül is, ki-ki a maga minden- 
napi tapasztalatából tudja, hogy legtöbb 
videokazettánkról nem tudjuk megmonda- 
ni, hogy azon milyen felvételek vannak. Egy 
alkalommal úgy sikerült megtalálni egy vi- 
deofesztiválra beküldött néhány perces vi- 
deoanyagot, hogy végig kellett nézni a há- 
romórás videokazettát: az utolsó tízperces 
szakaszon volt a keresett felvétel... 

Egy átlagos japán háztartásban mint- 
egy ötven videokazetta található, melyek- 
nek nem kevesebb mint 40 százalékáról 
nem tudja a felhasználó, hogy mi van rajta! 
Hol van hát a hírneves japán precizitás? 
A videózás ezt is eltünteti? Vagy arról van 
szó, hogy nehézkes az újszerű technika 
kezelése ? Nos, a japánok megtalálták erre 
is a megoldást. Kifejlesztettek egy olyan 
, felhasználóbarát" képmagnót, amely ké- 
pes akár 99 videokazetta tartalomjegyzé- 
két is megjegyezni. A készülék neve 
NV-BX25, és ez is Panasonic-termék. 
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A Panasonic legújabb minikamkorderei: NV-$7 és NV-$9 


—ez mintegy 3096-kal jobb, mint a koráb- 
bi CCD-k által nyújtott teljesítmény, Az 
új CCD emellett sokkal érzékenyebb: 
akár 0,7 lux megvilágítás mellett is lehe: 
a készülékkel dolgozni. 8 

Ezekben a modellekben újszerű fej- 
konstrukciót . alkalmaztak  (, Amor- 
phous Pro-Head"), azonkívül tartal- 
maznak egy infravörös szűrőt, amely 
nemcsak a CCD védelmét szolgálja, 
hanem javítja a színek visszaadását is. 

A készülékek a kis méret miatt ter- 
mészetesen csak a pici S-VHS-C ka- 
Zettát tudják befogadni. Figyelemre 
méltó újítás, hogy mindkettő képes hi- 


A készülék vonalkód alapján felismeri 
a behelyezett videokazettát — a vonalkód 
egy ráragasztott címkén van, tehát cse- 
rélhető. A tartalomjegyzéket beolvassa a 
gépben levő memóriába és ott nyilván- 
tartja. Bármilyen változást azonnal átve- 
zet oda. Ezenkívül bizonyos programo- 
zott utasításokat is végre tud hajtani bi- 
zonyos kazettákkal kapcsolatban. Ez a 
rendszer felel az alábbi, sokszor igen fo- 
gas kérdésekre: 

-— Mi a csuda lehet ezen a szalagon? 
- Csak be kell tenni a gépbe, és amennyi- 
ben a kazetta a gép által nyilvántartott 
könyvtárba tartozik, azonnal kiírja a té- 
véképernyőn annak tartalomjegyzékét, 
Egy cursor segítségével ki lehet jelölni a 
lejátszani kívánt programot, mire a gép 
automatikusan megkeresi azt és elindítja 
a lejátszást. 

— Hol lehet az a műsor... ? — A video- 
magnó a kazetták behelyezése nélkül is 


Az NV-BX25 videomagnó 
forradalmasítja 

a kazetták 

tartalmának 
nyilvántartását 





fi hangfelvételre, akár a beépített mik- 
rofon segítségével is, amely egy három 
kapszulát tartalmazó kétutas mikro- 
fonrendszer. 

A Matsushita több tucat újszerű, 
szabványosított megoldást alkalmazott 
a szóban forgó készülékekben. Egyen- 
lőre havi 40000 darabot gyártanak 
mindkét modellből japán piacra, ahol 
áruk 175 000, illetve 195 000 jen (1350, 
illetve 1500 dollár). Exportról, európai 
változatról egyenlőre nincs szó, de a 
tapasztalatok szerint valószínűleg nem 
kell sokáig várni itteni megjelenésük- 
Tés 


ki tudja írni az összes kazetta tartalom- 
jegyzékét, és így megkereshetjük azt a 
kazettát, amelyen a kívánt műsor van. 

— Van valami érdekes néznivaló ? — Ne- 
héz kérdés, mert a gép nem ismeri fel 
ugyan pillanatnyi hangulatunkat vagy 
vendégünk ízlését, de lehetővé teszi, 
hogy akár 26 kategóriába osztályozzuk 
videoanyagainkat, és a mutatóval kivá- 
lasztva a megfelelő csoportot, felsorolja 
a gép a képernyőn az abban található 
műsorokat, jelezve, hogy melyik kazettán 
találhatók. 

— Elfelejtettem, hogy is kell beprogra- 
mozni felvételre a gépet... — Gyakori eset 
és nemcsak a hetven éven felüliekkel esik 
meg. Mindenesetre az NV-BX25 kons- 
truktőrei erre is gondoltak. Bizonyos ka- 
zettákra fel lehet venni a programozási 
algoritmust, melynek alapján akár gyer- 
mekek is képesek programozott felvéte- 
lek elkészítésére. Gyerekjáték. . . 

— Ki volt, aki ezt az ökörséget felvette 
a kedvenc műsoromra?! — Nos, hogy 
ilyesmi ne történjen, a programozásban 
védetté lehet tenni bizonyos programo- 
kat, minekutána azokat nem lehet letö- 
rölni addig, amíg a memóriában ezt a 
védettséget meg nem szüntetjük. 

Ezzel a készülékkel azonban nemcsak 
kazettáink kezelése és nyilvántartása vá- 
lik könnyebbé. Van benne egy műholdve- 
vő tuner, így a paraboloidantenna köz- 
vetlen csatlakoztatása után egyből mű- 
holdas programokat is rögzíthetünk. Az 
ember szívesen venne fel bizonyos dol- 
gokat, de gyakran van kazettaszűkében. 
A felezett sebesség megduplázza a ka- 


VIDEOTECHNIKA 13 








zetták kapacitását, de valamit ront a mi- 
nőségen. Az NV-BX25 gépnél egy olyan 
új fejkonstrukciót alkalmaztak, amely a 
felezett sebességű felvételeket nagymér- 
tékben megjavítja. Az Amorphous Pro- 
Head nevű fejszerelvény nem kevesebb 


mint tíz fejet tartalmaz és a felezett sebes- 
ség mellett készített sávokat is kiválóan 
követi, javítva nemcsak a képminőséget, 
hanem a felvétel és a lejátszás stabilítá- 
sát is. 

A készülék Japánban a múlt év őszén 


Hordozható CB-rádió 


Nehéz lenne túlbecsülni a CB-rá- 
diózás jelentőségét. Aki túlzásnak 
találja a megállapítást, próbálja 
meg végiggondolni, hogy mi lenne, 
ha nem volna CB. Egy telefonellá- 
tottság tetkintetében annyira ka- 
tasztrofális helyzetben levő ország- 
ban mint Magyarország, nemigen 
lehet elképzelni az életet a CB nél- 
kül. A vízügy, az energiaellátás, 
mindenféle egyéb hálózat, szerviz 
és segélyszolgálat egyik legfonto- 
sabb kommunikációs eszköze a 
CB. 

A CB - Citizens Band, vagyis 
polgári sáv — ma már a lakosság 
számára is hozzáférhető frekven- 
ciasáv 27 MHz környezetében, 
amelyben olyan kisteljesítményű 
rádióadó-vevőket lehet engedély 
alapján működtetni, amelyek első- 
sorban a helyi, kis hatósugarú kom- 
munikációs igényeket hivatottak ki- 
elégíteni. Kritikus helyzetekben 
azonban a ,CB-s társadalom" 
spontán szolidaritása leküzdni az 
aránylag csekély vételkörzet okoz- 
ta korlátozást azáltal, hogy egymá- 
son keresztül adják tovább a fontos 
üzeneteket. Ily módon a CB bizo- 
nyos közösségszervező funkciót is 
betölt. Köszönheti ezt a viszonylag 
nagy csatornakapacitásának. Álta- 
lában 40 csatorna áll rendelkezés- 
re, amelyeken amplitúdómoduláci- 
óval lehet forgalmazni. Bizonyos 
csatornákat fenntartanak különle- 
ges célokra (mentők, rendőrség, ta- 
xi stb.) A 9. számú csatornán egyez- 
ményesen csak segélykéréseket 
lehet továbbítani. A legtöbb CB- 
rendszer egy telepített központból 
és egy vagy több mozgó, gépkocsi- 
ba épített állomásból áll. A mozgó 
állomás adóteljesítménye maximá- 
lisan 4 W lehet. 

A mobil CB-rádiók eddigi formá- 
jukban valamilyen járműbe építve 
működtek. Súlyuk és az áramforrás 
(akku) tette szükségessé ezt. Ahol 
hordozható készülékkel kellett a rá- 
dióösszeköttetést megvalósítani, a 
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legtöbb esetben az ún. ,talkie- 
walkie" rádiókat alkalmazták, ame- 
lyek nem teljesen korrekt konstruk- 
ciójuk következtében sokszor ont- 
ják a zavaró jeleket, lehetetlenné 
téve a normális rádiókapcsolatot a 
CB-sávokon. 

Az Uniden cég most egy olyan 
CB-készüléket hozott forgalomba, 
amely akár kabátzsebben is elfér — 
tehát feleslegessé teszi az egyéb 
hordozható rádiókat —, emellett az 
összes CB-csatornával is kapcsola- 
tot tud tartani. A PRO 310e bekap- 
csol a CB-rádiózás közösségébe, 
ahonnan akkor sem kell kiszakad- 
nunk, ha a gépkocsiból kiszállunk, 
mert a készüléket egyszerűen 
zsebre tehetjük. Ilyenkor csak a te- 
leszkópantennát kell becsavarni és 
a teleptartót egy mozdulattal a he- 
lyére illeszteni, és a készülék máris 
üzemkész. A gépkocsiba visszatér- 
ve a teleptartót levesszük, majd 
egy kábellel a készüléket a gépko- 
csi szivargyújtójához csatlakoztat- 
juk. A készülékhez tartozik egy 
mágneses talp, amelybe a gépko- 
csiantenna illeszthető, és amelyet 
célszerűen a gépkocsi tetején he- 
lyezhetünk el. Ennek levezetését 
kell a PRD 310e antennabemeneté- 
re csatlakoztatni és a rádió máris 
üzemkész. Célszerű a saját 50 oh- 
mos antennát használni, mert ez 
optimálisan illesztve van a készü- 
lékhez. Amennyiben egyéb anten- 
nát kívánunk használni, feltétlenül 
végeztessünk állóhullámarány- 
mérést! A készülék kiváló átviteli 
jellemzőit ugyanis egy rosszul il- 
lesztett — mégoly kiváló — antenna 
teljesen leronthatja. 

A PRO 310e ideális készülék 
nemcsak sportoláshoz és sza- 
badidő-tevékenységekhez,  ha- 
nem szinte bármilyen célra. sür- 
gős esetben egyetlen kapcsoló- 
val segélyhívásra (9. csatorna) 
térhetünk át. A kimenő teljesít- 
mény 1 vagy 4 W lehet aszerint, 
hogy mekkora távolságot kívá- 





került forgalomba 160 000 jen (kb. 1230 
dollár) áron. Havi húszezer darab készül 
belőle, egyenlőre csak a japán piacra. 
Nem lényegtelen apróság: a készülék 
S-VHS-felvételeket is tud készíteni... 








nunk áthidalni. A maximális áram- 
felvétel adáskor 1,4 A, vételkor ma- 
ximális hangerő mellett 0,4 A. A ké- 
szülék természetesen el van látva 
szabályozható zajzárral (sguelch). 

A PRO 310e kettős szuper rend- 
szerű rádió. B osztályú AM-ben dol- 
gozik. Oszcillátora frekvenciaszin- 
tézeres, kvarcstabil PLL megoldá- 
sú. Ennek köszönhető, hogy —30 
"C-tól 450 "C-ig használható úgy, 
hogy a frekvencia eltérése nem 
több mint --0,00599. A vevőrész ér- 
zékenysége 0,7 uV 10 dB-jel-—zaj- 
viszony mellett, a szelektivitás 6 
dB/7 kHz, ill. 70 dB/10 kHz, a tükör- 
frekvencia-elnyomás 75 dB. A frek- 
venciaátvitel 300. ..3000 Hz. 

A torzítás kisebb 1096-nál 04 
W kimenő teljesítmény mellett. 
A PRO 310e típusú CB mindössze 
1,13 kg telepekkel együtt. 

Ki kell emelni a kezelőszervek 
rendkívül ergonomikus elhelyezé- 
sét. A mindössze 67 x 39 x 140 mm 
méretű készülék kb. akkora, mint 
egy zsebrádió - alig nagyobb mint 
a hagyományos  CB-készülékek 
mikrofonja. Esztétikus kialakításán 
túl egy sereg ötletes áramköri és 
kosntrukciós megoldással szolgál, 
amelyek következtében sokolda- 
lúbban használható, mint az eddigi, 
gépkocsihoz kötött készülékek. 
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Korábbi számainkban az olvasók 
már megismerkedhettek a FUBA 
különféle egyedi és kisközösségi 
műholdvevő berendezéseivel, és 
azóta számos vásárló is tanúsíthat- 
ja ezen készülékek kiváló műszaki 
tulajdonságait és megbízható mű- 
ködését. A FUBA azonban az óri- 
ási választékú és egyre szaporodó 
televíziós szatellitpbrogramok vételi 
lehetőségének biztosításán túlme- 
nően gondol a kiváló hangminősé- 
get kedvelő , ínyenc? zenebarátok- 
ra is. Ismeretes, hogy a műholdról 
sugárzott rádióadások választéka 
még a tv-programok választékánál 
is gazdagabb. 

Aki már rendelkezik műholdve- 
vő berendezéssel, kiegészítheti azt 
a FUBA gyártmányú ODP-516 tí- 
pusú audio sztereó processzorral. 
Ez csatlakoztatható a műholdvevő 
alapsávi kimenetére, és infratáv- 
szabályozójával kényelmes válasz- 
tási lehetőséget biztosít az előre 
beprogramozott hangcsatornák 
között. Optimális hangátvitelt tesz 
lehetővé standard-1600-TELE- 
COM-rendszerben. három különfé- 
le sávszélesség és két deemfázis- 
rendszer átkapcsolható, ill. választ- 
ható. A készülékhez csatlakoztat- 
ható fejhallgatóval közvetlenül él- 
vezhető a kiváló hangminőség, ill. 
a csatlakoztatott sztereó berende- 
zéssel az élmény tovább fokozha- 
tó. A hangerő minden csatornára 
külön beállítható, ill. programoz- 
ható. 


A készülék legfontosabb műszaki 
adatai : 

Hangvivő frekvenciatartomány : 
2,0 ... 99 MHz 

Hangrendszer: standard—1600-TE- 
LECOM 

Sávszélesség: 150 kHz/430 kHz/ 
900 kHz, átkapcsolható 

Deemfázis: 50 us/J17 átkapcsolható 
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Frekvenciaátvitel: 20 ... 15000 Hz 
Torzítási tényező: 196 (standard/ 
TELECOM) 

1,596 (1600) 

Jel-—zaj-viszony: 50 dB 

Bemenet, impedancia BNC csatla- 
kozó, 75 2 (alapsáv) 
Kimenet, impedancia: 
Cinch, 600 2 

1x 6,35 mm Jack, 82 


2x RCA- 


A műholdakról sugárzott digitá- 
lis hangműsorok vételét, ill. a 
DSR (Digital Sound Receiver) ré- 
szére történő jelátalakítást szolgál- 
ja a FUBA OTU-720 típusú ké- 
szüléke. A DSR az igazi nagy 
hanghűségű digitális rádióadások 
vételére alkalmas eszköz. Bár ilyen 
rendszerű rádióadások nálunk a 





közeljövőben még nem várhatók, a 
, hangínyencek" részére a műhold- 
ról sugárzott digitális adások már 
elérhetők. A már meglévő vagy be- 
szerzendő DSR tuner szabványos 
vételi sávja 111...125 MHz. Az 
0OTU-720-as keverő a fejkonver- 


érkező 950-1750 MHz-es 


említett DSR-sávba. A készülék 
hálózati tápegységgel egybeépített. 


terről 


Fontosabb műszaki jellemzői: 


Bemeneti sáv: 950 ...1750 MHz 
Bemenet, impedancia: DIN/IEC 
csatlakozó, 75 2 

Max. kimeneti szint: 91 dBuV 
Kimeneti szintszabályozási tarto- 


mány: 17 dB 
Kimeneti sáv: 111-125 MHz 
Kimenet, impedancia: DIN/IEC 


csatlakozó, 75 €2 
Áramellátás: 220 V, 50 Hz 
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A 7AJ- 
CSÖKKENTÉS 
MŰVÉSZETE 


A piacon kapható csaknem valamennyi 
műholdvevőnél vehetünk valamiféle szte- 
reó hangot valamilyen nem MAC-adás- 
ból, ezek közül azonban csak néhány ad 
igazi hifi sztereó hangzást. Mi tehát a 
különbség az egyes rendszerek között, 
és vajon a vájtfülűeken kívül más is érzi-e 
a különbséget? A WEGENER-féle sztereó 
jelfeldolgozás csak néhány műholdvevő 
készülékbe van beépítve, de a különbség 
bárki számára jól érzékelhető. A Wege- 
ner jelfeldolgozó áramköröket már az- 
előtt , bevetik", hogy a megszokott hang- 
jel elhagyná az adót. Az olyan vevőnek 
tehát, amellyel az analóg műholdadá- 
sokból hifi minőségű sztereó hangot 
akarunk hallgatni, tartalmaznia kell a 
megfelelő vevőoldali feldolgozó áramkö- 
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röket is, amelyek a beérkező, az adóol- 
dalon előfeldolgozott jelekből visszaala- 
kítják az eredeti hangjelet. Ha az ilyen 
hangjeleket a vevőkészülékünk nem ala- 
kítja vissza eredeti alakjukra, valamiféle 
sztereó hangot akkor is kapunk, még az 
is lehet, hogy valamivel jobbat, mintha a 
jel az első lépcsőben nem kapott volna 
Wegener-előfeldolgozást, azonban ez 
sohasem igazi hifi sztereó hangzás. 

A jel tehát az átvitel előtt és után is 
átalakításon esik át, hogy az adó és a 
műholdvevő közötti átvitel során hozzá- 
adódó zajt csökkentsük. A kimeneten a 
jel-zaj viszony mindig kisebb, mint ami- 
lyen a bemeneten volt. Ez az analóg 
hangátvitel egyik nagy hátránya. A MAC 
és a belőle származtatott rendszerek di- 


Azelső eredeti Wegener-processzorral 
ellátott műholdvevő készülékek Euró- 
pában az angliai PACE-gyártmányok 
voltak (az SS-6000 típusú műholdve- 
vő tunerek Wegener Panda ! zajcsök- 
kentővel). 32 tv-program tárolása — 
ehhez csatornánként 7 monó és kétféle 
sztereó hangnorma hozzárendelése 
volt lehetséges az 5,5-8 MHz tarto- 
mányban. Ezt a gyártmányt tovább- 
fejlesztve kb. 1 éve jelenet meg az újabb 
.55-6060 típusú vevőtuner. Ez már 60 
tv-csatorna tárolására alkalmas, vala- 
mint csatornánként 9 monó és 4 szte- 
reó hangpár választható az 5-10 MHz 
tartományban. 

Ezzel a készülékkel az elméleti hatá- 
rokon belül lévő összes Wegener- 
hangvivő beállítható. 1991-ben a berli- 
ni Funkausstellung kiállításon a gyár 
bemutatta a legújabb, §5§$-9200 típus- 
jelű készülékét. Alapjaiban ez meg- 
egyezik az SS-6060-nal, de belső konst- 
rukciójában sokat változott. A kiszol- 
gáló áramköröket továbbfejlesztették, 
a tápegységet korszerűsítették, a ké- 
szüléket automata  állomáskereső 
funkcióval látták el. Jelenleg egyedül- 
álló a világon a 3 Scart-csatlakozó. 

A PACE-gyártmányok jelenleg a 
legnagyobb sorozatban gyártott We- 
gener hifi műholdvevők. Ennek kö- 
szönhető, hogy több nagy világcég is 
a PACE-készülékeket választotta för. 
galmazásra, így pl. a Telefunken, a 
Saba, a Hinari, az ITT. Ezekkel a 
márkajelzésekkel ugyancsak az , SS7- 
család tagjai , rejtőznek" a dobozban. 

Magyarországon a SATEX Kft. 
Budán, az I. ker., Attila út 75-ben már 
régóta sikerrel forgalmazza az eredeti 
Wegener Hifi Stereo Satellit rendsze- 
reket. Vevői között elsősorban a jó 








gitális hangátvitelt alkalmaznak, ahol a 
visszaalakítás után a vett jel jel-zaj viszo- 
nya azonos a bemeneti jel-zaj viszony- 
nyal. Az egész MAC-eljárást jelen vizsgá- 
lódásunk szempontjából egyszerűen úgy 
tekinthetjük, mint egy másik, nem analóg 
jelfeldolgozási eljárást, ami a legjobban 
kihasználja az adó és a vevő közötti ana- 
lóg átviteli út lehetőségeit. 

Az évek folyamán sok analóg eljárást 
használtak a jel-zaj viszony javítására. 
Ezeknek csupán egyike a WEGENER- 
rendszer. Általánosan ismertek más ana- 
lóg zajcsökkentő rendszerek (Dolby, 
DBX, 50 us, 75 us és J17). Tényleges 
megvalósításuk számos szempontból el- 
tér egymástól, alapelvük azonban közös 
(1. ábra). Átvitel előtt előkiemelést (pre- 
emphasis) alkalmaznak. 

A jelre az átvitel során mindig ,rakó- 
dik" zaj, amelynek mértékét a jel-zaj vi- 
szonnyal jellemezzük. Az előkiemelés lé- 
nyege, hogy a jel valamely paraméterét 
az átvitel előtt kiemeljük, így a rárakódó 
zaj a vételi utóelnyomás során a jellel 
együtt csökken. Mindez a végén na- 
gyobb jel-zaj viszonyt eredményez, mint 
a zajcsökkentő eljárás nélkül. 


minőségű hangot kedvelők népes tá- 
bora van, valamint azok, akik , előre" 
gondolkodnak a műholdvételben (itt 
elsősorban a műholdas rádióvétel le- 








hetőségére gondoljunk !). Ezen készü- 
lékek mindegyike úgy van kialakítva, 
hogy hangkivezetésein keresztül, hifi- 
erősítőn meghallgatva, valóban hifi 
sztereó hangzást érhetünk el. Az 
ilyen, processzorral ellátott készüléke- 
ket kétszeresen ki tudjuk használni. 
Nemcsak műholdas tv-adások vételé- 
re, hanem rádióvételre is. 

Ez utóbbi talán néha többet is ér, 
ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg 
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A műholdas átvitelben használt frek- 
venciamoduláció tulajdonsága az, hogy 
a jel magasabb frenvenciájú összetevőit 
a hozzáadódó zaj jobban zavarja, ezért 
az előkiemelést ezekre az összetevőkre 
végezzük. Ennek legegyszerűbb módja 
az, ha a jel amplitúdóját egy adott frek- 
vencia felett megnöveljük. Az említett 
rendszerek közül sok — pl. az 50 us, a 
75 us és a J17 - éppen ezt teszi. Egymás- 
tól a kiemelés kezdeti frekvenciájában és 
mértékében térnek el, következésképpen 
a jel precíz visszaállításához mindig a 
megfelelő utóelnyomás szükséges. Ha a 
felsoroltakat az adó és a vevő oldalon 
s keverjük" — bár valamilyen hangot visz- 
szaállítunk — nem az eredeti alakot kap- 
juk vissza. Ezért tapasztaljuk azt, hogy 
vevőnkkel némelyik adás , furcsán szól". 
Az előzőek alapján azt gondolhatnánk, 
hogy mennél nagyobb az előkiemelés, 
annál nagyobb az eredő jel-zaj viszony. 
Sajnos ez csak egy adott határig lehetsé- 
ges, amikor is a jel kiemelt része túlmo- 
dulációt és ezzel már torzítást okoz. Az 
alapeljárás ezen túlmenően nem segít 
valamennyi jelfajtán. Ezen azt kell érteni, 
hogy míg a harsány zene például előki- 


csak az ASTRA IA és az ASTRA IB 
adásai mellett mintegy 17 különböző 
rádióprogram szerepel, közöttük 24 
órán át sugárzott komolyzenei prog- 


ram éppen úgy megtalálható, mint a 
Radio Luxemburg, a Star-Sat, a Sky- 
Radio stb. Ehhez nem szükséges szte- 
reo tv-készüléket vásárolni, minden 
tévhittel ellentétben. —— 

Az itt olvasható írás megismerteti 
az olvasókkal a Wegener-eljárás lé- 
nyegét és szükségességét, Magyaror- 
szágon elsőként a VIDEOTECHNI- 
KA hasábjain. 

Óra Sándor 
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1. ábra 
A jel-zaj viszony 
javításának elve 


Eredeti jel 


Előkiemelés 
után 


emelés nélkül is jól hangzik, a legjobb 
alapeljárás is alig segít a halk részeken 
és a beszéden. Ezért némelyik rendszer 
"a jelet a 2. ábra szerint átvitel előtt komp- 
rimálja, utána meg expandálja. A komp- 
resszió során a kis amplitúdójú részeket 
relatíve megnövelik, a legnagyobb ampli- 
túdókat pedig összenyomják, vagyis 
mintegy , összepréselik" a jel dinamika- 
tartományát. Az expanzió során ennek a 
fordítottja történik. Mivel a két eljárást 
mindig együtt (egymás után) alkalmaz- 
zák, nevük összevonásából alkotott kife- 
jezéssel az egészet kompandálásnak, az 
eddig vázolt változatot pedig amplitúdó- 
kompandálásnak nevezik. A Wegener- 
rendszer a kompandálásnak egy másik 
fajtáját, az ún. spektrumkompandálást 
alkalmazza. A Wegener-előkiemelés so- 
vők kicsik, felerősítik, ha nagyok, csilla- 
pítják őket, vagyis a dinamika megfelelő 
alakításával optimalizálják az előkieme- 
lés zajelnyomó hatását. Fontos megje- 
gyeznünk, hogy a spektrumkompandá- 
lás nem ad tényleges jel-zaj viszony javu- 
lást, csak a hangzása olyan, mintha to- 
vábbi javulás lenne, úgy érzékeljük, mint- 
ha kevesebb lenne a zaj. Az átlagos jel— 
Zaj viszony ugyanaz marad. 

Ha a jelet így dolgozzuk fel, hogy job- 
ban illeszkedjen az emberi fül sajátossá- 
gaihoz, a látszólagos zajcsökkenés mint- 
egy 18 dB-es ekvivalens jel-zaj viszony 
javulásának felel meg. Ha ezt hozzávesz- 
szük az eddig elért kb. 52 dB jel-zaj vi- 
szonyhoz, a Wegener-kódolt keskeny sá- 
vú csatorna látszólagos jel-zaj viszonya 
mintegy 70 dB, ami már hifi minőségnek 
mondható. 

Maga a Wegener-rendszer ennél vala- 
mivel tovább megy. A British Telecommal 
közösen végzett kísérletek alapján 1884- 
ben meghatározták azokat a csatorná- 
kat is, amelyeken a hangot egy szabvá- 
nyos, 9 MHz-es tv-jel sávjában megfelelő 


állják 
neggár B 
WV V V maszni 


Atvitel 






VA 


Vett jel 


Utóelnyomás 
után 





minőséggel és a tv-jel zavarása nélkül 
továbbíthatják. A kísérletek szerint 12 
keskenylöketű hangcsatorna helyezhető 
el egy tv-csatorna sávjában. (A frekven- 
cialöket az FM-jel maximális eltérése a 
vivőfrekvenciától.) Általában minél na- 
gyobb a löket, annál jobb a jel-zaj vi- 
szony, de annál szélesebb a csatorna. 
Ezért van az, hogy a 6.5 MHz-en lévő fő 
hangcsatorna szélessávú, ezzel biztosít- 
ja a monó vétel megfelelő jel-zaj viszo- 
nyát. 

A fő hangcsatorna felett korlátozott 
frekvenciatartomány áll rendelkezésre, 
amelyben a megfelelő számú, Wegener 
spektrumkompandálással előállított kes- 
keny sávú csatorna elhelyezhető a jel— 
Zaj viszonyban megkötött kompromisz- 
szum alapján. A 3. ábra mutatja egy tipi- 
kus műholgdjel spektrumának felső részét 
a Wegener hangcsatornákkal, amelyek- 
ből a fő hang mellett 12 fér el. A gyakor- 
latban sosem használják az összeset, 
csak néhány alsót. Tipikus esetben a 
sztereó kísérőhang a 7,02 és 7,20 MHz-es 
segédvivőn van, a feljebb levőket gyak- 
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SAMSUNG STAR 
48 csatornás, távirányítós műholdvevő berendezés, kétpoláros 
CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es precíziós alumínium 
parabolaantennával 
Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


















TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 
Komplett szet: 32 900 Ft ÁFÁVAL 
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Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műi no idvevő 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 





precíziós alumínium parabolaantennával Me 
Komplett szet: 46 000 Ft AÁFÁVAL———— 













Nyitvatartás: — 
munkanapokon, péntek kivételévi 

8 és 16 óra között, — 

Mc pénteken 8 és 15 óra között. 
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Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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2. ábra Az amplitúdókompresszió és -expanzió alkalmazása 


Szélessávú Kislöketü hangcsatornák 
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3. ábra A hangcsatornák elhelyezkedése a spektrumban 


(Folytatás a 17. oldalról) 


gyakran további (más nyelvű) kísérőhangok és/vagy rádiómű- 
sorok számára használják. Ha az előkiemelést keskeny sávú 
csatornában alkalmazzák, az eljárás neve az angol Processed 
Narrow Deviation Audio kifejezésből Wegener PANDA 1. Ennek 
, testvére" a PANDA 2, amelyben a látszólagos jel-zaj viszony 
eléri a 90 dB-t. Ez már CD minőség! Szinte csodálkozik az 
ember, hogy akkor minek kell áttérni a MAC-rendszerre! 

(d 
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A kábeltévé egyre nagyobb kihívást jelent a műsorszóró tévének. Nemcsak 
Nyugaton, hanem hovatovább nálunk is ez lesz a helyzet. Mi az oka ennek a 
sikernek ? Egyrészt az, hogy a nemzeti adókon kívül legalább féltucat ,nemzetkö- 
zi" program vételét is kínálja, amelyeket műholdakról sugároznak. Tekintettel 
arra, hogy a műholdas egyedi vevők ára felszereléssel együtt kb. egy színes tévé 
árának felel meg, ezt önerőből kevesen engedhetnék meg maguknak. A kábeltévé 
rendszerekben egy , égi" program vételi lehetőségének kiépítési önköltsége laká- 
sonként kevesebb lehet, mint ötszáz forint (kellő számú csatlakozó esetén). 
A másik vonzerő a helyi programok lehetősége. Ehhez csak annyit kell tenni, hogy 
bemeneti lehetőséget biztosítsanak a rendszerbe az egyik szabad csatornán. 
A helyi program előállítása persze pénzbe kerül, de az egyik legnagyobb hazai 
rendszer évekig megélt abból, hogy minden héten több mozifilmet adott a kábel- 
hálózatán, amihez összesen egy képmagnóra van szükség. Az egyedi antennák 
árát és azok összes bajait figyelembe véve tehát legtöbben nem mondanak 
nemet, amikor a kábeltévét szervező ügynök bekopogtat a lakásba. 

A műsorszóró műholdak száma és programkínálata egyre nő. A kábelhálózat 
kiépítése sok helyen egyéb előnyöket is kínál, a videokábellel egyidőben ugyanis 
lehetőség van telefon és távmérő, valamint biztonsági rendszerek stb. telepítésé- 
re is. 

Hazánkban minden nagyobb városban, sőt falvakban is van már kábeltévé. 
A pártállam időszakában kemény harcot kellett vívni az első kábelrendszerek 
létrehozóinak : ma már a magyar kábeltévé-ellátottság a legnagyobb a kelet-euró- 
pai országok között. Mintegy félmillió ember tartozik nézői közé. A legtöbb 
rendszer kicsi — 100 és 5000 közötti előfizetővel — és ezek a rendszerek nincse- 
nek egymással összekapcsolva. Mintegy háromezer lehet belőlük, és legtöbbjük 
lakossági kezdeményezésre és a lakosság finanszírozásával jött létre. 

Ma sem eldöntött kérdés, hogy mekkora egy kábelrendszer optimális mérete. 
Nyugaton — főleg az Egyesült Államokban — vannak egész régiók, amelyek 
ugyanahhoz a rendszerhez tartoznak, és kínálatuk jelentősebb mint a nagy", 
nemzeti tévéadóké. Mások a lokalitás elvét hangsúlyozva azt mondják, hogy egy 
rendszer akkora lehet, amekkora a település, pontosabban lakókörzet, hogy a 
kábeltévé valóban az ott élők mindennapi gondjainak lehessen fóruma annak 
érdekében, hogy e gondok megoldását hatékonyan segíthesse. A helyi problé- 
mák általában csak az adott helyen, az adott körben érdekesek — nagy rendsze- 
rek esetében ezek érdektelenek és ezért nem is kerülhetnek bele a programokba. 
Sokak számára viszont a kábelrendszerhez való csatlakozás fő indítéka éppen 
a helyi csatorna. Úgy tűnik, hogy a legtöbb kábelrendszer alakulásakor a lokális 
elv. kap hangsúlyt — nem egyszer a nagy csatornák , ellensúlyozásáról" beszélnek 
— majd a rendszer előfizetőinek sokasodásával (vagyis a ktv hálózatának és 
szervezetének növekedésével) a programkínálat is színesebb lesz, a helyi szellem 
háttérbe szorul és lényegében hasonlóvá válik bármelyik nagy, nemzetközi prog- 
ram struktúrájához. A kis, helyi hálózatok egyesülnek vagy betagozódnak vala- 
melyik nagyobb szervezetbe, amelytől olyan olcsón vehetnek programokat, ami- 
lyen olcsón maguk soha nem tudnák előállítani azokat. Tudomásul kell venni, 
hogy a videoprodukciók készítése egy rendkívül nagy beruházást igénylő iparág, 
amely rendkívüli profitokat hoz — és ebben az iparban kegyetlen konkurrencia 
van, ahol csak egy számít: hány nézőnek lehet eladni az egyszer elkészített 
programot. Nem kell nagy fantázia ahhoz a következtetéshez, hogy mindez a 
helyi programok elhalásához, hosszabb távon a helyi kultúra kiszorulásához és 
a szuperkommersz, valamint a nemzetközi hirdetők egyeduralmához vezet. 

De nézzük a hazai viszonyokat. Budapesten a G/obal Tvés a Kábel Tv a két 
éllovas a ktv mezőnyben. A Globalnak a budapesti 26 000 előfizetőn kívül Mező- 
túron is van érdekeltsége, ahol 1200 lakásban van jelen. Azért, hogy a magyar 
kábeltévé-társaságok közül elsőként kínáljon filmcsatornát, a Global nemrégiben 
úgy döntött, hogy igénybeveszi a Time Warner új magyar HBO (Home Box Office) 
szolgáltatását a Kábelkom Kft.-től. 

A Kábel Tv Kft. ugyancsak lépeget. 36 000 előfizetője havi 220 Ft-ot fizet 
szolgáltatásaiért. Stúdióiban nemcsak saját anyagait állítja elő, hanem más háló- 
zatok részére is készít programokat, illetve hirdetéseket. Amennyiben terjeszke- 
dése a jelenlegi ütembe folytatódik, 1994-re 200 000 előfizetője lehet. 

A Magyar Távközlési Vállalat a Magyar Posta egyik ,örököse" 1989 óta — 
kísérleti ktv rendszert épít Fertődön. A 3000 háztartást a videoprogramok mellett 
telefonnal is ellátják. Ismerve a hazai telefonhelyzetet, meg lehet jósolni a rendszer 
hatalmas sikerét a video-programkínálat előzetes ismerete nélkül is. A nyugati 
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technikából felépülő hálózat alapszolgáltatásként 15 videoprogramot kínál, 
amelyben van két filmeket szolgáltató csatorna és egy helyi hírcsatorna is. 
Alkalmas lesz fizető (pay-per-view) programok továbbítására is, amely eddig 
nálunk ismeretlen volt. A rendszert várhatóan valamikor ez év közepén helyezik 
üzembe. A posta másik örököse, a Magyar Műsorszóró Vállalat szintén kacsint- 
gat a ktv felé. Szeretné felhalmozott eszközeit minél hatékonyabb formában 
működtetni, és ennek egyik formája lenne az is, hogy a kábelhálózaton történő 
műsortovábbításban is ki kívánja venni a részét. Ezt pl. olyan formában képzeli, 
hogy video gerincvezetékeket (, trunk") üzemeltet, melyeken vállalja videoprogra- 
mok továbbítását. Ezáltal lehetővé válik távoli műsorokat távoli hálózatokba is 
eljuttatni, vagyis megteremtődik a hálózatok összekapcsolásának műszaki felté- 
lele. A már eddig is tucatnyi jelentkező között a Global Tv is jelezte érdeklődését, 
de amíg meg nem születik az új kommunikációs törvény, addig nincs döntés. 

Csaknem az összes magyarországi ktv továbbítja a Magyar Televízió két 
programját az általában öt műholdas program, valamint a helyi csatorna mellett 
— ez a helyenként meglehetősen rossz vételi viszonyok mellett nagy vonzerőt 
jelent a kábelrendszerhez csatlakozás tekintetében. Mindazonáltal a Time Warner 
munkatársainak az a véleménye, hogy ez nem elég és valami különleges cseme- 
gével is kell szolgálni a nézők megnyerése érdekében — ezért döntött a már 
említett magyar filmcsatorna bevezetése mellett. 

EI kell ismerni, hogy a helyi programok nagyon szegényesek. Technikai és 
szellemi lemaradását nem pótolhatja egyik napról a másikra: különösen akkor, 
amikor igen szerény összegek állnak rendelkezésre a meglehetősen drága video- 
technika megvásárlására. A hagyományos (profi) műsorgyártók a ktv segítségé- 
re sietnek — nem egészen emberbaráti okokból, mivel maguk is megrendelések 
és pénzeszközök hiányával küszködnek. Jelenleg két vállalkozás van, amely 
ktv-k részére készít helyi csatornában adható műsorokat. A Telesystem Tv-tévé 
néven egy heti négyórás összeállítást készít a MAFILM kapacitásának felhaszná- 
lásával, Ebben van gyermekműsor, politikai vitaműsor, kommentár, közélet stb. 
A vidokazettán kiadott anyagot 78 kábeltévé és három adó kapja, melyeken 
keresztül a programok mintegy 450 000 lakásba jutnak el, illetve további szpon- 
Zorok és hirdetések tartják fenn. Hamarosan egy másik négyórás heti blokk 
kiadását tervezik, mely dokumentumokat, játékfilmeket és televíziós vásárlási 
lehetőségeket (tele-shopping) kínál majd, 

A támogatást a General Banking and Trust Corporation és egy marketingügy- 
nökség, a Macro Vision Telecommunication Network Organiser Ltd. 50:50 száza- 
lékos vegyes vállalkozása biztosítja. A munkatársak főleg az MTV elégedetlen 
dolgozóiból verbuválódnak, akik állandó ellenzékben vannak a kormány beavat- 
kozási kísérleteivel szemben az egyébként állami finanszírozású csatorna ügyei- 
be. 

A másik vállalkozás az első magyar magán-hírügynökség, a HT Press. Három 
gyártó csoportja van, és ugyancsak egy heti négyórás anyaggal jelentkezik, 
amely sokkal inkább , helyi" és sok amatőrök által készített programot is tartal- 
maz. Tulajdonosai a Thermalinvest, valamint Havas Henrik, a Nap-Tv riportere. 
A vállalkozás szövevényes kapcsolatban van az ország nagy műsorkészítőivel, 
a Nap-Tv.vel, a Global Tvvel, a Kábel Tv-vel, a székesfehérvári Kábelinfóval, 
Programjai mintegy 225 000 háztartásba jutnak el. 

A kábeltévé-hálózatok kiépítésének kezdeti időszakában nagy reményeket 
tápláltak a helyi kommunikáció, a helyi társadalom, valamint a kulturális identitás 
megerősítése vonatkozásában. Nemzetközi tapasztalatok szerint ezek a remé- 
nyek megalapozatlanok voltak. Kezdeti fellendülés után a helyi programok nézett- 
sége visszaesik és a műholdas, nemzetközi programok sokasodásával mindenütt 
kialakul egy átlagos műsorkínálat, amelynek az illető ország, régió kultúrájához 
nem sok köze van. Kérdés, hogy ezen a helyzeten változtat-e majd az, hogy ha 
a nemzeti és talán a távolabbi jövőben a helyi programokat is műholdakról 
sugározzák ? 

Márczi Imre 


A cikkben felhasználtuk a Cable and Satelite Europe 1991 decemberi 


számában megjelent cikk adatait (Chris Dziadul: Global and Kabel), 
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Bemutatkozik a 


HEPTA-SATELLITE KFT. 


A Hepta-Satellite Kft. a Hepta Kft.-ből vált ki mint önálló vállalkozás 
1991. január 1-én. 
Mint a Kft neve is jelzi, fő értékesítési profilunk: a műholdas tévéműsorok 
egyedi és közösségi vevőberendezéseinek, ezek alkatrészeinek, beállító 
műszereinek kis- és nagykereskedelme, valamint külkereskedelme. 


A vállalkozás ezenkívül értékesít szórakoztató elektronikai cikkeket, 
gépkocsi- és személyi riasztóberendezéseket. Magyarország-szerte 30 
viszonteladóval van értékesítési szerződésünk, melynek keretében 
a legkorszerűbb japán, dél-koreai és taiwani eszközök kerülnek árusításra. 


Jelenleg viszonteladóknak kínálunk rendkívül kedvező áron több típusú 
Satellite berendezést és részegységet. 





MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 





DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


HEPTA-SATELLITE Kft. 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon : 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 


KT ELECTRONIC KFT. 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 9-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 








MultiChannel Kft. 


Bp. XIII., Hegedűs Gy. u. 36. 
Telefon: 129-6472 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 


[ Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kft 

1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








ELEKTRO-SPOT 
Elektrogeráte Vertrielges, mbH 


Tel. : (00 43 222) 85 9793 


1150 Wien, Mariahilfer Strabe 162. 


HOELLER ELECTRONIC Kft. 
2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel./fax: (36-1) 176-6344 








ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 
Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő—pétek 10-18. 


PARSAT 

Elektronikai Kft 

2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax: 06-26/10-775 


Egyedi és közösségi műholdvevő. 


berendezések. 
Telepítőknek és viszonteladók- 
nak egyedi árkedvezmény 


SATSYSTEM Kisánuház 
1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 








SINUS Elektronikai Rt. 

6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 

Nyitva tartás : H-P 9-18, Sz. 9-12 








FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 
Tx.: 22-38-02, Fax: 22-16-386 


Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 








FUBA 
Magyarországi Képviselet 


Telefon : 271-3504 





Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 








KATHREIN-KG Werke 
Magyarországi Képviselet 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel.: 176-3036, Fax: 180-4828 








RADIAN Gmk. 

4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 
Telefon: 313 Telex: 72 634 
Nyitva: hétfő—pétek 8—16.30 








VIDEOTON Elektronika Kft. 
CATV Üzletág 

Székesfehérvár, Élmunkás út 63-65. 
Tel. : 22-27-712, Fax: 22-16-386 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE - magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


Bé MENZA TA 
ts bat pod tt 
VLAN ÁTÁVANS 

Sz gádi pEve vény ha 


e kg kás 37 Ze TA oke e pi 
rolvenoásabik sért kékes 
RÉ vzgke t ezt EK 


A készülék részletes ismertetését a következő számban tesszük közzé! 
A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83 m, 2 09 m, 2 1, m, 
DO 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 


e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 
A berendezés fogyasztói ára" 7 0,83 m-es antennával: 38.500 Ft ÁFÁ-val 


FORGALMAZZA: 
SELECTRONIC Kft. 
Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1. 
Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 
Telefon/FAX: 168-2269 


H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 

















MŰHOLDAS TV-PROGRAMOK ADATAI 


V-program (csatorna) Műhold Pozíció Transzponder Polarizáció Frekvencia Adásidő, h Hangvivő Tv-norma Kódolás 
AFRTS Germany intelsat VB-F15 —— 600E : 79 v 11495. GHz 24 (digítáis) B-MAC B-MAC 
AFRTS Turkey Intelsat VB-F15 60.0"E , 69A v 11.472 GHz 24 (digitális) B-MAC B-MAC 
Antena Tres. Eutelsat -F4 70"E a v 11.012 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
Antenne 2 TDF 1/2 19.0w . 17 R 12.034 GHz 18 (digitális) D2-MAC s. 
Antenne 2 (francia) Telecom 1€ 50W a v 12.564 GHz 18 5.80 MHz SECAM szt 

BAe Sportcast Eutelsat ! F4 7.0"E 9 6w H 11,639 GHz PAL - 

BBC World Service TV. intelsat VF4 27SW " v 19.995 GHz 47 6.65 MHz PAL SAVE 
BFS3 DFS1 Kopernikus  23,5"E E7 § 12.725 GHz 10 6.65 MHz PAL szi 
Bravo Intelsat VI-F4. 27.5"W 62A H 11.055 GHz 12 6.65 MHz PAL SAVE 
Canal Courses Eutelsat II-F2 100E a 46S v 12.583 GHz 6 (digitális) B-MAC B-MAC 
Canal Telecom 10 50w R6 v 12.732 GHz 10 5.80 MHz SEGAM -f0iseret 
Canal Jimmy Telecom 1C 5.0w R6 v 12732 GHz 5 5.80 MHz SECAM ezi 

Es Canal Plus Telecom 10 50Ww R4 v 12.648 GHz 22 5.80 MHz SECAM -/Diseret 

kej TOF 1/2 19 0w . 1 R 11,727 GHz 22 (digitális) D2-MAC Eurocypt 

s Canal Plus (spanyol) Eutelsat -F4 7.0"E . "A v 12.573 GHz 8 6.60-MHz PAL Nagravision 

ax Canal Santé Eutelsat II-F1 13.0"E K 47 v 12.625 GHz 2 5.80 MHz SECAM - 

( do JI Canale 5 Intelsat V-F6 18.0wW ? 738 v 114174 GHz 18 6.60 MHz PAL s 

o Childrenrs Channel Intelsat VI-F4. 27.5"W 618 H 11015 GHz 12 6,60 MHz PAL - 

jei Astra 1A 19.2E 8 5 H 11.273 GHz 4 6.50 MHz PAL - 

a. Childrens Channel, The Astra 1B 19.2"E 7 gő v 11,568 GHz 24 6.65 MHz PAL - 

É CNN International Intelsat VI-F4 275"W w 11155 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
Comedy Channel, The Astra 1B 19.27E . 26 v 11,597 GHz 8 6,50 MHz PAL VideoCrypt 
"(Computer Channel Europe. Eutelsat I-F1 13.0"E . 228 H 11181 GHz 1 6.60 MHz PAL - 
Discovery Channel Intelsat VI-F4 -ZSW c 63B H 11,175 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
3SAT Astra 1A 1927E . 10 v 11.347 GHz 10 6.50 MHz PAL kő 

DFS1 Kopernikus  23,5"E , AZ H 11,525 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
TV Sat 2 192Ww , 10 L 11,900 GHz 10 (digitális) D2-MAC s 
Eins Plus. Astra 1B 19.2"E , 19 H 11,494 GHz 4 6,50 MHz PAL - 
DFS1 Kopernikus  23.5"E b ci H 11.625 GHz 4 6.65 MHz PAL Al 
TV Sat 2 19.27w 4 18 L 12.054 GHz 4 (digitális) D2-MAC - 
ETT Eutelsat 1-F4. 70"E a SE H 11.555 GHz 10 6.60 MHz PAL ési 
Euromusigue/MCM TOF 1/2 19 0w . 5 R 11,804 GHz 24 (digitális) D2-MAC - 
EuroPACE Euteisat 1-F4 70"E a aw H 11.510 GHz 2 6.60 MHz PAL - 
Eurosport Astra 1B 19.2"E ű 22 WV 11,538 GHz 12 6.60 MHz PAL - 





Értesítjük olvasóinkat, hogy Kenderessy Miklós Mikrohullámú vételtechnika és vevőberendezések c. könyve előreláthatóla ez év II. negyedében 
jelenik meg. Megrendeléseiket továbbra is várjuk a Szerkesztőség címén vagy telefonon (149-6278). 





As Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
mikrohtés; Kft. és a Műszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
SAlerZŐ kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 

azoknú vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

ének a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 
szére (Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi 
szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 
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FilmNet 24 (skandináv) 
FilmNet 24 (Benelux) 
Galavision 

Hravatski Televizija 
1RIB-1 

IRIB-2 

Israel TVt 

Israel TV2 

Israel TV3 

Italia 1 

JSTV 

KinderNet 

La Cing 

La Sept 

Lifestyie 

M6 

MBC 

Movie Channel, The 


MTV Europe 
N3 

NRK 
Premiere 


TV-PROGRAMOK 


Sat1 


Sereensport 
SIS Satellite Racing 
Sky Movies 4 


SSVC Televison 
Star 1 


Super Channel 
SvTt 
SVT2 
Tele-5 (német) 


Tele-5 (spanyol) 
Teleclub 

TFI 

TRT TVI 

TAT TV2/TV Gap 
TRT TV3 
TRTTVA4 

TRT TV5 

TV Campus 
TV1000 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műhold 


Eutelsat II-Ft 
DFS1 Kopernikus 
Astra 1A 
Eutelsat II-F1 
PAS1 

Eutelsat I-F5 
Intelsat VA-Ftt 
Intelsat VA-Ft1 
Intelsat VA-F12 
Intelsat VA-F12 
Intelsat VA-F12 
Intelsat V-F6 
Astra 18 

Intelsat VI-F4. 
Telecom 16 

TDF 1/2 

Astra 1A 
Telecom IC 
Eutelsat I-Ft 
Astra 18 
Marcopolo 1/2 
Astra 1A 

Astra 1B 

Tele-X 

Astra 1B 

DFS1 Kopernikus 
Astra 1A 

DFS1 Kopernikus 
Eutelsat II-F2 
Eutelsat II-F2 
Olympus 1 
Intelsat V-F6 
Eutelsat 1-F4. 
Astra 1A 

Astra 1A 

DFS1 Kopernikus 
TV Sat 2 

Astra 1A 

DFS1 Kopernikus 
TV Sat 2 
AstratA s 
Intelsat VI-F4. 
Astra 1A 
Marcopolo 1/2 
Astra 1A 
Marcopolo 1/2 
Astra 1A 
Marcopolo 1/2 
Astra 1B 
Marcopolo 1/2 
Intelsat VI-F4. 
Eutelsat II-F2 
Eutelsat II-Ft 
Eutelsat II-F1 
Intelsat VA-F12 
Intelsat VA-Ft2 
Astra 18B 

DFS1 Kopernikus 
Eutelsat -F4. 
Astra 1A 
Telecom 1€ 
Intelsat VB-F15 
Intelsat VB-F15 
Intelsat VB-F15 
Intelsat VB-F5 
Eutelsat II-F1 
Euteisat II-F2 
Astra 1A 





Pozíció 


235"E 
1927E 
13.07E 
45.OW 
21.5"E 
63.07£ 
63.07E 
10W 
10w 
10ew 
18.0ewW 
19.27E 
27.5W 
50W 
190w 
1927E 
50w 
1807E 
19.27E 
310w 
19.27E 
1927E 
5.07E 
19.27E 
23.5"E 
19.27E 
23.5"E 
10.07E 
10.07E 
18.87E 
180-W 
7.0"E 
19.27E 
19.27E 
23.5"E 
1927E 
19.27E 
23.5"E 
1922w 
1927E 
27.5eW 
19.27E 
31.0W 
19.27E 
31w 
192£ 
31.0W 
1927£ 
31.0W 
27.5Ej 
10.07E 
13.07E 
13.0"E 
10W 
10ew 
1927E 
23.5"E 
70-E 
19.27E 
50w 
60.07E 
600"E 
60.07E 
600"E 
13.07E 
10.07E 
19.27E 


198 
4awW 


71 


73 
" 
73A 
24 
638 


o 


R1 
325 
18 


25 
32 
17 
E3 
17 
E2 
26W 
25W 
24 
71A 


20 


79 

38W 
27w 
25wW 


638 
21 


1Eu 


698 


63A 
61A 
225 


z dzözzszzerzrszrm mege tén gémnáésngnezzramcrzlézzszereeszedeltrérmez gt dt eg ege gk a zzz zim elm 





Frekvencia 





10.971 GHz 
11,550 GHz 
11,362 GHz 
11.678 GHz 
11.515 GHz 
11,510 GHz 
11155 GHz 
10,992 GHz 
11.596. GHz 
11178 GHz 
11.017 GHz 
11137 GHz 
11.568 GHz 
11175 GHz 
12.606 GHz 
11.881 GHz 
11.273 

12.522 GHz 
11.554 GHz 
11.479 GHz 
12092 

11421 GHz 
11.582 GHz 
12.322 GHz 
11464 GHz 
12.591 GHz 
11.406 GHz 
12.558 GHz 
11.095 GHz 
10.972 GHz 
12169 GHz 
10.973 GHz 
11.595 GHz 
11.391 GHz 
11.229 GHz 
11675 GHz 
11.747 GHz 
11.288 GHz 
11.475 GHz 
11,822 GHz 
11.214 GHz 
11,591 GHz 
11.436 GHz 
12.015 GHz 
11.377 GHz 
11,785 GHz 
11.318 GHz 
11.862 GHz 
11.509 GHz 
11.938 GHz 
11.565 GHz 
11.617 GHz 
11163 GHz 
10.987 GHz 
11.683 GHz 
11177 GHz 
11523. GHz 
12.692 GHz 
10.974 GHz 
11.332 GHz 
12.690 GHz 
11.647 GHz 
11683 GHz 
11138 GHz 
10.974 GHz 
11181 GHz 
12.583 GHz 
11,303 GHz 





6.65 MHz 
6.65 MHz 
(digítálts) 
(digitális) 
6.80-MHz 
6.65 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
5.80 MHz 
(digitális) 
6.50 MHz 
5.80 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
(digitális) 
6.50 MHz 
6.50 MHz 
(digitális) 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.50 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
(digítálts) 
6,50 MHz 
6.65 MHz 
(digitális) 
6.50 MHz 
(digitális), 
6.50 MHz 
(digitális) 
6.50 MHz 
(digitális) 
6.50 MHz 
(digitális) 
6.50 MHz 
(digitális) 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
6.65 MHz 
(digitális) 
(digitális) 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.60 MHz 
6,50 MHz 
5.80 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.80 MHz 
6.60 MHz 
5.80 MHz 
(digitális) 


PAL 


PAL 


PAL 
PAL 
D-MAC 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
D2-MAC 
PAL 
PAL 
D2-MAC 
PAL 
B-MAC 
PAL 
0-MAC 
PAL 
D-MAC 
PAL 
D-MAC 
PAL 
D-MAC 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
D-MAC 
D-MAC 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
SECAM 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
D2-MAC 
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VideoCrypt 
Eurogypher 


Nagravislon 
Nagravision 


—/Discret 
—/Discret 


B-MAC 
VideoCrypt 
Eurocypher 


Eurocypher 
Eurocypher 
VideoCrypt 
Eurocypher 
Cryptoviston 


Nagravision 
—/Payview 3 


D2-MAC 






















Műhold 





Tv-program (csatorna) 


TV3 Danmark Astra 1B 









7 TV3 Norge Astra 18 1920E 7 31H 11.671 GHz 
páli Tv3 Sverige Astra 1A 1927E s 3 H 
hez dl Tv4 Norge Intelsat VA-F12 1.0w . 63A H 
La zi Tva sverige Tele-X 59E a 26 L 
72 TV5 Europe Eutelsat II-Ft 13.0"E e 26W v 
c ig Tele-X 50E 40 H 
FENN TVB Beograd Eutelsat I-F4. TOE s W H 
SEN TVE international Eutelsat-F2 7 TODE 5228 H 
k Intelsat VA-FI2.1OW 5 618 H 
West 3 DFS1 Kopernikus — 295E 6 65 v 
WorldNet Eutelsat I-Ft 1390E e 26W H 


€ Moduláris felépítés 
€ Programozhatóság 
60 4 vagy 8 KF szétosztás 


6€ Összegzett RF kimenet 
€Kimenet 150-300 MHz 
8 Ár: kb. 40 ezer Ft/csat. 


Hirschmann-BHG 
(NY Híradástechnikai Kft. 
1391 Budapest Pf. 235 
Lv [/ GNS 450 A EZ 149-4199 
149-7969 
149-7575 
129-8453 


Központ 

max. 107 d8BuvV 1131 Budapest XIII., 
Rokolya u. 1-13. 
Gyártelep 
5600 Békéscsaba 
Temetősor 8. 
€Z 66-28-789 


annssees 
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114641 GHz 
8 
14244 Gtiz 
11133 GHz 
12.207 GHz 
11.080 GHz 
12.476 GHz 
11.178 GHz 
11,149.GHZ 
11.016 GHz 
12.658 GHz 
11.080 GHz 





D2-MAC 

(digítátts) 
6.60 MHz 
6.50 MHz 
6.65 MHz 
6.50-MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.60 MHz 
6.65 MHz 
6.60 MHz 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


Tv-norma 


92-MAC 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 
PAL 


PAL 











A már nem sokat tudják, hogy 
pontosan mikor került forgalomba az 
első kompakt hangkazetta, hiszen a 
mai fiatalok közül sokan nemis éltek 
még akkor. A dátum 1963, vagyis 
csaknem harminc éve. Azóta sok víz 
LL E TAN LTAL 
magnószalag futott a kazettás mag- 
nókban, tavaly például 2600 millió 
kompakt kazettát adtak el és hozzá 
180 millió kazettás magnót. Ennek a 
sikernek a titka az, hogy a kompakt 
kazetta viszonylag masszív mechani- 
kai felépítésű, egyszerű a kezelése, 
olcsó és igen sokoldalúan használha- 
tó nemcsak szórakoztató, hanem 
oktatási, ipari stb. célokra is úgy 
asztali (telepített), mint hordozható 
készülékekben és  gépkocsikban 
stb. A kompakt kazetta megállta a 
helyét a hifi technikában is, sőt a 
számítástechnika is próbálkozott 
az adatrögzítés terén való alkalma- 
zásával. Az idő azonban eljárt fe- 
lette: egy emberöltő az elektroni- 
kában ma korszakváltást jelent. 
Nevezetesen az analóg jelrögzítési 
technikáról a digitálisra való átté- 
rést. 

Különféle digitális felvételi eljá- 
rások láttak napvilágot már eddig 
(EHHEZ ALT H-t T8 
minden igényt kielégít, azonban az 
otthoni felvétel megoldatlan: csak 
a gyári műsoros lemezek lejátszá- 
sára alkalmas. A DAT-tal egy kicsit 
LETT CALL ORAT ETC A ELÜT jéó 
profi, ugyanakkor a profi technika 
csak mérsékelten tart rá igényt, 
mert megvannak a saját jól bevált 
módszerei. A helyzetet jócskán bo- 
OL AZÉLTT n ET nát a Ea 
nése, amely csaknem CD-minőségű 
felvételt és lejátszást jelent otthoni 
körülmények között, igen olcsó 
hordozón. Egy perc a hifi videosza- 
lagon kb. 2 Ft-ba kerül, vagyis kb. 
ugyanannyi, mint a legdrágább 
hangkazettán. A hifi video hátránya 
az, hogy nehézkes a használata, 
mert videokészülékhez kötödik és 
maga a kazetta mérete is hatalmas 
a megszokott kompakt kazettához 
képest. A DAT és a hifi video, vala- 
ÜLI o LT ALLE ELOTT KZSTATNT E] 
indul valami olyasmi, ami hasonlit 
a kompakt kazettához, de sokkal 
jobb a hangminősége. 
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Digitális kompakt kazetta 


Ahogyan a kompakt kazetta esetében, 
megint a Philips jött elő a megoldással, 
amelynek neve: Digital Compact Cassette, 
vagyis digitális kompakt kazetta (DCC). 
Ez számos tulajdonságában erősen emlé- 
keztet a hagyományos kompakt kazettára, 
ami nagymértékben megnöveli elterjedésé- 
nek esélyeit. A dolgot , tetézi", hogy az — 
egyelőre mintadarabként létező — DCC ké- 
szülékek alkalmasak a hagyományos kom- 
pakt kazetták kezelésére is, vagyis ,,vissza- 
felé kompatibilisek", a régebbi technikával. 
Lássuk részletesebben! 


€ Mechanikai felépítés 


A DCC kazetta mechanikai méreteiben 
csaknem teljesen megegyezik a kompakt 
kazettával. Azonos a szalag szélessége 
(3,78 mm) és szalagsebesség is megegye- 
zik, vagyis 4,76 cm/s. A kazetták játék- 
ideje 45, 60, 75, 90, 105, vagy 120 perc 
lehet. A kazetta alján található lyukkom- 
bináció alapján a készülék automatiku- 
san felismeri, hogy milyen kazettával van 
dolga és ennek alapján kijelzi az eltelt, ill. 
hátralévő játékidőt. Maga a szalag a jól 
bevált krómdioxidos recept szerint ké- 
szül, ill. kobalttal dúsított vasoxid. 


A mágneses réteg vastagsága 3-4 um, a 
szalag teljes vastagsága 12 um. A kazetta 
réseit egy eltolható lemez takarja (1. áb- 
ra), amely megóvja nemcsak a portól és 
a kézzel való érintéstől, hanem rögzíti a 
szalagorsókat is, hogy szállítás közbeni 
rázkódás miatt meg ne lazuljon a szalag, 
ami a hagyományos kompakt kazetták- 
nál sok magnóban a szalag begyűrődését 
okozza. Az egyoldalas mechanika miatt 
csak a kazetta egyik felén vannak orsó- 
nyílások, így a kazetta másik fele korlát- 
lanul felhasználható a vizuális informá- 
ciók (kép, szöveges felirat) céljára. A ka- 
zetta háza valamivel vékonyabb, mint a 
kompakt kazetta (12 mm helyett csak 9,6 
mm), ezért a DCC kevesebb helyet foglal. 
A tokból egy kézzel kivehető, ami pl. az 
autóban való használatát könnyíti meg. 
A kazettán egy pici kapcsoló található, 
amelynek átállításával megakadályoz- 
hatjuk a szalagon lévő felvétel véletlen 
felülírását. A DCC jobb anyagokból ké- 
szül és ezért szélsőséges hőmérsékleti ha- 
tárok között használható. 

A mechanika lényegében a sok helyen 
jól bevált , autoreverse", vagyis oda- 
vissza játszó rendszert követi. A szalagon 
lévő igen keskeny sávok, valamint a nagy 








1. ábra 

Így néz ki a digitális kompakt kazetta (DCC) elölnézetben és 
hátulról. Jól látható az eltolható lemez, amely fedi a kazetta 
összes nyílását és rögzíti a szalagorsókat. Bal oldalt felül van 
a letörlés ellen védő kapcsoló 
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Rögzített szatagvezetök 
A 


Vonatkoztatási, 
felület 


Nyomotüskek (javítják a 
fej-szalag érintkezést) 


jelsűrűség különleges  szalagvezetési 
pontosságot követel. A kazetta megal- 
kotói elmés megoldást találtak, amely 
a kritikus tűrést egyetlen méretre kor- 
látozza. Ezt a 2. ábra mutatja. A sza- 
lagot a fejhez a nyomórugó mellett két 
baba (tüske) nyomja, ami a felfekvést 
nagymértékben megjavítja és biztonsá- 
gossá teszi. Erre azért van szükség, 
mert az adatsávról gyorscsévélés köz- 
ben is olvasni kell az adatokat a keresett 
műsorrész megtalálása végett. Hogy az 















MINTABOLTOK : 


T.: 111-8109 


Egyedi é 
árusítás — 
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S Sz Li 
e S Kereskedelmi kít 


Bp. XI. ker., Sztoczek u. 13. Tel./Fax: 165-6189 


A Mabedu Line Kft. Szaküzlete 
Bp. XI., Sztoczek u. 13. 


RAVILL Híradástechnikai Szaküzlet 
(volt Aiwa—Olympia szakbolt) 
Bp. VI., Bajcsy-Zsilinszky út 49. 


Nagyker 
z Raktárról 


A kazetta alján lévő lyukkombináció 
És a lejátszási idő összefüggése 


Lejátszási idő (min) 
Lyuk 45 60 75 90 105120 U 
3 . . . 
b e. e 
5 ... 


ezlyuk van . Uznem meghatározott 


2. ábra 

A DCC precíziós szalagvezetésének ötletes 
megoldása : a fej melletti két szorító tüske és 

a szalagot a felső vezető felülethez szorító ferde alsó 
felület kialakítása 





igen keskeny — mindössze 185 um széles 
sávokról a fej le ne csússzon, a szalag 
felső élét egy vezető felülethez szorítják 
azáltal, hogy a szalag alsó része rugalma- 
san deformálódik az ábra szerint. Az 
egyetlen kritikus méret tehát a vezetőél és 
a magnófejek közötti távolság. Emiatt a 
mechanika viszonylag olcsón előállítha- 
tó. A motorok fordulatszámát szervo- 
rendszer vezérli, amely kvarcpontosságú, 
nyávogástól mentes szalagsebességet ga- 
rantál. 









uHEK 


A BOSE termékekre 5 év, az UHER termékekre pedig 3 év garanciát biztosítunk. HANS E 
, Better sound through research. 


e Fejek és sávok 


A készülékben levő kombinált fej (fej- 
együttes) olyan, hogy mind a hagyomá- 
nyos analóg, mind a DCC felvételek fel- 
vételére és lejátszására alkalmas. A ka- 
zetta ugyan kétoldalas, de megfordítani 
nem kell. Az egyes sávokhoz tartozó ana- 
lóg és digitális fejek egyetlen egységben 
foglalnak helyet egymás felett. A leját- 
szás a fejegység 180 "-os megfordításával 
történik. Ugy az analóg (sztereó), mint a 
digitális lejátszófejek azon az elven mű- 
ködnek, miszerint bizonyos anyagok el- 
lenállását a mágneses tér megváltoztatja, 
Az érzékelő elemen átfolyó állandó áram 
következtében ez az ellenállásváltozás fe- 
szültségváltozásként jelenik meg, amely- 
ből a megfelelő jelfeldolgozás után meg- 
kapjuk a hasznos jelet. A fejek szerkeze- 
tét a 3. ábra mutatja. Korszerű vékonyré- 
teg-technikával készülnek és speciális flu- 
xusvezető elemek alkalmazásával opti- 
malizálják a fej-szalag mágneses kontak- 
tust. A szalagon alul is, felül is nyolc- 
nyolc digitális jelsáv és egy adatsáv talál- 
ható, amelyek egyenként 185 um széle- 
sek ; elhelyezkedésüket a 4. ábra mutatja. 
Az olvasó fejek szélessége azonban csak 
70 um, tehát nagy biztonsággal tudják 
leolvasni az adatokat bizonyos szalagve- 
zetési pontatlanság esetén is. A fejegyüt- 
tes konstrukciója olyan, hogy egy tömb- 
ben tartalmaz külön felvevő és külön le- 
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Érzékelő áram 
Magnetorezisztív elem 


Fluxusvezető 


Felvétel Lejátszás 


9 IRH fej 
g. digitális 
rögzítéshez 
1185 um) 


get fedg 
áptále lejátszáshoz 
(TŐ um) 


aansunao 


Dec 2 MRH fej az 
fejelrendezés pl iáámaáák 


]. 
Az olvasó (lejátszó) magnetorezisztív fejek konstrukciója. 
Fluxusvezető elemek segítségével koncentrálják a mágneses 
energiát a mágneses tér hatására ellenállását változtató 
elem környezetében. Az ábra alsó részén látható a fejek 


elhelyezése. IRH — induktív felvevő fejek, MRH 
— magnetorezisztív fejek 





3. ábra 


A digitális súvok 
a szalagon 


A fej megfordulási 
iránya 








4. ábra 
A DCC szalagon található sávok elhelyezkedése és 
geometriai méreteik. A szalag ,másik felének" lejátszása 
a fej 1807-os megfordításával történik 

játszó fejeket, mivel a felvételhez tekinté- 
lyes mágneses teret kell létrehozni a sza- 
lag előtt. A magnetorezisztív lejátszófe- 
jek előnye, hogy — analóg lejátszásnál is 
— sokkal kisebb a zaj és nem kell számolni 
a hiszterézissel. A fejek felületét igen vé- 
kony kopásálló réteg vonja be. 


Különös figyelmet érdemel a DCC kódo- 
lási eljárása, mert ebben van legnagyobb 
újdonsága a CD-vel és a DAT-tal szem- 
ben. Az itt alkalmazott eljárás neve 
PASC, azaz Precision Adaptive Sub- 


AUDIO 


. Coding és lényege a következőkben fog- 


lalható össze. A hagyományos rögzítési 
technikában nincsenek tekintettel arra, 
hogy a hangot hogyan érzékeli az emberi 
hallószerv. Tudjuk, hogy a hallás érzé- 
kenységét leíró ún. Fletcher—Munson gör- 
bék szerint a fül pl. sokkal érzéketlenebb 
a kis frekvenciák tartományában, mint a 
1 kHz környékén és a magas hangok 
tartományában ugyanez a helyzet. Azt 
sem nehéz belátni, hogy erősebb hangok 
sokszor elfedik a gyengébbeket, ahogyan 
ezt az 5. ábrán érzékeltetni próbáltuk. 
(Pl. a suttogás egy szobában jól hallható, 
de az utcai zajban teljesen elvész). Rögzí- 
teni csak a görbe fölötti tartományba eső 
hangokat érdemes, mert ami alatta van 
az nem érzékelhető. A PASC ezért kiszá- 
mítja és folyamatosan követi az adott 
hanganyag által meghatározott pillanat- 
nyi érzékenységi görbét: ami a görbe 
alatt van, azt figyelmen kívül hagyja. Ily 
módon csak kb. negyedannyi adatot kell 
feldolgozni, mint a CD-technikában. Ez 
a hatékonyság kisebb erőfeszítés mellett 
produkál CD-minőségű hangot. A PASC 
tehát első lépésben megállapítja a dina- 
mikai küszöböt. E célból 32 egyenlő sáv- 
ra osztja a hallható hangtartományt. 
Utána kiszámítja a szomszédos sávokra 
való tekintettel a maszkoló hatást (kü- 
szöbértéket), majd a küszöb feletti jelet 
digitálisan kódolja olyan finom felbon- 
tással, amely ehhez optimális. Gyorsab- 
ban változó jelnél — azonos mintavételi 
gyakoriságot feltételezve — kevesebb min- 
ta szükséges, lassabb változásnál fino- 
mabb kvantálás kívánatos. Az adatokat 
a PASC lebegőpontos elven tárolja, azaz 
egy kitevő és egy mantissza formájában. 
A kitevő egy tartományt határoz meg 
—118 dB és 46 dB között 2 dB-es lépé- 
sekben, a mantissza pedig egy szorzószá- 
mot, amely megmondja, hogy az adott 
érték ezen a tartományon belül hol he- 
lyezkedik el. E látszólag bonyolult eljá- 
rásra azért van szükség, mert a minden- 
kori jel nagyságának és frekvenciájának 
függvényében — figyelemmel az említett 





Hallható hangok tartománya 


Szint, dB 


Hallásküszöb 


Nem hallható 
Of- hangok tartománya 


20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 
Frekvencia, Hz 


A B hang hallható, a C nem 


a 
S 
E 
a 


20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 
Frekvencia, Hz 


Az A jel felemeli a hallásküszöböt 
A B jel nem hallható —7 


Szint, dB 





20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10kZÖK 
Frekvencia, Hz 

5-ábra 
A maszkolási jelenség: egy erősebb hang a hozzá 
frekvenciában közeli, de gyengébb hangot teljesen elfedheti, 
aminek következtében azt a rögzítés szempontjából 
figyelmen kívül hagyhatjuk. A folytonos görbe a mindenkori 
hallásküszöböt jelöli 


és a hanganyag szerint változó érzékeny- 
ségi görbékre — folyamatosan változik az 
érzékelési tartomány és a kvantálási lép- 
csők is. A tartomány megadása 6 bitet 
igényel, míg a matissza 2-15 bitet vesz 
igénybe. Mivel a hang sokkal lassabban 
változik, mint amekkora a mintavétel 
gyakorisága, 12 mintavételből álló fra- 
me-eket alkotnak és a maszkolási küszö- 
böt, valamint a tartományt (skálafaktor) 
egyszer számítják ki egy-egy frame-re vo- 
natkozóan és az az adott frame időtarta- 
ma alatt érvényben marad. A kapott kó- 
dolt bit-csoportokat adaptív módon 
osztják szét a pillanatnyilag rendelkezés- 


DCC deckek mechanikája : egy asztali és egy hordozható készüléké 
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APRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 


I Discozene-kedvelők figyelem! 
A legújabb italo, disco, junhy, raf, 
soul felvételek készítését vállalom. 2 
hetente 6 óra válogatás. Kiváló mi- 
nőségben, reklámáron. 

Szarvas János, 6601 Szentes, Pf. 
115. 


I Eladó Panasonic MC—20 típusú 
VHS-C videokamera tartozékokkal, 
új állapotban, 73 ezer forintért. 
Szűcs István, 2119 Pécel, Erzsébet út 
ük. 


Mi Áron alul eladó Fischer 0—40-es 
Video vagy elcserélném ráfizetéssel 
SONY-SLV-—757-re. . Érdeklődni: 
73/21-691, egész nap. 


I JVC HR-D565 EG típusú HI- 
FI Stereo videomagnó eladó. Külön 
HI-FI hangfelvétel, utóhangosítás, 
VPS dekóder, kábeltuner. 

Nagy István, 8230 Balatonfüred, 
Vásártér u. 9/A. 


WHI Eladó Maspro SRE-80R mű- 
holdvevő 1,3-as fejjel, polárváltó- 
val,  90-es tükörrel.  Irányár: 
29 000 — Ft 

Rebrica Attila, 3388 Poroszló, Pe- 
tőfi út 21. 


II Panasonic KX-FSOB, új vám- 
kezelt FAX-gép reális áron eladó. 
Érdeklődni lehet : 20-10-632, Szent- 
iványi Gabriella. 


Mi Elcserélném TECHNICS RS-TR 
165 típusú garanciális magnódecke- 
met (forgófejes, gyorsmásolós, Dol- 
by B-C) az alábbi ATWA típusok va- 
lamelyikére: AD-WX-180, —200, 
—220, AD-F-60, —770, —990, érték- 
egyeztetéssel. Telefon: 66/61-929. 





tetjük. 
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Figyelem! 


a 
ín] U Sz szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, eladás stb. 
ügyeik megkönnyítésére) 
veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
(Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) 

Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére. 


A borítékra írják ráz 


MI 1 éves TOSHIBA videokamera 
(420000 pixeles), 2 db akkumulá- 
torral, TELE és WIDE objektívek- 
kel, műanyag videotáskával, 7599-os 
áron eladó. Csávás Ernő, Makó, Rá- 
kóczi u. 30/B. Telefon: 65/11-058. 


WI 2 db Panasonic FS-100 video- 
magnó, EG-300 editáló, MX-12 mi- 
xer, KB-15E feliratozó kedvező áron 
eladó. Benkő, Tapolca, Keszthelyi u. 
17. Telefon: 06/87/12-621. 


MI SONY CDP-350 típusú CD- 
játszó, JVC TDX-331, HX-PRO 
magnódeck eladó vagy SONY MDP- 
315D típusú CD-videóra elcserél- 
ném. Vargá Imre, Debrecen, 4032 
Jerikó u. 15. 


MI Eladó C-64-hez képdigitalizáló, 
programmal, 4500 Ft-ért. Puskás 
Róbert, Lenti, 8960 Dózsa György 
út I. 


I 1 hónapos Panasonic NV-J30 3 
fejes videomagnó 40 000 Ft-ért el- 
adó. Ingár László, 4029 Debrecen, 
Tanács u. 17. 


MI 4 hónapos ITT—6370 Digivisi- 
on, beépített kép a képben modullal 
eladó 89 000 Ft-ért. Budapestre in- 
gyenesen felszállítom. Telefon: (81)- 
21-986, Horváth. 


I Eladó SANYO VHR 5300 EE 
típusú videomagnó. Jandó Róbert, 
8800 Nagykanizsa, Irtás u. 15. 2/4. 


I Megvételre keresek egy Prakti- 
ka BX—20-as windert (3 kép/s) és a 
Fotó újság teljes évfolyamát 
1985—88-ig. Borbáth Zoltán, 7140 
Nátaszák, Kossuth L. u. 63. 
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Apróhirdetés. 





A szalagra kerülő frame fő információtartalma 
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Az egyes bit-csomagok nem egy helyen, hanem szétszórtan helyezkednek el a szalagon annak 
érdekében, hogy az esetleges szalaghiba, vagy egy fej meghibásodása esetén is csak 
minimális mértékben sérüljön a szalagon lévő információ 





Az asztali DCC lejátszó egy prototípusa (Philips) 





Egy másik asztali készülék, amely szintén még csak mintadarab Nt 


(A 27. oldal szövegének folytatása) 


reálló csatornakapacitás szerint. Az egyes frame-eket köz választja el 
a szalagon a tökéletesebb bitszinkron biztosítása érdekében. 

Ha valaki azt gondolná, hogy a mérnökök megint álmodtak vala- 
mi csodát, aminek az élethez vajmi kevés köze van, nagyon téved. 
A PASC eljárás kialakításánál nagy számú , vájtfülű" hallgató tesz- 
telte folyamatosana rendszertés az ő észrevételeik alapján alakították 
akódolásieljárás paramétereit addig, míg azok a végleges formájukat 
elnyerték. Teháta PASC kifejlesztését nem a műszaki gazdaságosság, 
vagy a korlátok határozták meg, hanem a lehető legtökéletesebb 

hangvisszaadási követelmények folyamatos szem előtt tartása. 

A kapott bit-csomagokat a már említett nyolc sávban rögzítik a 
szalagon (6. ábra). Feltételezve esetleges hibákat—pl. lokális szalaghi- 
bát, vagy egy fej meghibásodását — az egy mintához tartozó biteket 
, szétszórtan", bizonyos rendszer szerint helyezik el" a szalagon. Így 
akár egy sáv teljes hiánya is alig vehető észre. Ez persze nemcsak a 
bitkiosztásnak, hanem annak is köszönhető, hogy bonyolult hibaja- 
vító eljárásokat és kódokat is beépítettek a rendszerbe. 

Egy-egy frame 12 288 bájtinformációt tartalmaz a szinkronjeleken 
kívül. Ebből a PASC 8192 bájtot foglal el és 128 bájt a rendszerinfor- 
máció. Ez utóbbiban találhatók a kazetta-, ill. felvétel-azonosítók, 
címek és egyéb szöveges információk az egyes zeneszámokra vonat- 
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A hordozható változat (Philips) 
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Ebben az összeállításunkban elsőként 8 
hifi  autó-végerősítőt mutatunk be a 
600...800 DM ártartományban. Ha meg- 
vizsgáljuk az ár-teljesítmény viszonyt, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a bemuta- 
tott készülékek esetében ez az arány 
2,45...5.33 DM/W. 

Az utóbbi időben új irányzat kezd ki- 
bontakozni az autó-hifi technikában: a 
nagyértékű — autórádiók,  autórádióval 
kombinált kazettás magnók, CD-játszók 
egyre inkább csak vezérlőkészülékké vál- 
nak, amelyek csak előerősítőt tartalmaz- 
nak, a szükséges teljesítményerősítést pe- 
dig külön végerősítő-egység végzi. Ennek 
a megoldásnak egyetlen hátránya, hogy 
bonyolultabbá válik a szerelés, ettől elte- 
kintve azonban csak előnyei vannak. Így 
pl. végerősítő nélkül kisebb méretűek le- 
hetnek a jelforrások (ezáltal könnyebb 
megfelelő helyet találni számukra a gép- 
kocsi műszerfalán), és kedvezőbb hűtési 
körülmények. biztosíthatók a végerősítő 
számára (az utastérben elhelyezett, vég- 


A Sony XM 3040F típusjelű hifi 
autó-végerősítő belső felépítése 
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végerősítők teszt 


erősítővel összeépített készülékek az erős 
napsütés hatására nagymértékben felme- 
legedhetnek, aminek káros hatása lehet 
mind a félvezető alkatrészekre, mind pe- 
dig a magnókazettákra, ill. a CD-lemezek- 
re). További igen lényeges szempont az 
elérhető kimenő teljesítmény. Míg a vég- 
erősítővel egybeépített jelforrások (tune- 
rek, kazettásmagnók, CD-játszók) kimenő 
teljesítménye általában meglehetősen 
korlátozott (a tápfeszültség max. 14 V, ami 
4 0-os hangszóró alkalmazása esetén 15 
W-nál alig nagyobb teljesítményt jelent), 
addig a különálló végerősítőkben nincs 
akadálya a meglehetősen helyigényes 
kapcsolóüzemű tápegységek alkalmazá- 
sának. Ezeknek az az előnye, hogy a 14 
V-os tápfeszültséget először váltakozó fe- 
szültséggé alakítva, majd egyenirányítva 
lényegesen nagyobb tápfeszültség és 
ezáltal lényegesen nagyobb kimenő telje- 
sítmény érthető el. Azok számára, akik 
csak a rádió hírműsoraira kíváncsiak, ter- 
mészetesen elegendő a 10...15 W-os telje- 
sítmény, azonban az igényesebb zenera- 
jongóknak, akik tetemes költséget áldoz- 
nak a digitális zenei anyagokra, a megfe- 
lelő minőségű jelforrásokra és hangszó- 
rókra, ennél lényegesen nagyobb teljesít- 
ményre van szükségük. Erre szolgálnak 
az alábbiakban bemutatásra kerülő vég- 
erősítők, amelyek közül négy kétcsator- 
nás, négy pedig négycsatornás. Kimenő 
teljesítményük 122...324 W. 

A megfelelő nagyságú kimenő teljesít- 
mény azonban önmagában még nem 
elegendő a hifi hangminőség biztosítá- 
sához, még számos egyéb paraméter 
(Íírekvenciamenet, torzítás, zaj, sávszé- 
lesség stb.) kell megfeleljen a hifi-szab- 
vány előírásainak. 

A 8 végerősítő előnyeit és hátrányait 
az 1. táblázatban, a legfontosabb mű- 
szaki paramétereiket és a STEREO c. fo- 
lyóirat 1991/9. számában közzétett teszt- 
vizsgálat eredményeit a 2. táblázatban, 
az erősítők csatlakoztatásával kapcsola- 
tos egyéb adatokat pedig a 3. táblázat- 
ban foglaltuk össze. 

A mellékelt ábrákon bemutatjuk a 
Sony XM-3040 F mintaszerűen kialakított 





belső felépítését, továbbá két végerősítő 
hátoldali be- és kimeneti csatlakozóel- 
rendezését. 

A továbbiakban -—- a szórakoztató 
elektronikai készülékeket bemutató s0- 
rozatunkban - a hordozható rádiómag- 
nókról, a hordozható CD-játszókról és a 
diavetítőkről közlünk összehasonlító táb- 
lázatokat (ld. a 4. 5. és 6. táblázatokat). 


(Felhasznált források : 
Stereo 91/9. katalógus, 
Eschenmoser-katalógus) 








; 
; 








SZEMTŐL SZEMBEN A PHILIPS-SZEL 
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A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 


már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 
A MATCHLINE BEMUTATJA... ögerére mivenő tó 
: 707 zelről szemügyre veszünk, az 

bizony vibrál. 
Nos, ezért fejlesztette ki 
a PHILIPS új termékcsaládját, 
a Matchline-t. Igen, ez a 
100 hertzes technológia. És 
az új digitális technikának 


y köszönhetően végte meg: 


AMI A TELEVÍZIÓZÁST SOKKAL 277 
PIHENTETŐBBÉ TESZI AZ ÖN SZEMÉNEK, """ 


lényegesen tisztább és 
nyugodtabb a képernyő. Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


ban fogja élvezni a tévézést. 


MATCHA UNE 


PHILIPS 


Előnyök. 
6 igen nagy kimenő teljesítmény, 6 lineáris frekvenciamenet, 9 kiváló hangminőség, 
e beépített hangváltó, e optimális csatlakozási jellemzők, 
9 erős és érintés ellen védett csatlakozók, ] e kiváló hangminőség, 1 
6 külön-külön szabályozható bemeneti érzé- ( e a basszus erősítése szabályozható, e csavaros és érintés ellen védett konstrukciójú 
kenység ] 9 csavaros és érintés ellen védett konstrukciójú tápvezeték-csatlakozó, 
hangszóró- és tápvezeték-csatlakozók 6 igen erős felépítés, 
6 beépített 80/120 Hz-es aluláteresztő szűrő, 
e túlterhelésjelző LED-del is el van látva 


Hátrányok Hátrányok Hátrányok. 
6 viszonylag kevésbé stabil kapcsoló üzemű tá- ( e viszonytag kis jel-zaj viszony, 60 a biztosíték kívülről nem hozzáférhető, 6 viszonylag kis kimenőteljesítmény 
pegység, 6 viszonylag kevésbé ellenálló a tápfeszültség- ( e a zaj szintje kissé magas 
e a hangszórókábelt nem lehet az erősítőhöz ingadozásokkal szemben 
csavarozni 


Clarion Philips Pioneer Sony XM 
812 HA 00 200 DCA-500 —— a2500M DAP 600 —— GM-2200 3040 F 


Hi nő: 9146 85946 904 814 914 944 08 


Színuszos kimenő (402-on), W 2x61 — 9 4x48 10 2x59 8 4x42 10 4x76 10 2x84 10 4x51 10 1 
LS0ESTÉNYAT RÁRÉÉSSZN SAYA 2x53 8 4x56 10 2x60 9 4x31 9 4x81 10 2x8i 10 4x51 10 1 


Harmonikus torzítás (a kuzan 

— teljes terhelésnél (1 dB), 96 , , 01 2001 

-— 5 W-nál, 4 1 , 001 2001 
5001 2001 


-/0,13 -10,15 -/0,13 —/0,43 
-/10 7-9 -/30 7-/10 
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Előnyök. 

e igen nagy kimenő teljesítmény, 

e optimális csatlakozási jellemzők, 

"e változtatható bemeneti érzékenység, 


Előnyök 

"e nagy kimenő teljesítmény, 

o érzéketlen a tápfeszültség-ingadozásokkal 
szemben, 

"e változtatható törésponti frekvenciájú kétutas 
hangváltó, 

"e DIN és Cinch bemenetek, 

"o erős csavaros csatlakozók 


"Hátrányok: 
"e viszonylag kis jet-zaj viszony, 
"o kissé egyenetlen frekvenciamenet 


Hátrányok 

6 kis jet-zaj viszony, 

e nem teljesen lineáris frekvenciamenet, 
6 viszonylag nagy helyet igényel 


A vizsgált 8 hifi autó-végerős 


Előnyök 

e nagy kimenő teljesítmény, 

6 kítűnő jel-zaj viszony, 

e nagyon jó hangminőség, 

e szabályozható DIN és Cinch bemenetek, 

0 megfelelő felépítés, 

6 erős csavaros csatlakozók a hangszóró és a ( 
tápvezetékek számára 


9 igen nagy kimenő teljesítmény, 

e kiváló hangminőség, 

beé ál 

e túlterhelésjelző LED-del ís el van látva, 
e erős, csavaros csatlakozók, 

e igen erős felépítés, 

6 sokoldalúan felhasználható 


Hátrányok 


6 viszonylag kis érzékenység, 
6 nem teljesen lineáris frekvenciamenet 


Hátrányok. 


0 kissé magas zajszint, 
e viszonylag kevésbé stabil tápegység 


egyéb jellemzői 





























Ti Clarion Concord Denon Fujitsu Ten Kenwood Philips Pioneer Sony 
4 1905 812 HA 0D 200 DCA-500 a 2500 M KAC-941 DAP 600 GM-2200 XM-3040 F 
Nagyszintű bemenetek száma és fajtái 25Cinch, IN 4xCinch 2xxCinch 2xCinch sat dxGneh  2xCÍnch,DIN 4xCinch 
. Hangszóró-kimenetek száma 2 4 2 2 4 4 2 4 
"Csatlakozás módja dugaszolós csavaros CSavaros csavaros csavaros csavaros csavaros csavaros 
Bemeneti érzékenység változtatható . . . . . e . . 
— fokozatosan (fokozatok száma) z s z E sé 2 - - 
— fokozatmentesen e e . . a . . . 
. 7 négy csatornánál elől/hátul külön - . - - . . - . 
É sztereó, monó 4/2 csatornás sztereó, monó 2/4 csatornás 2/4 csatornás sztereó, monó 2/4 csatornás 
unkciók áthidalva üzem, sztereó áthidalva áthidalva üzem, üzem, áthidalva üzem, 
sztereó t subwoofer sztereó t subwoofer sztereó tsubwoofer sztereó 4 subwoofer 
. A bíztosíték kívülről hozzáférhető . - - e . e e e 
LED-kijelzés be/ki be/ki be/ki be/ki védelem be/ki be/ki be/ki be/ki védelem 
változtatható 
Egyéb jellemzők 43 beépített hangváltó  basszusszint- árt. iss törésponti beépített hangváltó szabályozható DIN beépített hangváltó 
(kétutas) szabályzó ő szűrő frekvenciájú (kétutas) bemenet (kétutas) 





Néhány végerősítő hátoldali be és kimeneti csatiakozóelrendezése 
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Rádiómagnók, diavetítők és hordozható GD-játszók 


VEETTET Hordozható rádiómagnók összehasonlítása 


Típus 


e Gyárilag beépítve 
(I Külön rendelhető tartozékok 


Ár, svájci frankban 
A31 Teljesítmény, W 
Kétkazettás konstrukció 
Digitális frekvenciakijelzésű rádió 
Ekvalizer 
FM/SW/LW/MW 
I] 0da-vissza játszó futómű 
jé] Külső antenna csatlakozója 
19] Fejhallgató csatlakozás 
Hangszórók száma 
Beépített mikrofon 


e] 
e] 
18] 


Fisher PH 700 619- 32 
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Típus s B z § B 
Sz .2 $ 2]8 e 
E álsz]. álelálálél s s [8 
e Gyárilag beépítve 3 €]l8I8 z R]Z]2]SÍS § § § ÍZ 
já sr ie tell Z lélőlelülől ? 8 z JE 
(0 Külön rendelhető tartozékok £ z geglél5 Zz sl8]5]als § aglo § EE a [688 
s E Slel8]5 z ölzlélalel § áld É E ÍS]S 
§ E § $isI 3 JZISÍSISIS d e jráltsulve : 18 áá [8/s 
a 8 Síelsis ke $18]12]8]e 8 8]2 § § 1á]8 
z s Jélalélél 2 Jáláléle]á f [jő É 8 jale 
Sony WA-8800 f 590- [/2x018 e . . 2 
Sony CFD-50 449— 2x35 e e 2 e. 
Sony CFD-455 499—[ 2x65 je . e . 4 e] ] 20-20000 
Sony CFD-760 L 649—[  2x8 fele 20] — ÍUKW/MwILWelel e 4 e [/ ] 20-20000 ] 
Sony CFD-770 L 880— 2x15 ele 120 6 IUKW/MW/LWielelelele 4 ele ] 20-20 000 I 
Toshiba RT-8031 129— 2 70-14000Í e 
Toshiba RT-8539 1.198—- B 70-t4000] e ] [o] 
Toshiba RT-8061 298— 2 70-t4000][ e [ [o] 
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MARIAHILFERSTR. 102 " 1070 WIEN 
TELEFON Magyarországról : 00-43/93-23-38-16 " FAX: 93-22-74-20 " 
Magyanyelvű tanácsadás: Béla Pálffy (Szerdán szabadnapos) 


1992 télivásár-ajánlatunkból : 


Mo d0 Gá dalod (ELET (elet a a a ETL A LÁN VE KSS ERETT oO T1 11) 
makróval" 320.000 képpont" OPTIKA : 1,4/7-42 mm " Zársebesség 1/4000 mp-ig " felvétel 
5 luxtól " Inzert vágás " longplay " dátum és idő bevetíthető " 9900.— nettó 8325.— " SONY 
CCD F 375: nyolcszoros motoros z00m makróval " 320.000 képpont " OPTIKA 1.6/8.5-68 
mm" longplay funkció " Zársebesség 1/4000 mp-ig " felvétel 3 luxtól " inzert vágás " dátum 
és óraidő bevetíthető " Távirányítóval 12.990.— nettó 10.825.— " Reklámajánlatunk a 
SANYO VM 06: nyolcszoros motoros zoom " longplay funkció, felvétel 7 luxtól, 470.000 
képpont, zársebesség 1/2000 mp-ig, dátum, óraidő és címbevetítés 8 féle szinben, reklá- 
máron 7990 .—, nettó 6658.— " CANON E 60 : dátum, óraidő és címbevetítés (2 sorban 16—16 
betű) " nyolcszoros motoros zoom " felvétel 7 luxtól " 320.000 képpont " zársebesség 
1/1000 mp " önkioldó " távirányító " akcióban egy videolámpával együtt csak 9990.— nettó 
8325— " MINIATÜR KAMKORDEREK: alig nagyobbak, mint egy fényképezőgép " súlyuk 
1 kg alatt van, teljesítményben és minőségben nem maradnak el nagyobb elödeiktől " 
SONY TR 105 HIFI sztereó modell: hatszoros motoros zoom, dátum és óradió bevetítés, 
longplay és inzert vágás - infravörös távirányító 12.990.- nettó 10.825.— " A legkisebb 
LESZ LT LT LELT TAT RL EE KKE ESA NLG ASE LG ULNE TELEK] 
kiváló SONY TR 705 minikamkorder 19.990.— nettó 16.658.— " SONY CCD V 800 tizszeres 
eljutva kel ESZ R GY Z Stan EN net ALATTA ALT ESZT CLEES 
árban " további tájékoztatást kaphat a fenti cimen!" 

GYALTA ATA ÜLTE AGY ALLT GYA Ta OTT ESA A nee SL? Z-28 LTAL 
pernyő " Távirányító " 3990.— nettó 3325— " CONDOR T 5122: 51 cm-es képernyővel 
CELESTE t EE Se Men GEY zeke ETL SSS KN SA TAN ATZIG SEL ELT At 
5825— " Nagy választék DDR SECAMOS tévékben. Ezekbe egy hangmodult kell még 
LILA ee naar S A LSE LATTA AZT ASÁ EÁ STO EET 
sztereó modell távirányítóval, 65 cm-es parabolatükörrel 3990.—, nettó 3325.— 85 cm-es 
tükörrel 6990.— nettó 5825.- COMMODORE számítógépek : pl. C 64 II 1990.— nettó 1659. 

" C 1541 II Floppy 1990.— nettó 1659— " C 1541 1 Floppy 1990.— nettó 1659.— " AMIGA 
500 csak 5990.— nettó 4992.— " Személyi számítógépek: pl. MATSUI AT 286 (40 MB 
Winchester) VGA kártyával csak 9990.— nettó 8325.— " nagy választék tartozékokban. 
Kívánságra további információkat kaphat telefonon vagy írásban " Irodagépek : PHILIPS 
PTW 120 írógép magyar ékezetekkel 2990.— nettó 2492.— " Továbbá a magyar posta által 
engedélyezett telefaxok és üzenetrögzítök " Különféle háztartási cikkek. pl. olajsütök " 
grillezők " kávéfőzők " vasalók " villanyborotvák hölgyeknek és uraknak " ékszerek és 
elektromos kések " mikrohullámú sütök és még sok más! 





Ajánlataink érvényesek amíg a készlet tart " Az árváltozás jogát fenntartjuk " Ha a kivánt 
áru kifogyott volna, tudunk más, árban és minőségben hasonló árut adni " Ezer schilling 
felettivásárlásnál már az üzletben levonjuk az adóvisszatérítést " Erdeklődöknek ingyenes 
árukatalógust küldünk " A fenti telefonon szerda kivételével tud elérni kérdéseivel " A ho- 
nap első szombatján 5 óráig vagyunk nyitva " Várjuk Önt is üzletünkben! " 


5. táblázat Diavetítők összehasonlítása 


e Gyárilag beépítve 


(Külön rendelhető tartozékok 


Triac beépítve (áttünéshez) 


Kábeles távszabályozó 
Infravörös távszabályozó 


5x5 cm-es méretű diakerethez 
7x7 cm-es méretű diakerethez 
Fokozatmentes állítható fényerő 


Feszültségválasztó kapcsoló 


Halogénlámpa feszültség 


Ár, svájci frankban 
Közös magazin 
LKM-magazin 
Paxamant-magazin 
Kerek magazin 
Autofókusz 
Szelektív autofókusz 

geg 

glg] 7 teljesítmény viszonya, V/W 
Gyors lámpaváltó. 








jel Műanyagházas 


Braun Paximat Novamat 515 AF inkl. Obi. 
Braun Paximat Novamat 515 AF-I inkl. Obj. 
Braun Paximat Multimag 5015 AF-S 

Braun Paximat Multimag 5015 AF-C 24/150 
Braun Paximat Multimag 5025 AF-S 
Braun Paximat Multimag 5025 AF-C 24/250 
Braun Paxiímat Multimag 5025 AF-I 241250 
Kindermann diafocus AF 24/150 





ejelelelje 
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6 Az 5. táblázat folytatása 


e Gyárilag beépítve 
(JJ Külön rendelhető tartozékok 


5x5 cm-es méretű diakerethez 


Ár, svájci frankban 


Kindermann diafocus 1500 L 


7x7 cm-es méretű diakerethez 


Közös magazin 
je] LKM-magazin 


Paxamant-magazin 

Kerek magazin 

Autofókusz 

Szelektív autofókusz 
Halogénlámpa feszültség 

— teljesítmény viszonya, V/W 
Fokozatmentes állítható fényerő 


Kábeles távszabályozó 


Infravörös távszabályozó 


Gyors lámpaváltó 


Feszültségválasztó kapcsoló 





[] Triac beépítve (áttünéshez) 





Kindermann diafocus 2500 L 





Kindermann diafocus 2500 TL 
Kindermann diafocus 2500 MPC 


24/250 





Kindermann diafocus 2500 MPC memory 
Kindermann diafocus 2500 IR 
Kindermann 1500 AV inki. Obj. 





"út 


247250 
247150 





Kodak Carousel S-AV 2050 
Kodak Carousel 5-AV 2050 AF 











Kodak Carousel S-AV 1030 
Kodak Carousel $-AV 1050 





Leica Pradovit P 2000 


Leica Pradovít P 158 IR 





e ]  24/250 





Leica Pradovit P 253 IR 

Leica Pradovit P 150 inkl. Obj. 
Leica Pradovit P 155 

Leica Pradovit P 255 
Liesegang 3000 AF 
Liesegang 3500 AF 











e [/24/150 
etet 
be [28/1507 


241250 


24/150 


6 [  24/250 





Prestinox Compact AF inkl, Obj. 
Prestinox 2200 GTS inkl, Obj. 


24/150 
e [/24/150 


Telelelejo[e[ a] a[ e [eje[őjolai Timer 








Prestinox 2100 AF inkl. Obj. 
Reflecta Diamator AF 1800 inkt. Obj. 
Reflecta Diamator AF inkl. Obj. 








Reflecta Diamator AF-IR inkl. Obj. 
Reflecta Diamator AF-MC inkl. Obj. 3! 
] Hefecta Diamator AIR Zoom ME ee [e] 
j Refecta Damatr AFMKLOH  [98- [e 
je) 


Reflecta Diamator AF 2002 inki. Obj. 


24/150 


[0] 247150 


24/150 
24/150 


[As 7 


























Reflecta Diamator AF 2004 inkl. Obj. 

Refiecta Diamator AF 2006-112 inki. Obj. 
Reflecta Diamator AF 2008 IR-Zoom inki. Obj. 
Rollei 35 Twin digital 

Rollei 35 Twin digital P. 

Rollei 66 

Rollei 66 AV 








24/150 


[796750] 





24/150 
24/150 [e 





Zeiss Royal AF sel, AV 
Zeiss Royal AF-sel. IR 
Zeiss Ikolux AF inki. Obj. 
Zeiss Perkeo 315 AF 








Zeiss Perkeo 315 AV 
Zeiss Perkeo 315 ÍR 
Zeiss Perkeo 415 AFS 











24/150 


(ENNI e Digitális technika a kamkorderekben II. rész 





Következő 
számaink 
tartalmából 





e Panasonic §-VHS és M II. 
e Az ISDN elve és alkalmazása 


e Kamerakezelési tanácsok amatőröknek 


e Dekóder kódolt műholdas programok vételéhez 
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6. táblázat 









Hordozható CD-játszók összehasonlítása 





















































































































































Sony D-99 











131x32x143 














Sony D-66 








128x30x145 ] 310 








Sony D-11 











138x40x152 450 












































s 
d g 3 
§ S 8 
8 S [3 
§ § 3 § E 
85 § É g]É 5 
sa al s E § 8]e Hi 
S 8] Jé 8] 8 B]Ó] J8j8 
e Gyárilag beépítve É lelels 58] 3 s alE 8]lzl8léle É 
f [slélelelél 8 § jJalél8]8]8je [éle B 
$ Jálelélel8] 8 5 Jálelelelélelő[s $ 
2 jájé]8lé[8] 8 8 jéleléléláleláls s 
z jéjéjélálz] é 8 jíjéjéjélelálé]ja 2 
Denon DCP 100 eleje 20 8 elelejeje 130x37x160 
Denon DCP 50 ele 6 4 eje[fe[e] ]  ] 140x39x153 [450 
JVC XL-P 50 eje 182x36x147 [330 
JVC XL-P 70 HI 182x40x147 [340 
Sony D-Z 555 I Tel be] ] ] 127X33x145 [520 
Sony D-350 690— I [o] jel 126x22x136 [ 420 
Sony D-T 66 590— e ] jejejelje[le[e [e] 128x35x145 [370 
Sony D-800K jel jele eleje 140x42x162 ] 460 
Sony D-T20 4 7 138x39x150 ] 475 
450 





Technics SL-XP 1 je 128x35x145 
Technics SL-XP 300 HC 128x29x145 
Technics SL-XP 6 ele[e]je 126x28x.x128 [/ 350 






































Kb. 3095-kal ol. 


fögpse csóbi 
kérjük a szeri vanik 
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ELŐFIZETÉSSEL 0 


! kapja a VIDEOTI Á 
kesztőség Postacímére för e jee 


LCSÓBBAN! 


ha é Őfi. 
Ü. egy évre előfizeti. 


1384 
9.) vagy telefon 


A megrendelést 
on (149.-62.78). 
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Bár a tv-készülékek gyártásában 
nem olyan nyomasztó a japán fö- 
lény, mint pl. akamkorderek vagy 
a videomagnók esetében, a leg- 
jobb, legkorszerűbb tv-készülé- 
kek jórésze Japánban készül. 

A legnagyobb japán tv-készü- 
lékgyártók (Sony, Matsushita, Hi- 
tachi, Toshiba, JVC, Sanyo, 
Sharp, Mitsubishi, NEC) továbbra 
is egymással versengve próbál- 
ják elnyerni a fogyasztó ,,ke- 
gyeit". A különbségek ellenére 
sok a közös vonás és általános 
tendencia a tv-készülékek fej- 
lesztésében. Ilyen pl. a hagyomá- 
nyos képcső színvisszaadásának 
javítása, a még meglévő geomet- 
riai tökéletlenségek kiküszöbölé- 
se vagy csökkentése, az egyre 
több és egyre egyszerűbben 
elérhető kényelmi szolgáltatás 
stb. 

Áttekintésünkben a tv-készülék 
fogalmát széles értelmében 
használjuk, azaz beleértjük a 
szokásosnál nagyobb méretű ké- 
pet adó videovetítőket is, és az 
egyelőre a kisebb képméretek vi- 
lágában sikeres LCD-s mini-tv- 
készülékeket is. A legnagyobb- 
részt azonban mégis a hagyomá- 
nyos képcsővel felépített  tv- 
készülékekről szól a cikk — ma 
még ezek alkotják az eladott tv- 
készülékek túlnyomó többségét. 
Ezen egyelőre nincs mit csodál- 
koznunk: a másfajta megjelenítőt 
tartalmazó készülékek technoló- 
giája még nem egészen kiforrott, 
ill. a ,közepes" képméretek tar- 
tományában a , jó öreg" elektron- 
sugárcső adja a legjobb képet. 

A képminőség mellett a mai, 
korszerű készülékeknél külön je- 
lentősége van a design-nak, azaz 
a kivitelnek, a lehetőleg egyszerű 
kezelhetőségnek, az újfajta szol- 
gáltatásoknak és nem utolsósor- 
ban - a jó hangminőségnek. 
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Hagyományos képcsövű 
készülékek 


A képet előállító eszköz a legtöbbször a 
mai készülékekben is képcső annak elle- 
nére, hogy régebben többször is korai 
kimúlását jósolták egy-egy alternatív 
megoldás  felbukkanásakor. Ezekről 
azonban sorra kiderült, hogy minőségi 
jellemzőikben nem érik el a képcsöveket 
és/vagy gyártásuk nem kifizetődő. Az 
igazság kedvéért el kell mondanunk per- 
sze, hogy a képcsövek — különösen a 
színes képcsövek - gyártása sem gyerek- 
játék, de az óriási mennyiség miatt akko- 
ra tapasztalat és annyi ötlet gyűlt össze, 
hogy egyelőre nem érdemes más kép- 
visszaadó eszköz után nézni, ha valaki 
használható tv-készülékeket akar gyár- 
tani és meg is akar élni belőle. Igaz, a mai 


Hagyományos képcső 
Lapos képcső. G 
EBU szerinti 
fényporral 


01 02 03 04] 05 06 07 


——mex 


EBUs European Broadcast Union 
(Európai Műsorszóró Unió) 





1. ábra A CIE színdiagramon a patkón belüli terület az 
összes, emberi szem által látható területet jelenti. 

A háromszög a tévéképernyő három alapszínének 
kombinációjával létrehozható színeket mutatja. A szaggatott 
vonal a hagyományos, a folyamatos vonal a megnövelt 
európium-, illetve ezüsttartalmú, újabb fényporok által 
lehetővé tett színvisszaadási tartományt jelzi. 


tv-készülékek lassan olyanok lesznek, 
mint egy mikroprocesszorral vezérelt 
gőzgép, de erről nem egyedül a tv-készü- 
lékek gyártói tehetnek, hanem azok a 
mára jócskán elavult tv-szabványok, 
amelyeket a forgalomban levő igen nagy 
számú és még ma is gyártott hagyomá- 
nyos videoeszköz miatt nem lehet egyik 
napról a másikra megváltoztatni. Ezek 
között pedig ott vannak a tv-készülékek 
is, amelyeket óriási tömegben ont az ipar. 


JAPÁN TV-KÉSZÜLÉKEK 
.— HOGYAN TOVÁBB? 














Merre halad ma a fejlődés és milyen 
lesz a jövőben a tv-készülék? E kérdés 
megválaszolása azért nehéz, mert több, 
egymásnak ellentmondó igény van a tv- 
készülékekkel szemben. Nézzük a legál- 
talánosabbakat: A tv-készülék legyen ki- 
csi, de a kép mérete nagy. — Ugyanakkor 
legyen könnyű és hordozható, és férjen 
el gépkocsiban, aktatáskában, zseb- 
ben... A fényereje és kontrasztja legyen 
nagy, de a fogyasztása kicsi, hogy eset- 
leg telepről is működtethető legyen. Le- 
hessen csatlakoztatni mindenféle video- 
forráshoz, legyen soknormás - de ugyan- 
akkor olcsó. Egyidőben lehessen több 
műsort nézni rajta, legyen távvezérelhe- 
tő, de ne legyen bonyolult a távvezérlő és 
sötétben is lehessen kezelni, A kis méret 
ellenére legyen kiváló (esetleg sztereó) 
hangja, legyen képes műhold jeleit köz- 
vetlenül venni, és nyisson ajtót, ha csen- 
getnek... illetve az is elég, ha megmond- 
ja, ki jött, vagyis legyen tartós olyannyira, 
hogy akár folyamatosan üzemelő bizton- 
sági rendszerben is lehessen használni. 
A sort ki-ki hosszasan tudná folytatni 
saját igényeinek megfelelően. Már most 
látszanak bizonyos kategóriák, amelyek 
a jövőben határozott követelményeket 
jelentenek a tervezőknek. Az egyik ilyen 
az otthoni tévézés, amelyet a minőségi 
igények erős megnövekedése jellemez. 
A reklámok a , Home Theatre" kifejezés- 
sel azt sugallják, hogy akár a színház 
vagy a mozi élményét is hiánytalanul ott- 
honunkba varázsolhatjuk az újabb, tö- 
kéletesebb  tv-készülékek segítségével. 
A projektorok (videovetítők) arra valók, 
hogy a nagy képméretek iránti igényeket 
kielégítsék. Ez ma már nem korlátozódik 
az intézményi és üzleti szférára, hanem a 
szórakoztatás, sőt a magánszféra is be- 
nyújtja igényét rá: Nemcsak jobb, hanem 
nagyobb képet szeretnénk otthon nézni. 
A projektoros tv-készülékek is ezt céloz- 
Zzák, és lényegében csak annyiban külön- 
böznek a projektoroktól, hogy a képmére- 
tük nem változtatható. Végül a tenyérnyi, 
hordozható, lapos tv-készülékeket kell 
megemlíteni, amelyek a zsebrádióhoz ha- 
sonló divatot teremthetnek — egyelőre 
azonban drágák és képminőségük sok 
kívánnivalót hagy maga után. Ezek kifej- 
lesztésénél a konstruktőrök túlléptek a 
képcsöves technikán, és bizonyos, hogy e 
készülékek a jövő tv-technikájának alap- 
vonásait hordozzák magukon. De mielőtt 
ezekről szót ejtünk, nézzük először a ha- 
gyományos tv-készülékeket! 
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,Lapos" felület 


Hagyományos képcsől 





2. ábra A , Super Flat" vagy ,Flat Face" névvel illetett, 

a hagyományosnál laposabb képcsőfelület a szemnek 
kedvezőbb. A táblázat bal oldalán a ,laposított", a jobb 
oldalán pedig a hagyományos felületű képcső jellegzetes 
méretei láthatók 


Még mindig az elektronsugárcsöves 
készülékeknél maradva nézzük meg, me- 
lyek azok a vonások, amelyek ma is elad- 
hatóvá teszik őket. Lényegében a jobb 
képminőség, a jobb hang, a sokrétű szol- 
gáltatások és bizonyos mértékben az Új- 
szerű formák. Lássuk ezeket sorjában. 

A képminőségnek két összetevője van: 
a képcső és az arra jutó videojeleket fel- 
dolgozó áramkörök teljesítőóképessége. 
A képcső működési alapelve változatlan: 
egy katód elektronokat emittál, melyek fó- 
kuszolás után az ernyőt elérve gerjesztik 
annak egyik színpontját. Megfelelő eltérí- 
téssel az ernyő egész felületét gerjeszteni 
lehet. Három elektronsugár egyidőben 
színpont-hármasokat (vörös, kék, zöld) 
gerjeszt, melyek intenzitásbeli különbsé- 
geiből keveredik ki az adott képernyő- 





pontnak megfelelő szín úgy, hogy kellő! 


távolságból nézve az emberi szem a hár- 
masokat egyetlen színpontnak látja. Ma- 
napság kizárólag in-line képcsöveket 
használnak (ill. a Sony a trinitront). Az 
in-line csövekben a három elektronágyú 
vízszintes síkban helyezkedik el egymás 
mellett. Mielőtt az elektronsugár elérné a 
fénypor-pontokat, át kell haladnia a fém- 
ből készült maszk lyukain, amely arra 
szolgál, hogy megakadályozza, hogy a 
három elektronsugár esetleg szóródó 
elektronjai a szomszédos fénypontokat 
gerjesszék. A fényporok által a gerjesztés 
hatására kibocsátott fénynek végül át kell 
haladnia a képcső üvegén. A színeket a 
fényporok minősége határozza meg. Ha 
egy pillantást vetünk a mellékelt színdia- 
gramra (1. ábra), láthatjuk, hogy a három 
alapszín által bezárt területre eső színeket 
lehet a képernyőn reprodukálni. Amennyi- 
ben sikerül karakterisztikusabb fényporo- 
kat találni, a háromszög területe megnő, 
és sokkal több színt tudunk visszaadni, 
így pl. a Matsushitának (Panasonic) sike- 
rült kb. 12996-kal megnövelni a visszaad- 
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ható színek tartományát. Az intenzitás 
sem közömbös azonban, mert ettől függ 
a képernyő fényereje. Itt ellentmondó kö- 
vetelmények között kell optimális kompro- 
misszumot találni: minél kisebb a fény- 
pont, annál kisebb a kibocsátott fény. Fo- 
kozott gerjesztéssel ezt valamennyire el- 
lensúlyozni lehet, ez azonban az elektron- 
sugár-áram növelését jelenti, ami újabb 
fókuszolási problémákat vet fel, másrészt 
csökkenti a fényporok élettartamát. Meg- 
oldás lehet a maszk felületének csökken- 
tése is, ami a hatásos fényemittáló (fény- 
por-) felület megnövekedésével jár. A fej- 
lesztők egymással versengve keresik az 
összes említett területen a jobb megoldá- 
sokat. Ugyancsak a Panasonic által kifej- 
lesztett új elektronágyú-konstrukció tette 
lehetővé a sugár-összetartás mintegy 
2095-os növelését megnövelt sugáráram 
mellett. Erre egyébként a Panasonicot 
más is kényszerítette. A kontraszt növelé- 
se érdekében ugyanis igyekeznek a ger- 
jesztetlen képernyőfelületeket minél feke- 
tébbnek kialakítani. Ennek egyik tényező- 
je, hogy a frontüveg transzparenciáját is 
csökkentik; a szóbanforgó esetben ez a 
csökkenés mintegy 30 százalék. (Érdemes 
megjegyezni, hogy a hagyományos kép- 
csöveknél is a kibocsátott fénynek csak 
kb. a fele jut a át az üvegen!) Ezt a fény- 


Hagyományos elektronágyú 





erő-veszteséget kell ellensúlyozni na- 
gyobb fénykibocsátással. A transzparen- 
cia csökkenésének ugyanakkor van egy 
másik oka is, az, hogy vastagabb üvegből 
kell készíteni a képcsövet. A nagyobb kép- 
csöveknél ez értelemszerű, de itt van egy 
másik dolog is. Igyekeznek laposabb felü- 
letű képcsöveket gyártani. A laposabb fe- 
lület mechanikailag kedvezőtlenebb (ne- 
hezebben áll ellen a vákuum következté- 
ben a csőre nehezedő légnyomásnak), 
amit többek közt az üveg vastagításával 
lehet ellensúlyozni. A ,laposított" (Super 
Flat) képcsövekről tájékoztat a mellékelt 
ábra, ahol láthatjuk a hagyományos és az 
újabb, laposabb képcső görbületei közti 
különbséget (2. ábra). 

A kisebb görbület kellemesebb esztéti- 
kai látvány, de újabb problémákat vet fel. 
Mivel az elektronsugár-forrás nem lehet 
kellően távol (minél rövidebb a képcső, 
annál kisebb a készülék), az elektronsu- 
garat nagy szögben kell eltéríteni, hogy 
elérje a képernyő széleit. A ferde metszés 
miatt itt az elektronsugár becsapódási 
felülete megnő, amit a képcső-görbület- 
tel lehet valamennyire ellensúlyozni. 
Amennyiben a képcső laposabb, az 
elektronsugár-felület még jobban torzul 
az elméletileg ideális (és a képernyő kö- 
zepén ténylegesen is) köralakhoz képest. 


Visszaverő tükör " 


MPF elektronágyú 


TIZ Mult-előfókuszáló" lencserendszer 


3.-ábra A hagyományos és az új fejlesztésű elektronágyú, amelyet a laposabb képcsövekben alkalmaznak 


4. ábra Az új elektronágyú gyakorlati megvalósítása in-line csövekben 


sz ele 


Fő lencserendszer 
(EA lencsék) 
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A Mitsubishi Diamond Vision képcsövének felépítése. Az 
elektronsugár előtorzítása a szélek felé (Dynamic Beam 
Focuring) javítja az alakhűséget 


MMNNRÉN EBERT EE ÉSÉRE 





A képen látható Sanyo készülék ,csak" 33 colos képátlójú 
(HVC-33T0), de szemmel láthatóan így is meglehetősen 
masszív bútordarab 


Ezért a sugarat megfelelő módon eltorzít- 
ják, amikor az nagy eltérítési szögben éri 
a képernyő felületét, hogy ne romoljon 
számottevően a fókusz. 

A nagyobb felbontás követelménye el- 
sősorban nem a tévéadások minőségé- 
nek javulása miatt jelent meg — az a meg- 
lehetősen merev PAL, SECAM és NTSC 
szabványok miatt erősen korlátozott —, 
hanem az otthoni rögzítési technika és 
az eleve igen jó minőségű gyári műsoros 
anyagok javulása következtében. A ha- 
gyományos képcsövek mellett megjelen- 
tek az ún. , fine pitch", azaz nagyfelbon- 
tású képcsövek is, amelyeknél egy-egy 
ponthármas mérete a régebbinél jóval 
kisebb. A Mitsubishi Diamond Vision ne- 
vű képcsövében például 0,79 mm helyett 
csak 071 mm. Ez nemcsak a fénypor- 
pontok méretcsökkenésével jár, hanem a 
maszk felbontásának finomságát is meg 
kellett növelni — nem beszélve arról, hogy 
a maszk és a fénypor-pontok egymáshoz 
viszonyított helyzetpontossága is sokkal 
kritikusabb. A maszkot a beleütköző 
elektronok energiája felmelegíti, ami a 
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Az élenjáró tv-készülék-gyártó cégek a HDTV-re készülve már gyártják a 16 : 9 formátumú , szélesvásznú" készülékeket. 


A képen a JVC tv-je látható 


hőtágulás miatt annak megvetemedését 
okozhatja. Ez színtisztasági hibát okoz. 
Megakadályozására a maszkot ún. in- 
var-acélból készítik, amely melegedés 
hatására is alig változtatja méretét. 
Mindezek és a hasonló fejlesztések 
egyengetik az útját a PAL-SECAM- 
NTSC világot felváltó új korszaknak. Nem 
egy tv-készülék-típus kapható már, 
amely 16 :9 arányú képcsővel van fel- 
szerelve és alkalmas a HDTV adások vé- 
telére is. Igaz, ilyen egyelőre csak Japán- 
ban van rendszeresen, napi nyolc órá- 
ban múlt év novembere óta, de sok csa- 
tornán folynak kísérletek az USA-ban és 


Európában is. A nagyfelbontású HDTV 
képminőségének visszaadása érdeké- 
ben igyekeznek a képcsöveket minden 
tekintetben tökéletesíteni. Ezeken a tv- 
készülékeken — ahogy csaknem minden 
új, a régivel nem kompatíbilis átviteli eljá- 
rás megjelenésénél — a készülékeket a 
régebbi (NTSC, illetve PAL) adások vételé- 
re is alkalmassá teszik. A HDTV képcsö- 
vek általában 36 col képátlójúak (90 cm). 

Az igen telített tv-készülék-piacon ne- 
héz új készülékeket eladni. A nagy gyár- 
tók kiterjedt piackutatást végeznek an- 
nak érdekében, hogy megtudják, milyen 
tv-készüléket volnának hajlandók legin- 





5. ábra. A vetítős tv-készülékek szerkezeti felépítése 


6. ábra Vetítős tv-készülék objektívjének felépítése 


Aszférikus akrillencsék 


Üveglencse 








Folyadéklencse 


Fénypor (foszfor) 
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kább megvenni az adott területen. Ál- 
talános tapasztalat, hogy a vásárlók 
érdeklődése a nagyobb képernyők felé 
fordul. Ma a legnagyobb képcső átlója 
42 col, azaz 105 cm. Egy ilyen képcső 
súlya 50 kg körül van, és a vele felsze- 
relt tv-készülék súlya 100-150 kg. Álta- 
lában kerekeken gurítható, tekintélyes 
bútordarab. 


Vetítős tv-készülékek 
és videovetítők 


A nagyobb képméret elérése érdeké- 
ben nemcsak újabb képcsőszériákat 
hoznak forgalomba, hanem egyre 
népszerűbbek az ún. vetítős tv-készü- 
lékek, amelyek teljesen sík, transzpa- 
rens anyagból készült ernyőjükről is- 
merhetők fel. Ezek is szekrényszerű 
konstrukciók, belső felépítésük azon- 
ban teljesen különbözik a hagyomá- 
nyos tv-készülékekétől. Az 5. ábrán 
láthatjuk, hogy három vetítőcsövet rej- 





Bizonyos méreten felül nem gyártanak képcsövet, hanem 
kisebb méretű vetítőcsövekkel hátulról vetítik a képet. Ilyen 
a Panasonic $D-P5057—0 típusjelű készüléke is, 50 colos 
képátlóval 


tenek magukban, amelyek egy tükör 
segítségével vetítik egymásra a vörös, 
kék és zöld képeket. Ezek képmérete 
43 col körül van (kb. 107 cm). A vetítő- 
cső önmagában megérne egy ismerte- 
tést; itt most csak annyit, hogy aszféri- 
kus  műanyaglencsék és szférikus 
üveglencsék kombinációjából áll az 
objektív, amelyben a hűtőfolyadék is 
optikai szerepet kap (6. ábra). A cső- 
ben levő fényporok gerjesztése ugyanis 
kb. százszor nagyobb, mint ami a képer- 
nyőn szokásos. A transzparens ernyő 
szerkezete is speciális a nagyobb fény- 
erő és felbontás miatt. Mivel ebben a 
rendszerben nincs maszk és fénypont- 
hármasok, amelyek mérete eleve határt 
szabna a felbontásnak, a vízszintes fel- 
bontás akár a 800 sort is elérheti. A Pio- 
neer  SD-P5057-O típusú vetítős tv- 
készülék felbontása 820 sor, ami egy 50 
col (125 cm) képátlóval bíró ernyőn való- 
ban impozáns látvány, amit a stabilizált 
nagyfeszültség és egyéb áramköri finom- 
ságok is biztosítanak. 


SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


LCD-s videovetítők 


Az első videoprojektorok bonyolult szer- 
kezetűek voltak és kezelésük bizonyos 
szakértelmet kívánt. A beállítás egy-egy új 
pozícióban néha egy órát is igénybe vett. 
Különös problémát jelentett a konvergen- 
cia biztosítása, mivel a lehető legnagyobb 
fényerő, illetve képméret elérése érdeké- 
ben három vagy négy vetítőcső működött 
egymással szoros elektromos és optikai 
viszonyban. Ma már mindez lassan a múl- 
té. Az LCD-s vagy egyszerűen csak LC- 
projektorok nem az extra sugárárammal 
gerjesztett fényporok saját fényéből állít- 
ják elő a képet, hanem egy nagy erejű 
fényforrás fényét modulálják a videojel- 
lel. A működés vázlatát a 7. ábra mutatja. 
A fémhalogén lámpa fényét dikroikus 


tükrökkel vörös, kék és zöld színekre 
bontják. A fénysugarak útjába egy-egy 
folyadékkristály-panelt . helyeznek el. 
A panel transzparenciájának változtatá- 
sával változik az illető fény által vetített 
kép, így a három alapszínból álló kép 
egymásra vetítésével az ernyőn megkap- 
juk a videoképet. Ennek a megoldásnak 
az előnyei nyilvánvalók. Nagy a fényerő 
és a kontraszt, nem kell konvergenciát 
állítani, mivel azt gyárilag beállítják a ké- 
szüléken belül. Csak a fókuszt kell beállí- 
tanunk, ezt is csak egyetlen objektíven. 
A készülék kicsi, könnyen hordozható és 
pillanatok alatt üzembe helyezhető. Ke- 
zelése annyi ügyességet sem kíván, mint 
egy diavetítő. A fényforrás hőtermelése 
miatt a rendszert hűteni kell — annál is 
inkább, mert az alkatrészek hőtágulása 


Különböző gyártmányú LCD-s videovetítők. A sokféle külső ugyanazt a belsőt takarja: a 7. ábrán bemutatott működési elv 


megvalósítását. 


Sanyo/LP-2000 


JVC /LX-2000 


Sharp/XV-S17 


EPSON/VPJ-2000 


NEC/PJ-L2700 
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Dikroikus tükör 
(a színek összegezéséhez) 


Vetítőlencse ..Kék" LCD-panel - 


Visszaverő tükör 


, Vörös" LCD-panel 


Dikroikus tükör 


Polarizációs szűrő 


Visszaverő tükör 


Fémhalogén lámpa 


Dikroikus reflektor 


Termikus és ibolyántúli szűrő 


(a szinek szétválasztásához) 





7. ábra LC-projektor elve: A féligáteresztő tükrökkel három színsávra bontott fényeket ,fényszelepek" 
(folyadékkristály-panelek) vezérlik, majd újraegyesítés után egy fő objektív segítségével kivetítik. 








8. ábra LCD-paneles tv-képernyő működési elve. Minden 
képelemet egy aktív elem (a képelem mellé integrált 
vékonyréteg-tranzisztor) vezérel. Ez az elrendezés biztosítja, 
hogy minden egyes képelemet egymástól függetlenül 
lehessen vezérelni. Az ugyanabban a síkban elhelyezett X és 
Y elektródákra adott feszültség alkalmas (video- és 
szinkronjeleknek megfelelő) időbeli változtatásával a panel 
felvillanó elemeiből összerakódik a videokép. 


miatt konvergenciahiba léphetne fel; e 
célra itt egy termosztáttal vezérelt ventilá- 
tort használnak. Az LC-projektorok kép- 
mérete általában 50-150 col (kb. 
120-375 cm). Az igen kompakt optikai 
felépítés következtében a vetítési távol- 
ság nagyon kicsi lehet, pl. a Sharp XV- 
S1Z típus esetében 3.8 m, amikoris a kép- 
átló 2,5 m. A felbontás a folyadékkristály 
panelek képelemszámától függ. A Sharp 
vezet e téren, amely az említett XV-S1Z 
készülékben 653 835 képelemből építi fel 
a képet, ami mintegy 400 soros vízszintes 
felbontásnak felel meg. Minden képele- 
met külön, a képelem mellé integrált vé- 
konyréteg-tranzisztor . (TFT) vezérel. 
A fényforrás egy 250 wattos fémhalogén 
lámpa, melynek fénye hasonlít a napfé- 
nyéhez, így kiváló a színek visszaadása. 


LCD-s mini tv-készülékek 


Nem mehetünk el szó nélkül a pici, lapos 
tv-készülékek mellett, amelyek képátlója 
10-15 em körül van. A Sharp jár elöl ezek 
fejlesztésében, mint ahogy az LC-projek- 
torok terén is. Az első, 4 colos (10 cm) 
készülékek képe ugyancsak gyengécske 
volt, főleg a színvisszaadás. A fekete- 
fehér készülékek egész elfogadhatónak 
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tűntek. A Sharp legújabb LCD-tv-készü- 
léke 8,6 col (21 cm) képátlójú és a képmi- 
nőség is jobb. A kép ma már a négycolos 
készüléknél is 38 400 képelemből áll. Si- 
került a panelek megvilágítását is javíta- 
ni, ami jobb színvisszaadást és nagyobb 
kontrasztot jelent. A kontraszt növekedé- 
séhez a black matrix technika is hozzájá- 
rul, ami a sötét képrészek feketeségét 
növeli. Itt ennek különös jelentősége van, 
mivel az ilyen tv-készülékeket gyakran 
nézik szabad térben, ahol a környezeti 
világítás a belső térhez viszonyítva sok- 
szoros. A háttérvilágítást egy pici hideg- 
katódos fénycső biztosítja, melynek élet- 
tartama kb. 10 000 óra. Sikerült megnö- 
velni a képernyő nézési szögét: vízszintes 
irányban 120 fok, függőlegesen 60 fok 
értékig. A hangolóegység teljesen elekt- 
ronikus. Speciális AGC áramkörök gon- 
doskodnak arról, hogy a készülék — és 
vele az antenna — mozgatása esetében 
is stabil legyen a vétel, azaz a kép az 
ernyőn ne változzon. A készüléket nyolc 
ceruzaelem méretű akku táplálja; mint- 
egy két óra 40 perc üzemidőt biztosítva. 

A valóban pici, zsebben hordozható 
tv-készülékeknél felmerül annak igé- 
nye, hogy sokféle tévérendszer vételére 
legyen alkalmas, mivel utazáskor több 
országon haladhatunk keresztül és 
esetleg szeretnénk itt-ott tévét is nézni. 


4 col (kb. 10 cm) a képátlója az itt látható LCD-s 
mini-tv-készüléknek (Sharp 4E-C1) 


Erre a kihívásra felel a Toshiba 10 cm-es 
képátlójú LXI40 nevű készülékével, 
amely nem kevesebb mint 21-féle tévé- 
szabvány vételére alkalmas. Ezeket per- 
sze nem kell kapcsolgatni, mert a tv- 
készülék automatikusan felismeri őket, 
sőt az abban a rendszerben optimális 
szín-, hang- és szinkronjelek nagyságát 
is megjegyzi. Egy másik adó körzetébe 
érkezve hasonlóan cselekszik. Összesen 
húsz adó adatait tudja memorizálni. 
A hangolás történhet direkt csatornavá- 
lasztással vagy automatikus kereséssel. 
Az NTSC és a PAL, illetve SECAM sor- 
számbeli különbségét úgy hidalja át, 
hogy az utóbbiak vételekor minden hete- 
dik sort kihagyja. Így nem keletkezik 
maszk a kép tetején és alján. A panel 
tehát 234 sorban összesen 112 086 kép- 
elemet tartalmaz. 


A legújabb LCD-s Sharp-modell a falra akasztható 
kivitelű, 8,6 colos (21 cm-es) színes monitor 


A mini-tv-k tökéletesített, 5,6 colos (14 cm-es) 
változata. Gyártója, a Sharp szerint különlegesen 
nagy kontrasztjával tűnik ki. 





9. ábra A felhajtható LCD-s képernyőjű Toshiba mini-tv-nek 
egyedülálló tulajdonsága, hogy 21 különböző tv-norma 
szerint képes a tv-programok vételére (LX410) 
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Az LX410 tv-készüléknek videobeme- 
nete is van, ahol a kódolt jelek mellett 
tudja fogadni az S-videojeleket is, akár 
PAL, SECAM vagy NTSC szabványúak 
azok. Az RF-bemeneten pedig gyakorla- 
tilag mindazokat a modulált képmagnó- 
jeleket is fogadni képes, melyek vételére 
egyébként is alkalmas. 


Korszerű áramkörök 
és szolgáltatások 


Meg kell említeni röviden azokat az áram- 
köri megoldásokat is, amelyek a jobb kép- 
minőséghez hozzájárulnak. Az első és 
legfontosabb a világosságjelet és a színje- 
let szétválasztó áramkör, mivel e két jel 
kölcsönös egymást zavarásából szárma- 
zik a legtöbb tökéletlenség a képben. Ma 
egyre több tv-készülékben alkalmaznak 
nagy sávszélességű fésűszúrót, sok eset- 
ben mozgás-adaptív áramkörrel kombi- 
nálva. Különféle, a megfelelő jelfeldolgo- 
zási fázisban alkalmazott zajcsökkentő 
áramkörökkel jelentősen javítani lehet a 
szubjektív képminőséget, főleg távolabbi, 
gyengébb adók vétele esetén. Az áramkö- 
ri technika fejlődése lehetővé tette a na- 
gyobb stabilitású és szigorúbb tűrésű 
áramkörök alkalmazását a tv-készülékek- 
ben is, ami precízebb jelfeldolgozást, azaz 
jobb képminőséget jelent. A sokféle, álta- 
lában digitális áramkörökön alapuló kor- 
rektorok közül meg kell említeni a színjel- 
tranziens-javítót (a Hitachi fejlesztése) és 
a JVC színkorrektorát, amely a zöldek 
visszaadását javítja anélkül, hogy a test- 
színeket rontaná. 


Nem utolsósorban ezeknek köszönhe- 


tő az olyan extra szolgáltatások megjele- 
nése a tv-vevőkön, amelyek eddig ismeret- 
lenek voltak. Sok csúcskészülék tartalmaz 
beépített műholdvevőt. A Japánban for- 
galmazott tv-készülékek közül a jobbak 
alkalmasak a műholdas HDTV-adás kon- 
vertált vételére is, mivel megtalálható ben- 
nük a MUSE-NTSC konverter, Természe- 
tesen van igazi HDTV-vevő is, de ezek 
forgalma egyelőre gyér a források, a 
programválaszték, otthoni "HDTV-kép- 
magnó, képlemez stb. hiánya miatt. Nem 
véletlen, hogy az EDTV- és IDTV-megoldá- 
sokkal olyan sokan rokonszenveznek — 
ezek ugyanis az átviteli technika változta- 
tása nélkül, digitális átlagolással és egyéb 
trükkökkel varázsolnak csaknem HDTV- 
minőségű képet a képernyőre (igaz, csak 
a hagyományos 4 : 3 arányút). 

Minden komolyabb készülékben van 
képtároló, ami igen változatos felhaszná- 
lást kínál. Általános esetben egy másik 
adó kicsinyített képét lehet a főműsor mel- 
lett nézni, de néha arra is mód van, hogy 
ezt a képet a képernyő bármelyik részére 
áttegyük. Lehet kilenc részre osztani a 
képernyőt, ahol az egyes mezőkben egy- 
egy csatorna állóképét rögzítjük stb. 
A JVC , Digital Command Ai" nevű áram- 
köre a szokásos PIP funkciók mellett azt 
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Új design a Sonytól: a KIRARA BASSO család egyik tagja. Jól 
érzékelhető, hogy a tv-készülék elülső részét csaknem 
teljesen a képernyő tölti ki 





2—5—KIZMT MAR 


w 
£ 


A KIRARA BASSO készülékekben alkalmazott Super Trinitron 
szerkezete és a hangszórók elhelyezése 


is lehetővé teszi, hogy megjegyezze a há- 
rom leggyakrabban nézett csatornát; 
hogy a képernyőn egy időben két csator- 
na képét nézhessük egyező méretben. Az 
ún. Retro Play megnyomására az utóbbi 
2.4 másodpercből vett kilenc állókép jele- 
nik meg a képernyőn. A , Strobe" üzem- 
ben a kilenc mezőben folyamatosan je- 
lennek meg az egyes tv-képek (frame-ek). 
A programozott adók csoportosítva írat- 
hatók ki a képernyőre, így az azonos típu- 
sú programok keresése könnyebb. 

A távvezérlőkkel ma már annyiféle 
funkciót lehet irányítani, hogy a pici dobo- 
zon ezeket nem lehet követni; a legtöbb 
gombhoz több funkciót kell rendelni. Más- 
részt ha a lakásban több távvezérlővel 
működő elektronikus készülék van, a 
Murphy-törvények hatékony működése 
következtében biztos, hogy nem a megfe- 
lelő akad a kezünkbe, amikor sürgősen 





felvételre akarjuk kapcsolni a képmag- 
nót... Ezért olyan távvezérlőket hoznak 
forgalomba, amelyek az otthon légkörébe 
beilleszkedve , megtanulják" az egyes ké- 
szülékek távvezérlését. (Murphy alapján 
ezekből legalább hármat vegyünk egy- 
szerre, mert ha a mindentudó távvezérlő 
meghibásodik vagy elvész és a többit már 
kidobtuk, megáll a háztartás...) A távve- 
zérlők parancsait a legtöbb esetben a 
képernyőn visszajelzi a tv-készülék, sőt 
terjed az olyan megoldás, amikor a számí- 
tógépprogramokhoz hasonlóan menü- 
szerűen választhatunk a lehetséges 
üzemmódok közül. 


A tv-készülékek hangja 


Hosszú ideig nem fordítottak különösebb 
gondot a tv-készülékek hangjára, mivel a 
kép volt a főszereplő. Azonban próbáljuk 
ki egyszer, hogy milyen kiábrándító egy 
komolyzenei közvetítés a hagyományos, 
átlagos tv-készüléken át. Ha szemünket 
becsukva csak a hangra figyelünk, nem 
értjük, hogy nem tűnt fel eddig a tv-készü- 
lék silány hangvisszaadása. Ezt felismerve 
a japán gyártók utóbb nagy erőfeszítése- 
ket tesznek a tv-készülékek hangjának ja- 
vítására. Ez legkézenfekvőbb módon a 
képcső mögötti tér akusztikus hasznosítá- 
sával történik. A mellékelt ábrákon (9. és 
10. ábra) bemutatjuk a Panasonic és a 
Sanyo megoldását, mely utóbbi — ha az 
átviteli görbe igaz — hi-fi minőségű hangát- 
vitelt biztosít. A négy-hat literes doboztérfo- 
gatot és a kb. 60 W teljesítményt feltételezve 
ez nem elképzelhetetlen. A Dolby 3 áram- 
kör bevezetése a sztereó hangkép kialaki- 
tását könnyíti meg annyiban, hogy sztereó 
adás esetén a jobb és a bal csatorna mel- 
lett kialakít egy középsőt is, és a hang- 
anyag folyamatos analízisével a háttér és 
a fő hangforrás , térszerűbb" visszaadását 
biztosítja. 

Nem igazán műszaki paraméter, de sze- 
repet játszik az újabb tv-készülékek elad- 
hatóságában — mint mindenben — a kül- 
alak. A korábbi aszimmetrikus megoldá- 
sokkal szemben a mai tv-készülékek szígo- 
rúan szimmetrikusak. A sarkok lekerekítet- 
tek, a színek sötétek, legfeljebb fautánzatú 


9. ábra A Panasonic mélyhangátviteli rendszere. A magas 
hangokat közvetlenül, a mélyeket a rezonáns tér 
segítségével sugározza a rendszer 


Közép. és magastartomány 


10 cm-es kör alakú hangszóró 
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Erős mélyhang 


Nagyfrekvenciás összetevők 


j 
Erős mélyhang 
i 
[ 
: 
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SWD kónuszos hangszóró 


9 vibráció 


10. ábra A Sanyo mélyhangsugárzó megoldása. Az alig 3,5 literes, kettős rezonáns csővel ellátott szerkezet 50 Hz-től 20 


kHz-ig meglepően egyenletes frekvenciaátvitelre képes. 





A 9. ábrán bemutatott elv megvalósítása egy Panasonic készülékben. Ez a megoldás — más megoldásokhoz hasonlóan — azért 
született, hogy lényeges mértékben javítsák az oly sokáig elhanyagolt hangminőséget 





A teljes Sony KIRARA BASSO készülékcsalád (27, 29 és 33 colos képátlóval). Az elnevezés első része a képminőségre 
(,csillám"), a második fele a hangminőségre utal. A biztosíték a Super Trinitron képcső és a Basso hangszórórendszer. 
s Mellesleg" a készülékek műholdvevő tunert is tartalmaznak. 


felületek tagolják néha a készüléket. 
A felület sehol nem csillog. A kezelőszer- 
vek és csatlakozók el vannak rejtve. 
Csaknem minden tv-készülékhez kapha- 
tó vagy együtt jár az a szekrény, amelyre 
a tv rátehető és amiben elhelyezhető a 
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képmagnó és egyebek, tehát nem rontja 
a látványt a sok kábel. Így még a legigé- 
nyesebb szobaberendezéshez is harmo- 
nikusan illeszteni lehet őket. A puritán 
japán ízlés e téren is megmutatkozik. 
M. I. 
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Amiga 
desktop 


Ebben a részben a háromdimenziós ani- 
máció lesz a téma. A , nyugati" tv-műso- 
rokban, jól menő gyárak promóciós film- 
jeiben, reklámfilmekben gyakran talál- 
kozunk 3D videoanimációval. Egy ereje 
teljében lévő grafikus, ha nincsenek ta- 
pasztalatai, megpróbálna egyszerűen fá- 
zisonként lerajzolni egy forgó teáskan- 
nát, vagy esetleg egy repülőgépet, ha ez 
lenne a feladata. A tárgy(ak) bonyolult- 
ságától függően több-kevesebb, de in- 
kább kevesebb sikerrel járhat az illető, 
bármennyire tehetséges legyen is, hiszen 
még ha tökéletesen pontos is a szerkesz- 
tés, a tárgyak árnyékolását, a fények játé- 
kát, a tükröződéseket gyakorlatilag lehe- 
tetlen , kézzel" úgy megrajzolni, hogy 
azok mozgásban is tökéletesek legyenek. 
A hozzánk érkező 3D produkciók sike- 
rén felbuzdulva itthon is követni kíván- 
ták a példát, de méregdrága célszámító- 
gépekre nem volt pénz. Ez volt az az 
időszak, amikor egy tipikusan 3D animá- 
ciós program használatát igénylő felada- 
tot az egyébként szupertehetséges rajz- 
filmkészítők vért izzadva, a hagyomá- 
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IV. rész 


video 


nyos eszközökkel oldottak meg — a leg- 
többször csapnivaló eredménnyel. Mára 
azonban egy magyar vállalkozás számá- 
ra is elérhető Amiga, Atari, IBM, vagy 
Macintosh gép is alkalmassá tehető arra, 
hogy az ilyen munkát tökéletesen elvé- 
gezze. Így a rajzfilm-animátorok végre 
visszatérhetnek a Disney-figurákhoz. 


Maradva a forgó teáskanna eseténél, 
nyilvánvalóan az a célunk, hogy ne kell- 
jen a teáskannát, mondjuk 36 fázisban 
lerajzolnunk. Elég egy fázist lerajzolni, a 
többit , kitalálja" a számítógép — gondol- 
hatnánk. Igen ám, de honnan találja ki a 
számítógép, hogy mi van a teáskannának 
azon az oldalán, ami a megadott fázison 
nem is látszik? Sehogy. Ezért kellett ki- 
dolgozni egy teljesen új munkamódszert. 
A háromdimenziós animációhoz a szük- 
séges tárgyakat először modellezni kell. 
Ez azt jelenti, hogy egy ezt a célt szolgáló 
program segítségével be kell vinnünk a 


1. ábra ki 
Számítógéppel generált 3D képek 





2. ábra 
Szoftverrel készített texture mapping. A jó szerkesztő 
program könnyűvé teszi a tárgyak, fények és kamerák 
elhelyezését, mozgatását 


tárgy minden egyes pontjára és felületére 
vonatkozó adatokat (koordinátákat, 
szín- és fényjellemzők). Ezek után bárho- 
vá helyezhetjük a kamerát, a lámpákat és 
a nézett pontot, a számítógép már képes 
lerajzolni a képet, méghozzá nem is akár- 
milyen minőségben! Sőt a tárgyakat, a 
kamerát, a nézett pontot és a fényeket 
megadott útvonalon  mozgathatjuk. 
A tárgyak modellezése után pillanatok 
alatt megadhatunk akár egy olyan bo- 
nyolult animációt is, amit egy ember egy 
életen át szerkeszthetett volna papíron. . . 

A tárgyak szerkesztése hasonlóképpen 
történik, mint az építészetben használa- 
tos CAD programoknál, sőt a legtöbb 
3D animációs program képes beolvasni 
a legelterjedtebb CAD programokkal ké- 
szített tárgyakat is. Akinek ez nem mond 
semmit, az is feltétlenül szerkesztett már 
háromdimenziós tárgyat az általános is- 
kolában. Az axonometrikus képet három 
sík nézetből szerkeszthetjük meg (teljesen 
szemből, oldalról és felülről látott kép). 
Az így megadott három nézeti kép 
EGYÉRTELMŰEN határoz meg egy há- 
romdimenziós testet. Az iskolában na- 
gyon kevesen szerettük az axonomet- 
rikus ábrázolást, hiszen egy egyszerű 
kocka megszerkesztése is félóráig tartott 
és az eredmény sem volt túlzottan izgal- 
mas. A számítógép persze jelentősen fel- 
gyorsítja a munkát és az eredmény is 
kecsegtetőbb. A bonyolult tárgyakat 
egyszerűbbekből kapcsolhatjuk össze. 
Ilyen , primitív" test a gömb, a téglatest, 
a gúla, a henger stb. Természetesen kiin- 
dulhatunk tetszőleges sokszögből is, amit 
kinyújthatunk (extrude) a harmadik di- 
menzióba. Általában van lehetőségünk 
sík rajzok (pl. betűk) ponthálóvá alakítá- 
sára is, amit aztán pillanatok alatt 3D 
tárgyakká alakíthatunk. Forgástestek 
létrehozása természetesen pillanatok mű- 
ve. Kellő gyakorlattal igen bonyolult tár- 
gyak is viszonylag rövid idő alatt model- 
lezhetők. Ha elkészültünk a drótmodel- 
lel, megadhatjuk külön-külön minden fe- 
lület színét és fényjellemzőit (átlátszóság, 
tükröződés, fényesség, fényszórás stb.), 
sőt egy, vagy több texturát (mintát) is 
húzhatunk rájuk (mapping). Ha például 
egy élethű fatárgyat szeretnénk szimulál- 
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bh ni, akkor a legjobb egy digitalizált 
famintát ráhúzni a felületeire, és beál- 
lítani a fának megfelelő optikai tulaj- 
donságokat (kevés tükröződés és fé- 
nyesség, semmi átlátszóság stb.). 


Leképezés és animáció 


Ha elkészültünk a tárgyak modellezé- 
sével, el kell őket helyeznünk a térben. 
Beállítjuk a kamera és a nézett pont 
helyét, valamint a lámpák helyét és 
szögét. Ezek után ki kell választanunk 
a leképezés módját és a felbontást. 
A felbontás magától értetődik, a leké- 
pezés módja már némi magyarázatot 
igényel: 

Gouraud shading — a felületeket fel- 
építő háromszögeket árnyékolja a 
program. Ez igen gyors módszer, de 
kevéssé élethű az ábrázolás. 

Phong shading — minden egyes pixel- 
re külön számolja a fényességi és szín- 
értékeket. Ez a módszer még elég 
gyors, és a legtöbb esetben igen élethű 
ábrázolást tesz lehetővé. 

Ray-tracing — a legvalósághűbb áb- 
rázolás, de általában nagyon lassú is. 
Ilyenkor látszik a tárgyak egymásban 
való tükröződése és valósághű köd-, és 
fénytörési effektusok is láthatóvá vál- 
nak. 

A képet elkészíthetjük valamelyik 
Amiga grafikus módban is, ami terve- 
zési, illusztrációs célokra tökéletesen 
meg is felel (320 x 512 képpont, 4096 
szín, vagy 640 x 512 képpont 16 szín). 
Professzionális célokra persze nem ke- 
rülhető el a beruházás (kb. 1500- 
10000 DM). Be kell szerezni egy 16,7 
millió szín megjelenítésére képes 24 bi- 
tes grafikus kártyát, hiszen az élő vi- 
deokép az emberi szem számára töké- 
letesen élethű digitalizálásához 3 bájtra 
(24 bit) van szükség. A Color Burst, a 
CVP Impact Vision 24, a TARGA és 
VISTA, a VISIONA, a FRAMEBUF- 
FER, a Firecracker 24 és a Harleguin 
kártyák mind egy-egy alternatívát je- 
lentenek, a döntés bővebb utánajárást 
igényel. 

Az animáció elkészítése tulajdonkép- 
pen gyerekjáték, ha elkészültünk a tár- 
gyak pontos megadásával. A tárgyak 
(és ebbe a továbbiakban beleértjük a 
kamerát, a nézett pontot és a lámpá- 
kat is) helyzetét meghatározhatjuk 
képkockánként, de hozzárendelhetjük 
őket egy vonalhoz (orbit), vagy egy 
görbéhez is (spline). A Key-framing (a 
megadott kulcsfázisok közötti fáziso- 
kat a gép interpolálja) és a spline- 
okhoz való hozzárendelés és a morphing 
(egyenletes átalakulás két tárgy között) 
sok program tulajdonsága, de mind- 
egyiknek megvan a saját specialitása is. 
Az Imagine például képes tárgyakat au- 
tomatikusan forgatni, növelni, sőt hullá- 
moztatni és szétrobbantani is! 
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Mi kell a 3D videoanimációhoz ? 


A 3D modellek fotorealisztikus leképzése 
igen időigényes feladat. Ez azt jelenti, 
hogy egy standard Amiga 500-zal, 1 
MB-os memóriával már elkezdhetünk 
ugyan tárgyakat tervezni, de a végső kép 
elkészítése általában 7-8 órát vesz igény- 
be! Ha belegondolunk, hogy egy tíz má- 
sodperces mozgáshoz 250 képkocka kell, 
beláthatjuk, hogy a profi munkához igen 
gyors gépre van szükség! Egy Amiga 
3000 (kb. 4500 DM) már jó alapul szolgál 
egy 3D munkaállomáshoz, hiszen egy 25 
MHz-en , ketyegő" 68 030 processzort, 
és egy 68 882 matematikai koprocesszort 
tartalmaz. A sebességből persze sohasem 
elég és az igazi munkaállomásokkal 
(SUN, Hewlet-Packard, Silicon Grap- 








hics stb.) egyenértékű (vagy közel egyen- 
értékű) megoldást csak egy 68 040 pro- 
cesszort tartalmazó gyorsítókártya (kb. 
3000 DM) nyújthat hozzá, optimalizált 
szoftver kíséretében. Szoftver tekinteté- 
ben igen nehéz eligazodni. Se szeri, se 
száma az Amigára íródott 3D progra- 
moknak, ezek közül azonban sok teljesen 
elavult, vagy kiesett a versenyből. Itt 
csak a legjobb hármat ismertetem a lehe- 
tő legrövidebben: 


Caligari broadcast 2.0 
(kb. 5000 DM) 


Az eddig megjelentek közül a legprofesz- 
gyerek számára is könnyen kezelhető, 
mégis számtalan lehetőséget tartalmazó 
editor és tökéletes minőségű leképezési 
(rendering) modul. Eleinte csak az IBM- 
es Rendition programmal lehetett a ké- 
peket elkészíttetni, a 2.0 verzióban már 
benne van a Rendition Amiga-változata 
is! Közvetlen interfész a GVP Impact 
Vision 24-hez, a Targa és Vista kártyák- 
hoz, a Harleguinhez, és a BCD transport 
controllerhez (professzionális videomag- 


nók vezérléséhez). A program specialitá- 
sa a kitűnő minőségű anti-aliasing, és a 
jól működő reflection mapping (ez arra 
szolgál, hogy csak a kép egy adott részé- 
nél számoljon a program a lassú ray- 
tracinggel, egyébként phong shadinggel). 


lmagine 1.1 (Kb. 600 DM) 


Valószínűleg a cikk megjelenésekor már 
a 2.0 változat is kapható lesz. Az Imagi- 
ne, a Turbo Silver, egy igen nagy múltú 
program folytatása. A koncepció kevés- 
bé professzionális, mint a Caligarié, de 
aki az Amiga-programokhoz szokott 
(azaz , amigás"...), annak minden bi- 
zonnyal az Imagine-re esik a választása. 
Kissé nehézkesen megtanulható az edi- 
tor, de mindenre teremt lehetőséget, sőt 
ha egyszer megszokjuk, igen nehéz bármi 
mással dolgozni. Az animáció elkészíté- 
sében minden más programnál jobb, egy- 
szerűbb és sokoldalúbb lehetőségeket kí- 
nál. A hátránya sajnos az elkészített ké- 
pek minősége. Az anti-aliasing bizonyos 
esetekben nagyon rossz, és egy egész sor 
apró, de bosszantó hibát tudnék felsorol- 
ni, amelyek a képek megjelenítésekor je- 
lentkeznek. Ray-tracing módban szinte 
elviselhetetlenül lassú. Reméljük, a 2.0 
változat éppen ezeket a hiányosságokat 
küszöböli ki. 


Real 3D PRO 1.4 (1200 DM) 


A jelenlegi változat editora már használ- 
hatónak mondható, gyors és tökéletes 
munkát tesz lehetővé. Lehetőség van 
SCULPT, ProDraw (vektorrajzoló) tár- 
gyak importálására, de ígérik a Duna- 
CADD és AutaCAD import lehetőségét 
is a közeljövőben. A teljes Ray-tracing itt 
is nagyon lassú, de a türelem jutalma a 
minden másnál élethűbb, gyönyörű kép. 
A program kitűnően alkalmas fotorea- 
lisztikus állóképek generálására, de saj- 
nos, ha animációt kívánunk készíteni, 
igen ügyesen kell bánjunk az optimalizá- 
lási lehetőségekkel (pl. a tárgyakat nem 
tükröződve állítani stb.), hiszen ilyenkor 
nem mindegy, hogy egy képkocka fél-, 
vagy két-három óra alatt készül el. 
Bordás Bence 
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e Rövidhírek 


991 legjobbjai 


A németországi Video c. folyóirat minden 
évben elkészíti — az olvasók szavazatai 
alapján — a lap profiljába vágó készülékek 
és médiák közül a legnépszerűbbek rang- 
sorát. Az idei évben 5291 olvasó szavazott 
a legjobbakra. A folyóirat tesztvizsgálatait 
dicséri, hogy az olvasók a legtöbb kategó- 
riában ugyanazokat a készülékeket tették 
az első helyre, mint a folyóirat havonta 
elkészített rangsorai, Ez még akkor is így 
van, ha a lap olvasóinak véleményét bizo- 
nyos mértékig befolyásolhatja a szakem- 
berek által havonta készített rangsorolás. 

Úgy tűnik, hogy a távol-keleti termékek 
továbbra is őrzik, sőt meg is erősítik veze- 
tő helyüket, legalábbis erre utal, hogy 
valamennyi készülékkategóriában az el- 
ső helyre kerültek. Ennek értékét még 
fokozza az a körülmény, hogya szava- 
zásban — a hazai termékeket általában 
előnyben részesítő — német olvasók vet- 
tek részt. 

Természetesen a győzteseket követő 
második, harmadik stb. helyezetteknek 
sem kell magukat veszteseknek tekinteni, 
hiszen az egyes készüléktípusok között 
néha csak árnyalati különbségek van- 
nak, és a műszaki paraméterekkel mit- 
sem törődő átlag vásárló sokszor nem is 
érzékeli ezeket. A tv-készülékek kategó- 
riájában elvesztett első hely következté- 
ben a német termékek az idén kissé hát- 
rább szorultak, azáltal azonban, hogy az 
RTL Plus Kölnbe települt, mégsem ma- 
radtak kategóriagyőzelem nélkül. A tv- 
műsorok kategóriájában ugyanis az RTL 
Plus győzött és ez a győzelem volt az 
egyetlen európai első hely (a filmek kate- 
góriájában évek óta az amerikaiaké a 
győzelem). 

Az egyes kategóriák (kamkorderek, vi- 
deomagnók, videokazetták, tv-készülé- 
kek, tv-műsorok, filmek) első 10 helye- 
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zettjének névsorát az 1. táblázatban fog- 
laltuk össze. A táblázatban azt is feltün- 
tettük, hogy az olvasók milyen arányban 
adták le szavazataikat az első 10 helye- 
Zettre. A 99-os értékek azt tükrözik, hogy 
az idén az első helyek sorsát illetően nem 
volt túlságosan nagy a megosztottság az 
olvasók körében, mert az első helyezet- 
tek szavazatai aránya rendre lényegesen 
nagyobbra adódott a második helyezet- 
tekénél (a videomagnók kategóriájában 
pl. az első helyezett Panasonic 
NV-V8000 típusú készülékre az olvasók- 
nak több, mint az egynegyede szavazott, 
míg a második helyezett Blaupunkt 
RTV-1000 a szavazatoknak csak kb. 
1299-át szerezte meg). 


1. ábra 
1991 győztes kamkordere Németországban: a Sony 
CCD-V5000E 


Amiről a külföldi szaklapok írnak 


e 1991 legjobbjai 
e Minikamkorderek tesztje 
e Rövid PC-sztori 





geszti tkeső 





Vessünk egy pillantást ezek után az 
egyes kategóriák győzteseire és a továb- 
bi helyezettekre. A kamkorderek kategó- 
riájában a Sony jelentős előnnyel végzett 
az első helyen. A CCD-V5000 csúcské- 
szülékben time base corrector (TBC) és 
zajcsökkentő áramkör is van, ráadásul a 
hangot digitálisan rögzíti (1. ábra). Érde- 
mes megemlíteni, hogy az első 10 kam- 
korder között 5 Sony készülék szerepel, 
ami a Sony diadala mellett a Video 8 
(illetve a Hi8) rendszer előretörését is jel- 
zi. Az utóbbit fokozza az a körülmény is, 
hogy a többi öt készülék közül a három 
Canon kamkorder is Hi8 rendszerű, 
A VHS készülékeknek az idén meg kellett 
elégedniük egy szerény 5. és egy 6. helye- 
zéssel. 
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LANG EEz [ő 
Az év legjobbjai 
Németországban a Video c. 
folyóirat olvasóinak 
a szavazatai alapján 


4, Sony CCD-V 800 E 
5. Panasonic NV-MS 95 E 
ertse 6. Mitsubishi HS-G 50 E 
7. Canon A 1 Hi8 
8. Sony CCD-TR 705 E 
9. Sony CCD-V 700 E 
s s CCD-TR 75 
ú) Blaupunkt RTV—1000 
3. Panasonic NV-FS 100 
4. Sony EV-S 1000 E 
fi 5. Grundig VS 680 
Videomagnó (6. Akai VS-600 E 
7. Panasonic NV-FS 90 
8. Panasonic NV-W 1 
9. Panasonic NV-F 75 EG 
10. e HR-S e EG 
ú feles KV-E 2921 D 
3. Panasonic TX-33 A 2 C 
4. Loewe Art 95 Sat 
A 5. Panasonic TX-28 W 2 C 
Tv-készülék 6. Loewe Art 840 
7. Sony KVD 3431 D 
8. Grundig M 70—580 
9. Telefunken BS 590 D 
10. Loewe Art TV 70 Sat 


. Fuji E—240 SHI 
2. TDK E-240 EHG 
3. TDK SE-180 XP 
4. AGFA SE-180 
5. TDK HD-X Pro 
6. Maxell 5E£-180 XRS 
7. BASF SE-180 
8. BASF E-240 HiFi Pro 
9. BASF E-240 Ea 
10. Fuji $E—-180 Pro 


2. Kevin — Allein zu Haus 

3. Ghost — Nachricht von Sam 

4. Der mit dem Wolf tanzt 

5. Stírb langsam 2 

6. Flatliners 

7. Go Trabi Go 

8. Das Schweigen der Lámmer 

9. Die nackte Kanone 22 
10. Dirty Dancing 





A videomagnók kategóriájában az 
összes megszerzett helyezést tekintve 
a Panasonic érte el ugyanazt az ered- 
ményt, mint a kamkordereknél a Sony. 
A Panasonicnak ugyanis szintén öt 
készüléke — köztük az első helyezett is 
— került fel a listára, és akkor még 
nem is vettük figyelembe, hogy a má- 
sodik helyezett Blaupunkt RTV-1000 
tulajdonképpen azonos építésű modell 
az editáló videomagnók ,királyának" 
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2. ábra 


A videomagnók versenyében első hlyezett Panasonic NV-V8000 


tartott és első helyet szerzett Panaso- 
nic NV-V8000-rel (2. ábra). Az első 10 
videomagnó közé az idén egyetlen, 
Sony gyártmányú Video 8 rendszerű 
készülék került be. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a VHS rendszer 
egyeduralkodóvá vált ebben a kategó- 
riában. Több nagy videomagnógyártó 
cég is tervezi Video 8 (Illetve Hi8) 
rendszerű asztali videomagnók forga- 
lomba hozatalát. Ezek kihasználják a 





3. ábra 
Ugyancsak a Panasonic győzött a tv-készülékek versenyében 
(TX-37A20) 


digitális hangátvitellel továbbított mű- 
holdas adások előnyeit és így jelentős 
piacra számíthatnak. 

A tv-készülékek kategóriájában -— az 
előzőnél lényegesen kisebb előnnyel 
ugyan - ismét a Panasonic készüléke 
végzett az első helyen. Ebben a kate- 
góriában újra a legnagyobb képernyő- 
jű készülékek között dőlt el a verseny. 
A 16:9-es képformátumú készülékek 
még nem arattak átütő sikert, hanem 
a Panasonic hagyományos képformá- 
tumú, — de kitűnő képminőségű 
TX-37A2D típusjelű készüléke (3. ábra) 
került az első helyre, megelőzve a 
Sony ugyancsak kiváló képminőségű, 
de kisebb képernyőjű KV-E2921D tií- 
pusjelű készülékét. A Video c. folyóirat 
által rendszeresen végzett értékelés- 
ben első ízben fordult elő, hogy egy 
tv-készülék képminőségét 40 pont fölé 
értékelték, ami jelzi, hogy nem ,csak" 
a nagy képernyője miatt került a 
TX-37A2D az első helyre. 

A (nem műsoros) videokazetták ka- 
tegóriájában némi meglepetést jelent, 
hogy a Fuji legyőzte az évek óta veze- 
tő TDK kazettákat (4. ábra). 





A tv-műsorok kategóriájában a ,há- 
rom nagy" német nyelvű adás (RTL 
Plus, Pro 7 és Sat 1) az összes szava- 
zatok 2/3 részét megszerezte, ami to- 
vábbra is jelzi, hogy ezek a legnép- 
szerűbb műsorok. Érdekes, hogy a 
szavazatarány hármójuk között némi 
kiegyenlítődést mutat, mert az RTL 
Plus 1990-ben 4696-ot, 1991-ben pe- 
dig csak 3196-ot szerzett, a Pro 7 vi- 
szont 799-kal többet kapott, mint az 
előző évben (a Sat 1-re adott szava- 
zatok száma gyakorlatilag nem válto- 
zott). 

A műsoroskazetták (videofilmek) ka- 
tegóriájában jelentős fölénnyel győzött 
a szórakoztató filmek körében nagy 
hagyományokkal rendelkező hollywoo- 
di filmipar. A hazai mozivásznakon is 
nagy sikerrel vetített Pretty Women 
méltán került az első helyre, és talán 
jelent némi reménysugarat a horrorfil- 
mek és más az erőszakot, ill. a gyilko- 
lást , népszerűsítő" filmek áradatában, 
hogy olyan film szerezte meg a győzel- 
met, amelyben nincs egyetlen hulla 
sem, nem erőszakolnak meg senkit és 
nincs háború sem, ,mindössze" két 
— a társadalmi ranglétra ellenkező vé- 
gein álló — szimpatikus ember (akik 
szerencsére még ellenkező neműek is) 
kalandos egymásra találásáról szól. 


4. ábra 
A videoszalagok között — nagy meglepetésre — a Fuji 240 
perces Super HG kazettája lett az első 


SEM] 
SUPER HG 





a Er240 


keni Kát esés zött 
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Örvendetes módon gyarapodik a mini- 
kamkorderek választéka és hazánkban 
is egyre több üzlet kirakatában tűnik fel 
egyik, vagy másik típus. Pillanatnyilag 12 
alaptípus létezik, amelyekhez számos 
azonos építésű modell csatlakozik. Ösz- 
szesen 19 cég gyárt minikamkordereket, 
közülük azonban csak 8 tekinthető telje- 
sen önálló gyártónak. 

A mágikus 600 grammos határt (kazet- 
ta és akkumulátor nélkül) már három 
cég (a Canon, a Sony és a Mitsubishi) is 
túllépte. 

Formailag a Hitachi VM-E25 a legfel- 
tűnőbb, ez ugyanis az első twist shoot 
mechanizmussal ellátott minikamkorder 
(5. ábra). Nyugalmi helyzetben az E25 
olyan lapos, mint a Sanyo minikamkor- 
der üzemkész állapotban, azonban a fu- 
tóművet tartalmazó rész lehajtható, a ké- 
zifogantyú pedig az objektívet és a kere- 
sőt tartalmazó részhez van erősítve. 
A minikamkorder távszabályozóval is 
rendelkezik, aminek a kialakítása ma 
még egyedülállónak tekinthető: maga a 
távszabályozó ugyanis hitelkártya mére- 
tű (annál alig vastagabb) és a kazetta- 
tartónak az EJECT gombbal történő nyi- 
tása után vehető ki az e célra kialakított 
rekeszből (6. ábra). A minikamkorder .di- 
gitális jelprocesszorral is el van látva, ami 
egyrészt 16:9-es képformátumú felvétel 
készítését is lehetővé teszi, másrészt pe- 
dig a 8-szoros optikai zoomtartományt 
16-szorosra növeli — elektronikusan. Ezt 
az erős teleobjektív-beállítást azonban 
(amelynek a felbontása erősen csökken- 
tett) csak állványról érdemes használni, 
és akkor is ajánlatos a felvételt a távsza- 
bályozóval elindítani és leállítani. 

Ugyancsak távvezérelhető a Canon 
UC10 minikamkorder is, amely , függőle- 
ges" kialakítású (7. ábra). Ennek távsza- 
bályozója lecsatolható. A kisméretű és 
könnyű készülék akár egy nagyobb ka- 
bátzsebben is elfér. 

A Sanyo VM-ES 99P típusjelű. mini- 
kamkordere (8. ábra) ezzel szemben 


5. ábra 
Az alapállapotban , lapos" Hitachi VM-E25 , kinyitás" után azonnal üzemel 
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, Vízszintes" (lapos) kivitelű, ami a gyártó 
cég szerint remegésmentesebb felvételek 
készítését teszi lehetővé (a , függőleges" 
kamkorderekhez képest). A tetszetős ki- 
vitelű készülék legérdekesebb sajátossá- 
gai: a kereső-menürendszer, a 360"7-os 
szögtartományban elforgatható távsza- 
bályozó-érzékelő, a kihajtható távszabá- 
lyozó (amely becsukott állapotban csak 
a lejátszási funkciók távvezérlését teszi 
lehetővé (9. ábra), a lejátszásnál és átját- 
szásnál egyaránt használható címtároló, 
a hifi sztereó hang, valamint a készülék- 
hez szervesen hozzátartozó, egyszerűen 
csatlakoztatható videolámpa. 

A VHS-CC kazettaformátumú minikam- 
korderek közül a Mitsubishi HS-CX TE és 
CX 4E típusjelű készülékei (10. ábra) az- 
zal tűnnek ki a többi közül, hogy ezeknél 
a készülékeknél a tervezőknek sikerült a 
kezelőszervek számát a szokásosnak 
csaknem a felére csökkenteni. Ennek ára 
azonban a kétszintes menürendszer, va- 
lamint a három fokozatú zoogomb lett. 
Az utóbbi a fókusztávolság változtatá- 
sán kívül a menürendszerben használt 
kurzor mozgatására, valamint (a fókusz- 
gombbal együtt) manuális élesség beállí- 
tásra is használható. A Mitsubishi mini- 
kamkordereinek további érdekessége az 
, Event" üzemmód, ami különböző, előre 
beprogramozott felvételi szituációk (pl. 
. Sport", , Portré", ,Party", , Naplemen- 
te" stb.) gyors beállítására szolgál. Igen 
hatásos közülük a , Naplemente" beállí- 
tás, mert szinte egyetlen más kamkorder- 
rel sem lehet a naplemente különleges 
fényhatásait jobban visszaadni, (Ezeket 
a minikamkordereket részletesen ismer- 
tettük a VIDEOTECHNIKA előző számá- 
ban.) 

A CX-4 és a Panasonic NV-SSE (11. 
ábra) típusjelű — minikamkorderekben 
képstabilizátor is található. Eltekintve az 
átkapcsolás ,láthatóságától" statikus 
motívumok esetén mindkét készülék jól 
használható. További érdekességek; 12- 
szeresre növelt digitális z0om-, strobe- 








6. ábra 
A VM-E25 távszabályozója — ha nincs rá szükségünk 
— a kazettatartó fedelébe csúsztatható 





7. ábra 
A Canon UC10 minikamkordere , függőlegesen lapos" 
kialakítású 





8. ábra 
A Sanyo újabb, VM-ES99P típusjelű minikamkordere 


effektus és azonnali állókép-készítés le- 
hetősége. 

Viszonylag kevés kapcsolója és ennek 
megfelelően bonyolultabb  menürend- 
szere van az Akai PW(S)—-C20E típusjelű 
minikamkorderének, amely azonban in- 
telligens HO áramkörrel is el van látva 
(12. ábra). Ennek segítségével minden 
szalagfajta lehetőségeit optimálisan ki 
lehet használni. 

A JVC két típussal is képviselteti magát 
az alaptípusok között: A GR-AXZEG (13. 
ábra) a kezdő videoamatőrök számára 
készült, míg a GR-AX10 EG (14. ábra) 
tulajdonképpen az AX7 tökéletesített vál- 
tozata. A GRAX10 EG volt az első mini- 
kamkorder, amelyre videolámpát lehetett 
rögzíteni. 

A JVC GR-AX2 EG-hez képest a Sony 
CCD-TR 105 E típusjelű minikamkordere 
valóban miniatűr. A TR 105 tulajdonkép- 
penaTR45ésaTR75jól sikerült keresz- 
tezésének tekinthető (15. ábra). A kom- 
pakt felépítésű készülék hifi sztereó hang 
rögzítésére alkalmas, továbbá Hi8 felvé- 
telek lejátszására is képes. Érdekessége 
még, hogy a teleobjektív-tartomány he- 
lyett inkább a nagylátószögű tartomá- 
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2. táblázat Minikamkorderek jellemző paraméterei és értékelésük a Video c. 


Gyártó, típus Telefunken C 2200 Akai PV (54-20 E 


Blaupunkt CCR-880 H JVC GR-SX 9 EG 
Grundig LC 180 HE 

Azonos építésű modellek tet EE MANAETSI 
Sony CCD-TR 705 E 
Yashica Samurai KX-H1 E 


Canon UC10 Hitachi VM—E25 E 


Bauer C83 









Sajátosságok 







IHO bemérő automatika, ke- Menürendszer, teljes tarto- Twist 8. shoot billentő me- 
kusz-rendszer, automatikus resőmenűü, teljes tartományú mányú autofókusz-rendszer, chanizmus, digitális zoom, 
, . Cinema- autofókusz-rendszer integrált iníravörős távsza- hifi sztereó hang, infravörös 
bályozás, üres szalagrész  távszabályozás, LP leját- 
keresés szás, integrált objektívvédő, 
menürendszer 


159x59x199 
























9x139x161 


109x105x178 123x116x162 117x116x184 


Méretek (szélesség xmagasság x mélység), mm 
Teljes tömeg, kg 


6... 48 JJ 
1/3 col / 320 000 


Gyújtótávolság-tartomány, mm 


Chonéret Képdemek számai TETT] 
Szűrőátmérő, mm jo TT NSZ MTÉAZTÍeT EGBÁGKAdáytrTa) TVT GTA) ESB 
Autotókusz-tendszer —— E — 


vetécegátátll hada hx enn e 
senki Meester 777] 
van (elsőtétedő és kivilágosodó) 


cianünyasosal CAMELT 
1/125, 1/250, 1/500, 


1/120, 1/250, 1/1000, 
1 , 


1/3 col / 320 000 





nagyon jó 1ó — nagyon jó 












automatikus 











nincs 
nincs 
van (elsötétedő) 


nincs (automatikus) 
van (elsőtétedő) 





van (kivilágosodój 






b 
o 


1/60, 1/125, 1/250, 1/100, 1/250, 1/1000, 



















Nagysebességű zár, s 1/500, 1/1000, 1/1000, 1/2000, 1/60...1/10 000 
1/10 000 1/4000 1/4000, 1/10 000 1/2000, 1/10 000 
[omtároó g/l ota Bs) van (1 oldal, 8 szín) vagoda Bsz mes] 


van 


Címszöveg-generátor (2 sor, soronként 16 karakter) 


Je 
RE za 160 


Felvétel- / képkeresés van / van (zavarcsikos) van / van (zavarcsikos) van / van (zavarcsikos) van / van (zavarcsikos) 


fatáp anmed ven tesen za) van emacs] 


kotstedsseamn eczőőtl sei 
za Bi] sejezeszakisan] § 
Intervallum-időzítés, s jen gyen (csak távszabályzóval) jzzzerá ven 


Smear-effektus közepes-csekély 






Maximális felvételi idő, min 


van / van (zavarcsíkos) 
"van (zavarcsikos) 


ge s úa 


(kép és hang 19 csak együtt) (kép és hang Csak együtt) 








Vágásvezérlés (Master-Edít-Contro)) (Hítachi-Synetro-Edtt) 


Időkód NEE 
van 
(Controt-L/LANC) 


van (3.5 mm-es Jack) 


HENSZÉS G Esá ee ák 
Vízszintes felbontás, MHz 28 
(-10 dB-nél) 25 


[eme 
va 
CZ] 
he mmeg 
is ez et emez ég [8 EtEe ajl 







AV-bemenet 
Mikrofonbemenet 
Fejhallgató-kimenet 






E Jack) van (35 mm-es Jack) 


van (3.5 mm-es Jack) 


Timna 

















(33) 

(15) 
4 5 5 
E 


(14) 
- 


h 
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folyóirat szakértői által végzett tesztvizsgálatok alapján 


JVC GR-AX2 EG JVC GR-AX10 EG Mitsubishi HS-CX4. ET Panasonic NV-S5 E Sanyo VM-—ES99P. Sony CCD-TR 105 E 


Minolta C-516 E Minolta C 618 E Bauer C62 Fisher FVC-P 990 Blaupunkt CCR-810 


Mitsubishi HS-CX1 E 














Nordmende CV 350 Philips VKR 6880 Blaupunkt CCR-570 Nokia V8-320 Grundig LC 145 E 
Saba CM 2 Grundig LC 125 C Olympus VX-82 Nikon VN-3100 
Telefunken C 1200 Metz 9704 Siemens FA-156 Ricoh R-67 

Siemens FA 258 Yashica Samurai KX-77 E 
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VHS-C 


Teljes tartományú  autofó- Teljes  tartományú  autofó- Event programok, kereső- Event programok,  Gyro 
kusz-rendszer, automatikus kusz-rendszer, . videolámpa- menú, teljes tartományú au- képstabilizátor, keresőmenü, 
videofej-tisztítás,  Cínema- csatlakozó, automatikus vi- tofókusz-rendszer, integrált hifi sztereó hang, teljes tarto- 
effektus deofej-tisztítás,  Cinema- objektívvédő mányú autofókusz-rendszer, 








DIS képstabilizátor, digitális Teljes tartományú  autofó- Teljes tartományú autofó- 

effektusok, digitális zoom, kusz-rendszer, hifi sztereó kusz-rendszer, hifi sztereó 

teljes. tartományú  autofó- hang, fuzzy-logic technika, hang, Hi-8 rendszerű felvé- 

kusz-rendszer, állóképfelvé- infravörös távszabályozás telek lejátszásának lehetősé- 

tel ge, integrált objektívvédő, vi- 
lágói 


effektus integrált objektívvédő 
igóra 
117x122x169 120x110x163 105x112x155 100x112x194 158x66x217 105x99x166 
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105x112x155 


to 
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TET yenjő f-megeteő 


automatikus automatikus, manuális automatikus (fuzzy logic) automatikus 
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nincs (automatikus) nincs (automatikus) 


van (elsőtétedő) 


1/3 col / 320 000 
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nincs (automatikus) 


van (elsőtétedő) van (elsőtétedő és kivilágosodó) 






















van (elsőtétedő) 







van (elsőtétedő) van (elsőtétedő) 

















1/60, 1/125, 1/250, 1/125, 1/250, 1/500, 1/125, 1/250, 1/500, 1/120, 1/250, 1/500, 

1760, 1/500, ti ÖL ELEÉŰ FG VGYS AKA v 1/120, 1/250, 1/1000, 1/120, 1/250, 1/1000, 

4000." 1/500, 1/1000, 1/1000, 1/2000, 1/1000, 1/2000, 1/1000, 1/2000, kM250 , )1/250, , 
1/4000 GYZOLO 1/4000 1/4000 1/4000 1/4000, 1/10 000 1/2000, 1/4000 
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90 
1 180 
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nincs (csak külön tartozékként 
beszerezhető távszabályozóval) 
nincs (csak külön tartozékként 
beszerezhető távszabályozóval) 
nincs (csak külön tartozékként 
beszerezhető távszabályozóval) 


van 
(JVC-Master felvétel) 


van (3.5 mm-es Jack) 
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van ertsen zavar) 
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van (erősen zavart) 
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9. ábra 
A VM-ES99P sokoldalú távszabályozója becsukva csak 
a lejátszási funkciókat vezérli 


nyát szélesítették ki (5,8...35 mm). Egyfaj- 
ta ,200m-mérővel" is rendelkezik, amely 
azt mutatja meg a kamkorder kezelőjé- 
nek, hogy az adott zoombeállításban mi- 
lyen mértékben áll fenn a beremegés ve- 
szélye. Ez a ,z0om-méró" a Fujix FH 
80-ban (16. ábra) és annak eredetijében, 
a Sony CCD-TR 705 E-ben is benne van. 

A legjobb kép- és hangminőséget ter- 
mészetesen az S5-VHS-C és a Hi8 rend- 
szerű minikamkorderek adják. Érdekes, 
hogy a Fujix (illetve a vele egyenértékű 
Sony CCD-TR 705 E) -— annak ellenére, 
hogy a mérési eredményei rosszabbak 
az 5-VHS-C típusú készülékekénél — éle- 
sebb kép benyomását kelti a nézőben. 

Képminőség tekintetében a közepes 
kategóriájú készülékek között csak ár- 
nyalatnyi különbségek mutatkoznak. Ér- 
tékelhető különbségek elsősorban a kü- 
lönböző automatikákban jelentkeznek. 
Ellenfényű beállításban pl. a Canon 
UC10 automatikája is igen jól vizsgázott. 
Az autofókusz-rendszer szempontjából a 
Panasonic kamkordere adta a legjobb 
eredményt, míg a legrészletgazdagabb 
képet az Akai készüléke produkálta. Kri- 
tikus fényviszonyok között a két JVC mo- 
dell autófókusz-rendszere nem működött 
teljesen kifogástalanul. A Mitsubishi CX 
4 típusjelű kamkorderének kivételével va- 
lamennyi VHS-C típus hangminősége kí- 
vánnivalókat hagyott maga után. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy 
az új minikamkorderek amatőr célokra 
igen jól használhatók: könnyűek, kicsik, 
könnyen szállíthatók, némelyikük ugyan- 
annyit, vagy még többet is tud, mint 
,.Nem-mini" társai, az állandóan tökéle- 
tesedő technológia következtében pedig 
mind megbízhatóság, mind pedig kénye- 
lem szempontjából egyre inkább , felnőt- 
té" válik ez a készülék-fajta. 
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10. ábra 
590 g-os Mitsubishi minikamkorderek: CX1 és CX4 (VHS-C) 





14. ábra 
Videolámpa rögzíthető a JVC GX-AX10 EG minikamkorderre 





NV-95E készüléke 





15. ábra 

Egy a sok Sony minikamkorder közül. Ez a készülék hifi hang 
rögzítésére és Hi8 felvételek lejátszására is képes (CCD-TR 
105E) 









12. ábra 16. ábra 

Akai PV($)-C20E Hi8 minikamkorder : Fujix FH8O 
(a Sony TR 705 , klónja") 

13. ábra 

A JVC egyik alaptípusa a mini kategóriában: 


GR-AX2 EG 
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. Rövid PC-sztori 


e Visszatekintés az elmúlt évtized eseményeire 


Az 1991-es esztendőre úgy fogunk emlé- 
kezni, mint a fordulat évére a PC-k törté- 
netében. Ez volt az IBM PC megszületé- 
sének tizedik évfordulója. 1981-ben a 
4.77 MHz-es 8088-as mikroprocesszor, 
noha nem volt a fejlődés csúcsa, mégis 
sokkal nagyobb teljesítményű volt, mint 
a 780-asok és 6502-esek, amikhez akko- 
riban hozzá voltunk szokva. A mai PC-k 
nagyságrenddel többet nyújtanak az ere- 
detinél a busz-sebességben, a tárcímzés- 
ben, a lemezes tárolásban, a video- 
felbontásban és az általános bővíthető- 
ségben egyaránt. 

Akkortájt a hálózatok még alig léptek 
ki a kütatólaboratóriumok falai közül, 
ezzel szemben manapság mindenütt el- 
terjedtek. Már nem az a kérdés, hogy az 
üzleti életet mikor és hogyan szövik át a 
hálózatok, hanem inkább az, hogy mi 
mindent kezdhetünk azzal a sokféle lehe- 
tőséggel, amit a már létesített hálózatok 
nyújtanak. Ez hatalmas fejlődés színtere 
lesz a mai naptól mintegy az ezredfor- 
dulóig." 

Nagy cégek voltak 1981-ben: IBM, 
Apple, Microsoft, Borland, Ashton-Tate, 
és MicroPro. Nem létezett még a Lotus, 
a Novell és a WordPerfect. Az IBM, a 
Digial és a HP még.nem is sejtette, hogy 


üzleti köreikkel hamarosan szembeszegül 
egy sor vérmes, renegát, a nagyokból ki- 
vált cég, különös elképzelésekkel a szá- 
mítógépek hatalmának demokratizálásá- 
ról. 

A három legnépszerűbb alkalmazás 
1981-ben a szövegfeldolgozás (akkoriban 
a WordStar uralma alatt), a táblázatke- 
zelés (VisiCalc) és az adatbázis-kezelés 
(dBASE) volt. A számítógépes grafika és 
a desktop publishing (DTP) még nem léte- 
zett. A domináns termékek köre azóta 
megváltozott, az alapvető kategóriák 
azonban megmaradtak, noha a kutatók 
és a jósok előtt már évek óta tudott, hogy 
a szöveg, az adat és a grafika nem egy- 
mástól elszigetelten létezik. Az elmúlt év- 
tized során számos kísérlet történt arra, 
hogy a különböző adatformákat egymás- 
sal integrálják. Az integrált szoftvercso- 
magok (Symphony, Framework, Enable, 
Smart és Works) csokorba fogtak egy- 
egy csomó programeszközt, közös külsőt 
és tulajdonságokat próbáltak adni nekik 
és nem értették, hogy miért nem értek el 
sikert, gyakran nagyon is melléfogtak. 

Arra lett volna szükség, hogy az egész 
kérdéskört új szemléletmóddal közelítsék 
meg, nem olyannal, amely mesterséges és 
analítikus különbségeket tesz és aztán 


azon csodálkozik, hogy miért is nem jön- 
nek össze a dolgok. 

Ez a szemléletváltás manapság kezd 
kialakulni, ami részben a Windows 3.0 
sikerének köszönhető. No nem azért, 
mert ez megoldja a problémát, hanem 
mert egy kézzelfogható keretet teremt, 
amelyen belül a kérdést kezelni lehet. 

Ebben a fejlődésben egy másik ezzel 
kapcsolatos, mégis különálló tényező a 
célorientált analízis, tervezés és progra- 
mozás növekvő sikere. Az egész célorien- 
tált technika egyik központi témája egy 
hierarchikus osztályozási rend, amelynek 
gyakran szorosabb a kapcsolata a való- 
sággal, mint a korábbi elképzeléseknek. 

Míg az integrálás szentséges célja ki- 
siklott a szoftvertársadalom kezéből, a 
hardveresek folytonos sikereket könyvel- 
hettek el. A személyi számítógépek mére- 
te, külseje és ára szinte ugyanaz maradt 
az elmúlt évtized folyamán, azonban 
ugyanezen idő alatt egyre nagyobb és 
nagyobb teljesítményt sikerült , belezsú- 
folni". A chipek integráltsági foka az 
1000-szeresére nőtt. Az új tervezési tech- 
nikák (pl. ASIC) majdnem kiszorították 
a diszkrét logika alkalmazását és ezzel 
csökkentették a helyszükségletet, növel- 
ték a funkciók sűrűségét, csökkentették 
a szükséges tápteljesítményt, és növelték 
a megbízhatóságot. További áttörésre 
van még szükség a telepek energiájában, 
a hordozható kijelzők gyártásában és az 
optikai írható-olvasható médiák fejlesz- 
tésében. 

Nézzük meg, hogy milyen berendezést 
vásárolhatunk 1981-ben, 1986-ban és 
1991-ben kb. 2500 dollárért (I. a mellékelt 
táblázatot.) 


18. ábra 


Lassan már a számítógépek is 
tévét fognak nézni. Kissé hu- 
morosan így is fogalmazhat- 
nánk a technika legújabb vív- 
mányának hallatán. Arról 
van ugyanis szó, hogy a nép- 
szerű német nyelvű filmcsa- 
torna, a Pro 7 (Astra IA, Ko- 
pernikus DFS 1) már kb. fél 





17. ábra 


éve a tv-képek közti képkiol- 
tójel időtartama alatt — a tele- 
text adásokhoz hasonlóan — 
információkat (játékokat, 
tőzsdei információkat, prog- 
ramokat stb.) sugároz számí- 
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tógépek számára. A vételhez 
csupán egy kb. 400 DM-ért 
beszerezhető interfészre van 
szükség (17. ábra), amely ki- 
szűri a Pro 7 műsorjeléből az 
adatjelet és a számítógép meg- 
felelő bemeneti adatcsatorná- 
jára vezeti. Az új műholdas 
szolgáltatás elnevezése Chan- 
nel-Video-dat. 


kk ök 


A skandináviai Nesco cég poli- 
karbonát alapanyagú üveg mű- 
holdvevő antennát hozott for- 
galomba. Az átlátszó antenna- 
tányért hajszálvékony acélháló 
szövi át, amely a szükséges 
elektromos paraméterekről 
gondoskodik. Az új antenna 
ára egyelőre még meglehetősen 
borsos, a komplett kültéri egy- 
ség ára kb. 680 DM. 

A műholdas vételtechniká- 
ban eddig csak LNC-iről és 





tunerjeiről ismert, a szórakoz- 
tató elektronikában egyéb- 
ként igen jó nevű japán Sharp 
most két komplett műholdve- 
vő berendezéssel is megjelent 
a műholdvevő-piacon. A Sat- 
Paket Sys-AS IG 60 cm átmé- 
rőjű alumínium ofszetanten- 
nával szerelt kültéri egységet 
és egy 48 csatornás, TU-AS 
IG típusjelű, Astra-vételre al- 
kalmas sztereó beltéri készü- 
léket tartalmaz. A teljes 
rendszer ára kereken 800 
DM. Az Astra és a Koper- 
nikus műsorainak vételére 
egyaránt alkalmas TU-AS 





, 2G beltéri készülékből és 


egy 60 cm antennaátmérőjű 
ofszetantennával szerelt kül- 
téri egységből álló másik 
szet mindössze 100 DM-mel 
kerül többe. A két kültéri 
egység csatlakoztatására is 
alkalmas TU-AS 2G (18. 
ábra) 48 Astra- és 10 Ko- 
pernikus-programra előre be 
van programozva. A sztereó 
kísérőhangot — tekintve a 
Sharp a saját útját járja, és 
a Wegener Panda 1 dekóder 
helyett — saját fejlesztésű 
DNR-eljárást használ a jó 
minőségű sztereó vételhez. 
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A PC-k fejlődésének értékelő 














áttekintése 
1981 1986 1991 
TÉVES (Z80/4 MHz)  (80286/8 MHz) (80386/20 MHz) 
Busz-szélesség 8 bit 16 bit 32 bit 
Standard tár 64 kbájt 640kbájt 4096 kbájt 
Maximális tár 64kbájt — 16384 kbájt 16 384 kbájt 
CPU sebesség 4 MHz 8 MHz 25 MHz 
Háttértár 0,16 Mbájt 20 Mbájt 200 Mbájt 
üt . 80x25 640x350 — 1024x768 
Videofelbontás (szöveg) (EGA) (Super VGA) 
2. 80 karakter, áz 300 dpi (lézer/ 
Nyomtatófelbontás öveg 9 tűs grafika tintasugár) 





Tekintsük át például azt, hogy az egyes 
CPU-khoz kapcsolódó paraméterek ho- 
gyan növekedtek. A buszszélesség meg- 
négyszereződött, a standardtár 64-szere- 
sére nőtt, a CPU sebessége pedig mintegy 
hatszorosára változott, általában tehát 
4x64x6-—1536-szorosára nőtt az a tel- 
jesítmény, amit egy évtized elteltével 
ugyanannyi pénzért megvásárolhattunk. 
Ha az időközben bekövetkezett inflációt 
is figyelembe vesszük, a változást mint- 
egy 2000-szeresre kerekíthetjük. 

A szoftver — amit futtatunk — azonban 
még mindig az 1981-es személet szerinti! 


Gyorsítókártyák 


A 80-as évek közepén egy darabig nép- 
szerűek voltak a gyorsítókártyák. Tipi- 
kus esetben gyorsítókártyát tettek egy 
XT bővítőkártyahelyre, kivették a CPU-t 
és egy kábellel csatlakoztak a CPU fogla- 
latába. A gyorsító egy 286-os CPU-ra 
meg némi cache tárra épült, amit néhány 
esetben még hagyományos memória is 


kiegészített. Az ilyen kártyákkal sok 
probléma volt, a többi között a nehézkes 
installálás, időnként szoftver-inkompati- 
bilitás, meg hát"az ár. A gyorsítókártyák 
piaca hirtelen összeomlott, amikor a 
286-os és 386-os CPU-val szerelt alapla- 
pok ára ésszerű értékre csökkent. A teljes 
alaplap cseréjével jobb és megbízhatóbb 
működést érhetünk el, mint egy gyorsító- 
kártyával. Mindezek ellenére a régi 
XT-nk (pontosabban a gyerek öreg 
XT-je) még ma is jól működik egy Micro- 
soft Mach 20 gyorsítókártyával minden- 
féle kompatibilitási, vagy megbízhatósá- 
gi probléma nélkül. 

Manapság a második generációs gyor- 
sítók törnek előre, ezek most a 286-oso- 
kat javítják fel a 386SX szintjére. Sokkal 
elegánsabb a kivitelük, mint az első gene- 
rációsoké, azonban feltehetjük a kérdést, 
hogy megérik-e az árukat? 

A kérdés megválaszolására különböző 
gyártóktól mintadarabokat kértünk be- 
vizsgálásra. Nem mindegyik viszonult 
pozitívan a dologhoz, de végül kettőt, a 
Cumulus és az Evergreen gyártmányát 
kipróbáltuk. 

A kísérleti gép egy 10 MHz-es AST 
Premium 286-os volt 2 Mbyte memóriá- 
val, amelyet egyébként Windows alatt 
grafikára szoktunk használni. Két szem- 
pontból akartuk a gépet feljavítani. Sze- 
rettük volna egyrészt a CPU teljesítmé- 
nyét növelni, másrészt a memóriakezelést 
rugalmasabbá tenni. (Egy DOS 5.0 alatt 
futó, vagy külső társszerzővel működő 
386-os felhasználhatja a 640 kbyte és 
1 Mbyte közötti kihasználatlan tárhelye- 
ket és eszközmeghajtókat, vagy tárrezi- 
dens programokat oda tehet le.) Az 


AST-t print servernek is használjuk háló- 
zatban, valamint CD ROM hozzáférésre 
is, tehát ha az eszközmeghajtókat a felső 
címtartományba tudjuk tölteni, ezzel 
szép darab hagyományos memóriát 
nyerhetünk vissza. 

Rövidre fogva a dolgot, mindkét ké- 
szülék működik. A benchmark tesztek 
mutatnak is némi javulást és ez meg is 
felel annak a 10...1596-nak, amit a gyár- 
tók ígérnek. A gyakorlatban a sebességet 
változatlannak érzékeltük, ennek az az 
oka, hogy a második generációs gyorsí- 
tók a rendszer saját órajelével működ- 
nek. A tárkezelés rugalmassága azonban 
jelentősen javult. A két eszköz bármelyi- 
kével bootolva több mint 600 kbyte me- 
mória marad a felhasználásra, a korábbi 
mintegy 450 kbyte-tal szemben. 


Gyorsítókártyák üzembe helyezése 


A CPU foglalat körüli akadályok 
miatt mindkét kártyához mechanikus 
foglalat-toldót kellett használnunk, amit 
külön be kellett szerezni. A Cumulus el- 
sősorban az IBM és a Compag gépeket 
célozza meg, és azt állítja, hogy ezekhez 
nem kell ilyen adapter. Ettől a kis bosz- 
szúságtól eltekintve az üzembe helyezés 
egyszerű: csak ki kell venni a 286-ost és 
bedugni az adaptert. Ezen kívül még ját- 
szadozhatunk egy sor jumper-beállítással 
is. 

A Cumulus kártya körülbelül kétszer 
akkora, mint az Evergreen-é, így néhány 
bővítőkártyát át kellett rendeznünk, 
hogy jól elhelyezhessük őket. Ha a gé- 
pünkben a CPU egy vonalban van egy 
olyan kártyahellyel, ahová hosszú kár- 





dozható), azt a célt tűzték 
maguk elé, hogy megköze- 





A Kopernikus DFS3 1992. tal ajánlott startidőpont tő használatát, mivel állan- 
szeptemberére tervezett pá- (1992. május) túlságosan  dóan mutatja a lámpa ma- 


lyára állításával a Deutsche 
Bundespost . Telecom az 
amerikai McDonnel Doug- 
las konszernt bízta meg. 
A 75 millió márkás szerző- 
dés azért érdemel külön 
említést, mert ezzel a Tele- 
com megszakította azt a 
hagyományt, hogy a DFS 
műholdakat az európai 
Ariane-space-szel állíttatja 
pályára. Az Ariane-space 
ezúttal 90 millió DM-et 
kért, amit a Telecom való- 
színűleg túl soknak tartott 
és annak ellenére, hogy az 
Ariane-space vállalkozás- 
ban a német bankok és vál- 
lalatok kb. 2096-kal benne 
vannak, , az üzlet az üzlet" 
alapon az olcsóbbik megol- 
dást választotta. A döntést 
jelentősen befolyásolta az 
is, hogy az Ariane-space ál- 
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közel volt. A Douglas kon- 
szern 1992. szeptemberére 
vállalta a pályára állítást és 
ez éppen egybeesik a Ko- 
pernikus befejezési munká- 
lataival. 


kk ök 


A Philips Magnavox már- 
kanév alatt a közeljövőben 
az Egyesült Államokban 
bemutat egy, a maga nemé- 
ben egyedülálló vetítőt. 3 
db 28 colos LCD panelt 
használ, és ezzel 660 000 pi- 
xeles kép kivetítésére alkal- 
mas. A készülékhez a Phi- 
lips világítási részlege által 
kifejlesztett 2000 óra élet- 
tartamú fémhalogén lámpát 
használják. A képernyőn is 
kijelző visszaszámláló táv- 
irányító megkönnyíti a vetí- 


radék élettartamát. 

A készüléke némiképp 
hasonlít a Sharp LCD-s ve- 
títőjéhez (a Sharp szállítot- 
ta az LCD-t a Philipsnek). 
A Magnavox tv-tunert is 
tartalmaz. 

Egy belső hangszóró is 
tartozik a vetítőhöz, a ké- 
szüléken kívül pedig két 
hangszóró van az ernyő 
egyik oldalán elhelyezve. 

A kép megfordítható, a 
feje tetejére állítható, így a 
vetítő háttérvetítésre épp- 
úgy használható, mint pél- 
dául elölről történő vetí- 
tésre. 

Az ár várhatóan 5000 és 
7000 dollár között lesz, a 
Philips döntésétől függően. 
Bár az első modell megle- 
hetősen nagyra sikerült 
(még így is könnyen hor- 


lítsék a videolejátszó mére- 
tét. 


kk ok 


Japán nagy várakozással 
tekint a high-end Matsushi- 
ta tv-készülékekben hasz- 
nált, ,Gaoo" néven gyár- 
tott új tv-képcső elé. Szaba- 
don fordítva a szó annyit 
jelent: a képek királya. 

Japán meghódítása után a 
király az Egyesült Államok- 
ba készül. A Gaoo képcső 
(amely Amerikában termé- 
szetesen más néven szerepel 
majd) figyelemre méltó a 
majdnem tökéletes felületki- 
alakítású és nagy kontrasztú 
képe miatt. 

A kontrasztot a képcső 
méretétől függően 33...3696- 
os fényáteresztő képességű, 
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tyát kell tennünk, vagy ha kevés hely 
marad a CPU és a merevlemez-egység 
között, már el is felejthetjük ezt a két 
gyorsítókártyát. 

A két kártya különbözik a matemati- 
kai koprocesszor működtetésében is. 
A Cumulus kártyába közvetlenül helyez- 
hetünk egy 3875X-et, de külön hajlékony 
kábellel kell csatlakoznunk a 287 foglala- 
tához. Az Evergreenhez egy külön adap- 
ter szükséges, ha 287-est akarunk vele 
együtt működtetni. Az Evergreen még 
más tartozékokat is árul, a többi között 
egy órajel-adaptert, amely a 287-es sebes- 
ségét 25 MHz-re növeli, meg az ehhez 
való 25 MHz-es 287-est magát, a hozzá 
való foglalatadaptereket és javított AMI- 
BIOS változatokat, amelyekre akkor le- 
het szükségünk, ha a régi BIOS nem győ- 
zi időzítéssel. Az Evergreen alapára 200 
dollár, a Cumulusé 300 dollár. Egyálta- 
lán nem lenne meglepő, ha ezek az árak 
alaposan esnének, hiszen már komplett 
16 MHz-es alaplapokat lehet kapni 
250...350 dollárért. 

Ha választani kellene a két változat 
közül, akkor egyrészt jobban tetszett az 
Evergreen kompakt mérete és elegáns ki- 
alakítása, másrészt a Cumulus némileg 
jobb eredményeket mutat a benchmark- 
tesztekben, továbbá egy Windows 3.0 
programmal és egy 386-os memória- 
menedzserrel együtt adják, és jobban tá- 
mogatja a koprocesszort. Az Evergreen 
ezzel szemben a Cumulus-szal ellentétben 
foglalatadaptereket is árul, márpedig 
ezeket egyébként igen nehéz csak úgy 
, Simán", a piacon beszerezni. 

Hogyan válasszunk tehát a második 
generációs gyorsítók és az alaplapok kö- 


zött? Egy új alaplapot bonyolultabb és 
, Sstrapásabb" üzembe helyezni, és többe 
is kerül, bár nem sokkal. Ezzel szemben 
jobb a megbízhatósága és a kompatibili- 
tása, mint a gyorsítóknak, meg általában 
többet is nyújt. 

Végső következtetésünk az, hogy a 
második generációs gyorsító egy olcsó 
megoldás arra, hogy elérhessük a 386SX 
tárkezelését. Ha igazi teljesítménynöve- 
kedést szeretnénk, inkább mással próbál- 
kozzunk. Ha megelégszünk azzal, hogy 
felszabadítunk némi memóriát, akkor 
egy második generációs gyorsítóval is 
meg leszünk elégedve. 

( Felhasznált források : Video 91/12. 
Radio Electronics 91/12, Eschenmoser 
katalógus ) 
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Egy új programcsomag a video- 
kölcsönzők számára, amellyel 
lényegesen fel bírja javítani nyil- 
vántartását és szolgáltatásainak 


minőségét. 
A videokölcsönzők teljes soft- 
ware és hardware felszerelését 
rövid határidővel vállaljuk. 


Címünk : Micral Bt. 


c Nádas u. 19. Szeged (Markov) 
GZ 62/23-262 (Volpert) 











Fejállomás — igényeseknek 


Új generációs nagyközösségi 
fejállomás egységek kedvező áron. 


Műholdas, és földi TV csatornák kaphatók tet- 
szés szerinti csatorna számban, és kiépítésben. 
Az egységeinken a kívánt csatorna szám a hely- 
színen (szaktudás és műszer nélkül) beállítható, 
vagy bármikor átállítható. 


A csonkaoldalsávos modulátor lehetővé teszi a 
maximális csatornaszám kihasználását. Szinté- 
zerrel hangolt korszerű kapcsolástechnika biz- 
tosítja a kiváló vételt. A hagyományos rend- 
szerekhez képest elmaradnak a kerregő hangok, 
és más elhangolódásból eredő problémák. 


Nemcsak új rendszerekhez, hanem meglévő 
fejállomásokhoz is felhasználhatók bővítés- 
ként, vagy csereként. Az egységek karbantar- 
tást nem igényelnek. A termékeinkhez 1 év 
cseregaranciát, és szükség esetén szakirányú 
műszaki segítséget adunk. 


Szatellitcsatorna: 50.000Ft 
Sztereó szatellit csatorna: 90.000Ft 
Földi átkeverő csatorna: 45.000Ft 
Az árak az áfát nem tartalmazzák. 

Szerelési méret: 300X130X30mMMm 


Kapható: XFER kft. 
1134 Budapest, Dunyov I, 7. 
Tel/Fax: 149-7818 


sexfer 








nagyon sötét külső bevonattal 
érik el. A képcső nagyon nagy 
feszültséggel . működik, új 
elektronágyúja, és egy olyan 
árnyékmaszkja van, amellyel 
fenntarthatja a kellő fényerőt 
a szélsőségesen nagy kont- 
rasztszint mellett is. 

A nagy kontraszt és a felü- 
let külső kialakítása mellett a 
Matsushita szerint a képcső 
további előnye, hogy a több- 
fókuszú katód tökéletesebb 
fókuszállást eredményez. 

Japánban a Gaoo három 
méretben jelent meg. Egyik 
sem olcsó! A 25 colos be- 
rendezés kb. 1265 dollár, a 
két 27 colos változat 1825 
dollárba, a két 31 colos pe- 
dig 3500 dollárba fog kerül- 
ni. Az Egyesült Államokban 
valószínűleg a 27 és a 31 co- 
los változat fog jövőre meg- 
jelenni a Panasonic Prisma 
tv-készülékben. 


GLÓBUSZ 


Az ára még mindig: 148 Ft.- 


Amiga, Atari, Next, Macinto. 


A 68xxx annak a mikroprocesszor-családnak a neve, amely az Amiga, Atari, Next, és Macintosh 


számítógépek lelkét alkotja. 


avonta jelenik meg, bőséges információt szolgáltatva ezen gépek felhasználói, illetve 


Bságunk 
a fel asználni vágyók, az érdeklődők számára. 


Lapunk tartalmából: 
e Játék — tartalmas szórakozás 
számítógéppel 


e MIDI, digitális zeneszerkesztés 
e Desktop Video 


e Desktop Publishing 
e Programozás 

e Hardware rovat 

e Hírek, érdekességek 


e Piaci információ 


Amiga 68xxx Magazin 


ben: ze sző, SE 


1399 Budapest 
—mze 2 —s — Pf 701/5588 
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ami szemnek, 
fülnek ingere! 


Videoosztályunkon TV-k, videók, videokamerák, audio 
és videoszalagok kaphatók 















SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 
a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 
katalógusból megrendelheti. 


HITACHI TERMÉKEK KAMERATARTOZÉKOK 
nagy választékban, szinte minden típushoz 


FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 


NAD, ROTEL, THORENS, DENON 
Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


TÉBS vm 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719; 138-2198 









Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


ÚJ félévre III példányban . LlegyévreL1[L1L] példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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Nyerteseink : 


A VIDEOTECHNIKA 91/12. (25.) szá- 
mának előfizetői és vásárlói számá- 
ra 1992. január 23-án a Kandó Kál- 
mán Könyvesboltban (Budapest V., 
Bajcsy-Zsilinszky út 20.) megtartott 
sorsoláson első díjként egy FISHER 
FVH-P200ODK típusú videomagnót, 
második díjként 2, egyenként 3000 Ft 
értékű könyvcsomagot, harmadik 
díjként pedig 5, egyenként 1000 Ft 
értékű könyvcsomagot sorsoltunk ki. 
A nyertesek névsora a következő: 


ELSŐ DÍJAT NYERT: 


Sárvári István 
(3531 Miskolc, Bársony J. u. 7.) 


MÁSODIK DÍJAT NYERTEK: 


Váradi Attila 
(1221 Budapest, Regényes u. 3.) 


Kurucz Pál 
(2523 Sárisáp, Fő út 230/a) 


HARMADIK DÍJAT NYERTEK: 


Tóth Imre 
(5331 Kenderes, 
Felszabadulás út 13.) 


Szabó András 
(2230 Gyömrő, Nefelejcs u. 1.) 


Kővári György 
(2370 Dabas, 
Mikes Kelemen u. 13.) 


Dobos Károly 
(3529 Miskolc, 
Kulich Gyula u. 2. I/2.) 


Kiss Andrásné 
(6724 Szeged, Sárosi u. 1/B. IX/25.) 


Az első díj nyertese a VIDEO- 
TECHNIKA  szerkesztőségében 
veheti át nyereményét, a máso- 
dik és harmadik díjakat pedig 
postán küldjük el a szerencsés 
olvasóinknak. A videomagnót a 
KT Electronic Kft., a könyvdíja- 
kat pedig a Műszaki Könyvkiadó 
Vállalat ajánlotta fel sorsolásra. 


A szerkesztőség 








A napokban olvastam egy megyei újságban — 
a kábeltévé-hálózatokkal összefüggésben -, 
hogy az ASTRA IA távközlési műhold, amely- 
nek vétele engedélyköteles, továbbá a róla vett 
műsorok után jogdíjat kell fizetni. Szeretném, 
hogyha hivatalos forrásokra hivatkozva kö- 
zölnék, hogy mi a teljes igazság a műholdak 
vételével kapcsolatban. Egyéni műhodlvevőm 
lenne, forgatható antennával stb., így sok-sok 
csatornát tudnék nézni, de szabad-e? Lehetsé- 
ges, hogy a kérdésem butaság, de jó lenne erre 
kitérni lapjukban, mert meglehet, nemcsak én 
vagyok rá kíváncsi. 
Ballai László 
Nagykőrös 


A műholdakról származó tv- és rádióműsorok 
vételével kapcsolatosan a közelmúltban olyan 
nemzetközi érvényű jogi értelmezés született, 
amely az , égi" vételt alapvető emberi jognak 
tekinti, így azt korlátozni nem lehet. Ennek 
alapján mindenkinek joga van, az általa üze- 
meltetett  vevőberendezés segítségével vala- 
mennyi műholdas jelet egyedileg venni, és azt 
képpé, hanggá stb. alakítani, 

Alapvetően más a helyzet a kábel-tv-hálóza- 
toknál, mivel itt nemcsak a jelek vételéről, ha- 
nem ezek szervezett szétosztéséról is szó van, 
ami természetesen már egy egészen más kate- 
gória. A kábel-tv műsorkészítő és -szétosztó 
(továbbító) rendszernek minősül, amely csak a 
műsortulajdonosok engedélyével közvetítheti 
(értékesítheti) a nem műsorsugárzó (DBS) 
műholdakról származó műsorokat. 

A levelében közölt aggálya tehát alaptalan, 
egyénileg akár fix, akár forgatható antennával 
valamennyi, Ön által elérhető műhold műsorát 
nyugodtan nézheti. 


Amatőr videózás a hobbim, van egy PHILIPS 
VKR 6843 típusú készülékem. Közel egy éve 
vagyok lapjuk rendszeres olvasója. Emellett 
régóta foglalkozom  számítástechnikával, 
C-64 gépemen. A két hobbit szeretném össze- 
kapcsolni, azaz a számítógéppel segíteni, javí- 
tani filmjeim elkészítését. Sajnos ehhez nem 
találtam megfelelő irodalmat. Amennyiben le- 
hetséges, kérem adjanak segítséget, esetleg iro- 
dalomjegyzék formájában. 
Gödrei Gábor 
Pécs 


Sajnos a problémáján nem tudunk segíteni, 
mert a C-64-es számítógépből kijövő videojel 
nem szabványos PAL-jel, ezért ha felvesszük 
videomagnóra, az enyhén szólva nem lesz töké- 
letes. Megjegyezzük, hogy ne tévessze meg az 
a hír, hogy régebben kapható volt olyan beren- 
dezés, amely alkalmassá tette a C-64-et felira- 
tozásra fekete-fehér, majd később színes válto- 
zatban is, de ez eltűnt a piacról a komolyabb 
számítógépek megjelenése után. A fent említett 
készülék használatához azonban a C-64-et erő- 
sen át kellett alakítani. Mivel — mint említettük 
— a C-64-ből kijövő PAL-jel nem szabványos, 
valamint a készülék is elavult, ezért irodalmat 
nem tudunk ajánlani, viszont ajánljuk tanulmá- 
nyozásra a videojelek keverésének különböző 
módjait, amiből kiderül, milyen hatalmas prob- 
lémával áll szemben. 


LEVÉLVÁLTÁS 


Kéréssel fordulok a nálam tájékozottabb és hoz- 
záértőbb szakemberekhez, szíveskedjenek segít- 
ségemre lenni abban, hogy a Panasonic márkán 
belül milyen típusú videomagnót vásároljak, 
ami az én céljaimnak legjobban megfelel. Pana- 
sonic NV-MIOE típusú kamerával dolgozom, 
nagyrészt lakossági megrendeléseket teljesítve. 
A videomagnóra elsősorban az utómunkáknál 
lenne szükségem, és fő elvárásom a megbízható- 
ság, a pontos, precíz műveletek. Jó lenne, ha utó- 
lagos szövegfeliratozást meg tudnék vele oldani. 
Természetesen nem kápráztatnak el a minél 
több világítódiódával ellátott, 3-4 évre előrep- 
rogramozható, 40-50 csatorna vételére alkalmas 
készülékek. Bízva az Önök szakértelmében, vá- 
rom tájékoztatásukat az Önök által ajánlott ké- 
szülékekről, a készülék főbb jellemzőiről és nem 
utolsósorban nagykereskedelmi vételáráról. 
Pöröntő Feren 
Szombathely 


Ha önnek már rendelkezésére áll egy Panasonic 
M10-es készülék, célszerű volna szintén Panasonic 
márkájúasztalikészüléket vásárolni az utómunká- 
latokhoz. Mivel az M10-eshez csatlakoztatható 
editálásvezérlő pult, jó lenne olyan készüléket vá- 
sárolni, amihez ez szintén csatlakoztatható. Ilyen 
komolyabb készülék pl. a Panasonic NV-FS100. 
A feliratozáshoz pedig javasoljuk a WJ-AVESE 
típusú keverőpultot, kiegészítve a WJ-TTLSE tí- 
Ppusú feliratozóval. Ez a készülékösszeállítás az 
amatőr technikán belül a jelenlegi , csúcs" . Kisebb, 
olcsóbb felszereléssel nem nagyon érdemes kezde- 
ni, mivel előbb-utóbb úgyis itt kötne ki. 


k 

Rendszeres olvasója vagyok az önök újságjának, 
főlega műholdakkal kapcsolatos cikkeknek. Egy 
minden téren , csúcs" műholdvevő rendszerem 
van, amit ma egy műholdvevőnélel lehet képzelni 
(3 sávos fej, 1,8 m-es tükör, forgatható). Amiért 
írok önöknek, azaz, hogy vanegy műhold, amely 
számomra érthetetlen módon nem úgy , műkö- 
dik", ahogy kellene. Pontosabban kettő ilyen 
van. Az egyik a nyugati 18,5"-on lévő, olasz prog- 
ramokat sugárzó műhold, az Intelsat V-.F6, ame- 
lyen 3 normál csatorna és egy átjátszó csatorna 
van. Ezen a 3 csatornán olyan jó műsorok van- 
nak, amelyek vetekszenek az RTI, a PRO7 vagy a 
SAT-I tv-programokkal. A gondom az, hogy 
ezen műsorok vétele mindennap rendszeresen, 
azaz reggel kb. 9 órától 13 óráig és este kb. 19 
órától 24 óráig annyira leromlik, hogy szinte sem- 
mit nem lehet látni. A nap többi részében viszont 
még egy 1,2 m-.es tükörrel is tökéletes a vétel. 
Amit kérek Önöktől: ha lehetséges, adjanak ma- 
gyarázatot erre a jelenségre. Már mindenre gon- 
doltam, kezdve azzal, hogy talán a műhold , kó- 
vályogel" a pályájáról, de hát ez nemigen lehetsé- 
ges. Vagy ez volna a kódolás? De hát a többi idő- 
benis vannak jó műsorok, nemcsak este. Van egy 
másik műhold is, a nyugati 8"-on lévő TELE- 
COM IA, amely szintén ugyanebben az időben 
s romlik el" és , javul meg" mint az Intelsat V-F6. 
Ezen a műholdon, a 12,648 GHz-en az EUROS- 
PORT műsort sugározza a műhold, valamint 
12,732 GHz-en van egy monoszkóp. Ha netán 
tudnak valami magyarázatot erre, akkor kérem 

írják meg a választ. 
Fábián Ferenc 
Battonya 


Levélyáltás seem 


Az Intelsat V-F6 és a Telecom 1A műholdak 
vételi térerősségében tapasztalt nagyfokú ingado- 
zásokkal kapcsolatosan lapunk munkatársai, kül- 
ső szakemberek segítségével a közeljövőben vizs- 
gálatokat fognak végezni, amelyeknek eredmé- 
nyéről beszámolunk majd olvasóinknak. Ezzel 
összefüggésben felhívjuk szíves figyelmét az Astra 
1B V24-es csatornájánál tapasztalt hasonló jelen- 
ségre, amely annak ellenére bekövetkezik, hogy a 
többi transpondernél bármilyen változás lenne ész- 
lelhető. Ebből következik, hogy a műhold ,kó- 
válygására" nagy valószánűséggel nem lehet a 
dolgot visszavezetni. 


Állítólag több nyugati cég gyárt már teletext- 
adaptert, amit régebbi típusú tv-készülékekhez 
vagy olyan videomagnókhoz lehet használni, 
amelyeknek a beépített tunere nem tartalmaz 
teletext-dekódert. Kérem, ha van rá lehetőség, 
valamelyik következő számban ismertessenek 
részletesebben egy ilyen adaptert vagy olyat, 
amely a VPS-dekódert is tartalmazza (bár tudo- 
másom szerint most csak a SAT1 sugároz VPS- 
jeleket és az is csak egyik-másik film előtt.) 
Hirth Tibor 
Bácsalmás 


Az általunk ismert tv-vevőkbe vagy videomagnók- 
ba utólag beépíthető teletext-dekóderek alapvető- 
en arra valók, hogy a valóban hozzáértő szakem- 
berek ezek segítségével az erre alkalmas készülé- 
keket teletext vételére tegyék alkalmassá. Ez a 
lehetőség tehát valójában azt jelenti, hogy azoknál. 
a tv-knél és képmagnóknál, amelyeket eleve tele- 
text vételére terveztek, de a gyártásnál az érintett 
részegységeket kihagyták, a dekódoláshoz szük- 
séges áramkörök beépítése utólagosan megoldha- 
tó. Amennyiben ennél egyszerűbb, olvasóink széle- 
sebb körét érintő megoldás a tudomásunkra jut, 
részletes ismertetésére természetesen visszaté- 
rünk. fi 

A , dupla" számunkban közölt műholdas adó- 
táblázat valóban kiegészítésre szorul, amit első- 
sorban a műsorok számában időközben bekövet- 
kezett örvendetes gyarapodás tesz indokolttá. La- 
Punk megjelenési gyakorisága miatt mi csak bizo- 
nyos késéssel tudjuk a változásokat követni, ami 
részben előnyös is lehet, hiszen módunkban áll a 
szükséges ellenőrzéseket megejteni. 

Felhívjuk szíves figyelmét, a pillanatnyilag a 30. 
Astra-csatornán sugárzott SES Infora, amely 
naprakészen közli az idevonatkozó információ- 
kat, így azokat is, amelyeket a levelében említett. 

Köszönjük értékes megfigyeléseit, amelyekre a 
jövőben is számítunk. 
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LACZHÁZY LÁSZLÓ 





KÉT 


A SZÉL 


(THE WIND) 


Színes, 
feliratos 
amerikai 
lélektani 
krimi 
(92) 





Csak 18 éven felülieknek! 
Rendezte: NICO MASTORAKIS 
Főszereplők: MEG FOSTER, DAVID McCALLUM 


Sian Anderson írónő, s bár férfi néven írja krimi- 
jeit, azok nagyon népszerűek. Alkotni vonul 
vissza a görög MONEMVASSIA szigetére egy 
bérelt villába. A bérbeadó furcsa angol ember, 
(e a ház is igen különleges. Közvetlenül a szik- 
lás tengerparton áll és ahogy a tulajdonos 
mondja, ebben az 1700 éves házban akár kísér- 
tetek is lehetnek, de a legjobban mégis a szélre 
kell figyelni. Itt a szél az úr, mely hol barát, hol 
ellenség. Mellesleg villany sincs, csak áramfej- 
lesztő generátor. Minden titokzatos, recseg, ro- 
pog, különös zajok. Igazán jó helyszín krimiírás- 
ra, de nem rossz valódi élő krimihez sem. 
A szomszéd épület titokzatos lakója Phil, aki az 
írónő kényelmét van hivatva szolgálni. Phil sem- 
mittevő és világpolgár. Elbeszélget Siannal, de 
viselkedése egyre furcsább. Tetteiről nem is be- 
szélve. Sian aki több száz embert eltett már lá- 
balól műveiben, lassan félni kezd. Ezt a félelmet 
csak fokozza a fokról fokra erősödő szél. És az 
egyre konkrétabb bizonyítékokból egyértelműen 


kiderül: gyilkos jár a ház körül. 
pet Aaa 


Színes, szinkronizált 
amerikai kalandfilm 


Rendezte: BURTH KENNEDY 
Főszereplő: JACK ELAM 


Big Bad John legendás 2 méteres óriás. Régi 
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bányászdalok szólnak róla. Egy bányaomlás al- 
kalrhával oszlopként tartotta a hulló gerendákat, 
míg a többiek kimenekültek, de ő már nem tu- 
dott. A bánya ráomlott. Azóta márványtábla hir- 
deti: ,Itt nyugszik Big Bad John". 

A fenti eset előzményei elevenednek meg a 
filmkockákon. Gőzölgő kísérteties lápvidék. Itt él 
a nyugalomba vonult Clitus serif, hű kutyájával. 
Felkeresi egy nap volt helyettese az öreg Jacke. 
Segítségét kéri égy érdekes bűnügyben. A pa- 
nasztevő a faluban lakó Charlie. John Tayler egy 
nagydarab garázda ember, aki megölt valakit, a 
kocsmában elrabolta Maryt, akiről a világ azt hi- 
szi, hogy a lánya, de valójában Clitus lánya. 
A nyugalmazott serif mélyen megdöbbent, ő is 
most tudta meg, hogy a lány az övé. Charlie fe- 
lesége ezt ő előle is eltitkolta. Öreg gőzbárkáján 
helyettesével és kutyájával elindul John Tayler 
nyomába. Az ő nyomában viszont a vele végez- 
ni akaró szabadult bűnöző Morgan és bandája 
indul. Kezdetét veszi az ármány, árulás, átverés, 


leszámolás. 
[AT 


(LADY BLUE) 


Színes, szinkronizált 
amerikai krimi 


Rendezte: GARY NELSON 
Főszereplő: JAMIE ROSE 


Cathy Makoney ízig-vérig zsarunő, bár módsze- 
rei nem mindig teljesen szabályosak. Sajnos eb- 
ből több kellemetlensége is származik. E heti 
mérlege 3 sebesült, 1 halott. Éves mérlege 5 
halott, anyagi kár, pánikkeltés, mások testi ép- 
ségének veszélyeztetése. Még a baseball ütővel 
fejbevágott fegyveres rabló is panaszt tesz elle- 


ne. Főnöke hiába próbálja védeni, áthelyezik a Í 
rendészetre. Elkeseredését csak kollégája és jó ! 


barátja tudja enyhíteni ágyban és ágyon kívül. 
Új munkahelyén egy áruházban, tolvajokra va- 
dászik nem túl nagy örömmel. Felfigyel egy kis- 
gyerekre, aki babát lop, de a tettenérés során 
kiderül, egyáltalán nincs szándékában jó útra 
térni. Fagylaltozni is elviszi a kisfiút Pakitót, de 
ezt csak tárcája bánja, mivel a gyerek ezt is 
magával viszi. Cathy nem hagyja ennyiben a 
dolgokat, megkeresi a fiút és követi. Nem is sej- 
ti, hogy ezzel a legsötétebb kábítószeres banda- 
háború kellős közepébe kerül. Itt az alapvető 


szokás, kitépni a gyökereket, vagyis kiirtani 
egy-egy egész családot, korra és nemre való te- 
kintet nélkül. 


RODEOFILM 


AZ UTOLSÓ MENET 


(THE FINN G0) 





Színezett, felirat nélküli 
vietnami akciófilm 


Csak 18 éven felülieknek! 
Rendezte: MANO VON GRÜNWALD 
Főszereplők: ELLA SALMON, GORIL McMAC 


Vietnami háború. Mindenütt dzsungel. Itt-ott 
még permetezik repülőgépről a kolhozparaszto- 
kat. Va Gina a szépséges fiatal lány, az öreg VA 
lánya váratlanul beleszeret egy sebesült ameri- 
kai katonába. Bár a férfi több sebből is vérzik, 
mégis egymáséi lesznek egy kidőlt kókuszpál- 






e Szívtiprők ee] 
d Hajsza 










MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


ma alatt. Mak Mak a szép jövő előtt álló albínó 
kangorilla, a lány előző szeretője, ellenzi kapcsola- 
tukat. Többször keményen rájuk olvas, de az is 
előfordul, hogy ír is rájuk. A szépen bimbózó szerel- 
met ez kevéssé zavarja. Annál inkább viszont az, 
hogy az igen sok helyen eltalált katona egyre több 
vért veszít. Ráadásul Mak Mak rendszeresen kiisz- 
sza az infúziós edényt. A katona megmentésére az 
amerikai főparancsnokság nagyobb létszámú dive- 
záns csoportot dob le, konspirációs okokból ejtőer- 
nyő nélkül. A csoport bár sikeresen földet ér, ezt 
nem éli túl. 

Így a hős katonának továbbra is egyedül kell 
védekezni Gina rohamai ellen. A vér pedig csak 
folyik, a védekezés egyre reménytelenebb, a közel- 
ben lakó kannibál törzs éhesebb tagjai már friss 
kenyérrel tunkolni járnak a helyszínre. Itt-ott feltű- 
nik egy kardfogú tigris is. Ezalatt Mak Mak az 
albínó kangorilla, saját készítésű űrhajón távozik 
Tatabánya-alsó irányába. De az élet nem áll meg és 
a szépséges Va Gina hozzálát az utolsó menethez. 


NN ER 0: 
IDOUTAZÓ  § szt 
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(THE TIME 
TRAVELLER) 


h 


Színes, 
feliratos 
amerikai 
fantasztikus 
film 

(100) 


Rendezte: NICO MASTORAKIS 
Főszereplő: KLIR DULLEA, ADRIENNE BARBEAU 


A festői szépségű görög halászfalucskában él 
Andrea fiával Timmel és kutyájukkal ,akivel" 
egy asztalnál étkeznek. Tim apja asztronauta 
volt, egy baleset során életét vesztette. Éjszaka 
furcsa fényekkel kísért égi jelenség rázza meg a 
környéket. Másnap anya és fia reggeli séta köz- 
ben egy sziklán fekvő eszméletlen idegenre ta- 
lálnak. Testén furcsa tetovált szám: 01313-1. 
Hazaviszik, orvost hívnak. A beteg amnéziában 
szenved, nem tudja hogyan került a sziklára, ne- 
vére sem emlékszik, és egyáltalán semmire 
sem. Az öreg alkoholista orvos a vizsgálat s0- 
rán döbbenten veszi észre, az idegennek két 
szíve van. Elmenekül és újra tölt, azt hiszi halu- 
cinál. Glenn — ezt a nevet kapja a családtól —, 
sétára indul a faluban. A templomban különösen 
megragadja Jézus látványya. Valakire emlékez- 
teti, de nem tudja kire. Ezután a könyvtárba 
megy, ahol tekintete nyomán a polcon lévő köny- 
vek emberi hangon szólalnak meg. Egyáltalán min- 
den rendkívül furcsa, ami Glenn körül történik. And- 
rea teljes odaadással gondozza, de fél is tőle. Am- 
néziájátis megpróbálja kezelni, mert ahogy mondja, 
biciklizni és szeretkezni nem lehet elfelejteni, ő se- 
gít gyakorolni, de természetesen nem biciklizni. És 
Glenn egy szép napon elmondja, ő nem másik boly- 
góról, hanem a jövőből érkezett. 
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(PRIVAT 
RESORT 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
vígjáték 
(81) 


NYEREMÉNY NYARALÁS 


KOZ Vá satá 


Rendezte: GEORGE BOWERS 
Főszereplők : ROB MORROW, JOHNNY DEPP 


Igazi pergő, jó vígjáték. Hőseink ben és Jack 
diákok. Négynapos tengerparti nyaralást nyer- 
tek egy előkelő szállodába. A nap ragyog, az ég 
kék, a nők gyönyörűek, a szoba elegáns. Bár a 
környezet egyáltalán nem az ő világuk, ők azért 
tökéletes önbizalommal vetik bele magukat eb- 
be a világba. Tudván ugyan, mily nagy bajok 
származtak már a világtörténelemben a gyönyö- 
rű nők közelségétől, ők mégis lelkesen keresik 
ezeket a bajokat. S íme aki keres az talál. Már 
egy teljesen ártatlan és önzetlen ajánlatukból, 
miszerint el szeretnék vállalni egy szőke szex- 
bomba teljes körű napolajos bedörzsölését a 
szállodai szobájában, óriási bonyodalmak szár- 
maznak. A bonyodalmak elindítója, a hölgy férje, 
aki Maestro néven előrendelésre dolgozó ék- 
szertolvaj, becsületes becenevén , Cicicumi". Mi- 
vel az olajozás-program feltehetően az ő erős el- 
lenzésébe ütközne, ezért a fiúk kénytelenek 
másnak kiadni magukat, például fodrásznak. Így 
a rettenetesen sikerült hajvágás után , Cicicumi- 
bán" örök üldözőre találnak, aki még az automa- 
ta gépfegyvertől sem riad vissza, honorálni sze- 
retvén a fején létrehozott változásokat. Van még 
félbolond szállodai detektív, teljesen bolond va- 
lódi fodrász, féltékeny izompacsirta, karatézó 
nagymama, Bába Ráma Náma a nagy jogi állan- 
dóan levetkőző csinos tanítványa és rengeteg 
, Nyári szirén" fürdőszobában és anélkül 


nez 


UNAL NATO 


(ALLS FAIR) 


utó 


ul! 


Színes, szinkronizált, 
amerikai vígjáték 


Rendezte: ROCKY LANG 
Főszereplők : SALLY KELLERMAN, GEORGE SEGAL 


Ha egy cégfőnök ezredes és csak a hadijátékok 
érdeklik, az természetesen rányomja bélyegét a 
cég egészére is. Így van ez a ,Finom Falat" cso- 
koládégyárnál is. Ráadásul az ellenség" az 
Édes Ropi" fölénybe került a piacon. Mindent 
meg kell tenni a győzelemért. A ,Finom Falat 


minden dolgozójának előmenetele, fizetése, fize- 
tésemelése, kitüntetése a hétvégi kötelező hadi- 
játékokon tanúsított magatartásától függ. Mark 
és Ann ugyanarra a magasabb beosztásra tör, 
de Ann-nak szinte semmi reménye, mivel nő lé- 
tére nem vehet részt a játékokon. A cég straté- 
giáját előre vivő kíváló tanulmányát az ezredes 
személyesen el sem olvassa. Mark is kiszúr ve- 
le, ahol csak tud. Az ezredes felesége szintén 
lázad és válni akar. A vállalat felét akarja és a 
harci helikoptert, mely igen jónak tűnik bevásár- 
láshoz. Florence, a feleség és Ann rájönnek, 
hogy csak a háború iskolája számít. Fegyvert 
kell tehát fogni. Ann hadsereget szervez barát- 
nőiből. Szerződtetik Klaust a flúgos hivatásos 
zsoldost és izompacsirtát. ,Folyasd a véredet és 
drágán add az életed." Céllövés, nyelőcső törés 
és here szétmorzsolás egyaránt szerepel a ki- 
képzésben. És közeleg a hétvégi harcijáték, 
vagy leszámolás a férfiak ellen. 






(BLIND 
DATE) 


Színes, 
feliratos, 
amerikai 

krimi 


TT A4a 
(1007 He 





haz -" 
Csak 18 éven ferüieknek! 

Rendezte: NICO MASTORAKIS 

Főszereplő: JOSEPH BOTTOMS, KRISTIE ALLEY 


A színhely Athén. Szökésben lévő gyilkos tartja 
rettegésben a várost. Fiatal nőket gyilkol, de 
hogy hozzáférjen áldozataihoz, egyéb gyilkossá- 
goktól sem riad vissza. Tanú sehol sem marad. 
A nőket elkábítja, levetkőzteti, bejelöli a műtét" 
helyét és a felébresztett, megkötözött áldozaton 
hajtja végre. Előfordul, hogy az altatást is mellő- 
zi. Jonathan Ratcliff vezető állású reklámszak- 
ember. Boldogan éli mindennapi életét szeretője 
Claire oldalán, mikor egy reklámfelvételnél felfe- 
dezi egykori szerelmét. Nyomába ered, és fi- 
gyelni kezdi a lányt. A figyelgetés során baleset 
éri. Olyan súlyos fejsérülést szenved, hogy el- 
veszti látását. Megpróbál beilleszkedni az új 
életkörülményekbe, még éjjel is gyakorolja a 
közlekedést az utcán. A dolgok nem mennek si- 
mán, sőt a metróaluljáróban huligánok még meg 
is verik és kirabolják. 

Barátai és Claire mindent megpróbálnak, 
hogy segítsenek. Sikerül összehozni egy híres 
professzorral, aki végül is vállalja a műtétet. Be- 
építenek egy sonár és képszintetizátor együtte- 
séből álló készüléket, melynek segítségével kü- 
lönleges ábráknak, körvonalaknak látja környe- 
zetét. Bizonyos dolgokat még jobban is érzékel, 
mint a normál ember. És egyszercsak eljön a 
pillanat, amikor véletlenül szembetalálkozik a 
szikés gyilkossal. 
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SIVATAGI KOMMANDÓ 


(DESERT COMMANDO) 
Színes, szinkronizált, 
amerikai háborús kalandfilm 


Rendezte: UMBERTO LENZ 
Főszereplő: KEN CLARK 


Angolul folyékonyan beszélő, speciálisan képzett ka- 
tonákat keres a német főparancsnokság. Ha kell a 
karácsonyi szabadságról, vagy akár az első vonalból 
hívják össze a jelölteket. A különleges egység 5 em- 
berből áll, mindenki valamiben a legkiválóbbak közé 
tartozik. A küldetés célját csak a csapat vezetője, a 
százados tudja. Brit egyenruhába öltöztetve az afrikai 
sivatagban kezdődik a bevetés. A végső cél pedig 
Casablanca és itt Churchill, Roosevelt és Sztálin likvi- 
dálása. A csoport kemény fiúkból áll, de a százados 
szigora sokszor még belőlük is ellenállást vált ki, Ne- 
hézség is akad bőven. Aknamező, cirkáló járőrök, re- 
pülők, homokvihar. Az összekötő is késik, azon egy- 
szerű okból, hogy megölték. Az oázis kihalt, a kút 
kiszáradt, egy elakadt autóban csontváz üldögél, 
iránytű, tájoló elromlik. Minden reménytelennek lát- 
szik. Aztán a dolgok egyszer csak rendeződni kezde- 
nek, s a veszélyes különítmény egyre halad célja felé. 
A parancs végrehajtása a katona kötelessége, akár 
mások, akár a saját élete árán is. 


33 


(NAUTING 
FEAR) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
horrorfilm 
(85) 


Csak 16 éven felülieknek! 

Rendezte: FRED OLEN RAY 

Főszereplők :KAREN BLACK, DELIA SHEPPARD, JAN 
MICHAEL VINCENT 


"A határvonal, mely elválasztja az életet a haláltól, 
homályos és bizonytalan." 

Viktória éjszakai nyugalmát borzalmas rémálmok 
Zavarják. Apját is látja koporsójában, akit szerinte dr. 
Carlton a háziorvos szándékosan ölt meg, de legfőbb 
kényszerképzete az, hogy élve akarják őt eltemetni. 
Nappal is kísértik rémképek. Fürdés közben vér bu- 
9gyog fel a kád lefolyójából. Férje aggódik érte és min- 
denáron dr. Carltonhoz akarja küldeni. Viktória bár nem 
bízik az orvosban, mégis elmegy hozzá. A doktor látva 
bizalmatlanságát, specialistához fordul. A specialista 
hipnózissal gyógyító orvosnő. A hipnózis során kiderül, 
Victoriát egyik előző életében egyszer élve eltemették. 
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Ebből fakadnak rémálmai. A Victóriától anyagi függő- 
ségben levő férjnek komoly gondjai támadnak. Né- 
hány napon belül meg kell adnia 80 ezer dolláros 
adósságát. Lisa a titkárnője, a csodálatos adottságok- 
kal rendelkező szexbomba, néhány egyedi íróasztal- 
gyakorlat után, melyet a főnöki íróasztalon hajtanak 
végre, elgondolkoztató ötlettel áll elő. Az anyagi gon- 
dok rögtön megoldódnának, ha az amúgy is beteges 
feleség, valamilyen sokkhatás következtében életét 


vesztené. 
MOZGÓ CÉLPONT 


(MOVING TARGET) 


Színes, szinkronizált, 
amerikai krimi 


Rendezte: CHRIS THOMSON 
Főszereplők : JASON BATEMAN, JOHN GLOVER 


Toby a középiskolás diákok mindennapi életét éli. Fő 
problémája, hogy az általa vezetett zenekar minél na- 
gyobb sikereket érjen el. S bár szíve leendő hölgyének 
fő foglalkozása kutyabolhátlanítás az állatkórházban, 
mégis bejuttatja zenekarába a többiek akarata ellené- 
re. Apja kiváló szakember, de főnöke, a tulajdonos 
teljesen kihasználja és bérét is elspórolja. Kénytelen a 
konkurrenciával tárgyalni. A munkavacsora veszélye- 
ket rejt, mert közben az igazságügyi osztály elrabolja. 
Ráakarják venni, hogy főnöke bűnügyeiben tanúskod- 
jon, védelem alatt. Tobyt közben 8 hetes komolyzenei 
táborba küldik. A táborral csak egy baja van, hogy ott 
kell lenni. Ezen rövid úton változtat, vagyis megszökik. 
Hazaérve döbbenten tapasztalja, hogy a ház üres. Szü- 
lei, testvérei, de még a bútorok is eltűntek. A házra 
kiadó tábla van kitéve. Hiába próbál nyomra jutni, 
sehol semmilyen választ nem talál a történtekre. Bará- 
taihoz fodul segítségért. Nem is sejti, hogy a rendőrség 
körözi, s ami még rosszabb, hétpróbás bérgyilkos van 
a nyomában, aki gondolkodás nélkül azonnal öl, 


LNB: 


A TEVÉT 






(CARRY 
ON FOLLOW 
THAT CAMEL) 


Színes, 


Kövesse a tevét 


Rendezte: GERALD THOMAS 
Főszereplő: PHIL SILVENS, JIM DALE, ANITA 
MARRIS 


Ajólismert , Folytassa" sorozat egyik része, mely néha 
még a , Rejtő" elemeket is tartalmaz. Hinen Bertram 
az angol arisztokrata inasával együtt lép be a francia 


idegenlégióba. Egy krikettverseny során elszenvedett 
méltatlan igazságtalanság oly mély foltot ejt becsüle- 
tén, hogy az öngyilkosság fenti módját választja. Ellen- 
tétben ellenlábasával, aki fölakasztja és közben 
agyonlövi magát. Bertram tehát belép a légióba, s hű 
inasa ide is követi. Viselkedésük erősen kirívó, a helyi 
szokásoktól oly annyira eltérő, hogy felettesük Nokedli 
őrmester idegei az erős elhasználódás fázisai felé 
kezdenek tendálni. Olyannyira, hogy ordítva 
közli velük nagy igazságát: ,Az angolok mind 
félhülyék, de a kiképzés után teljesen hülyék 
lesznek." Azért Bertramék sem estek teljesen a 
fejük lágyára, elég egy kis zsarolás az őrmester 
viselt dolgaival, főleg a kantinosné ágyában 
szerzett kitüntetéseivel kapcsolatban és kikép- 
zés helyett máris lehet az árnyékban teázni. 
Ezalatt a félelmetes , Véres Kard" nevű szerve- 
zet villogó szemű rettenetes vezére, egy női al- 
són üzenetet küld a garnizonba. Közelegnek a 
végső leszámolás percei. Fény derül még nagy 
igazságokra is. Fiatal nő ne utazgasson magá- 
nyosan, mert még előbb utóbb a szenvedélyévé 
válik. Vagy ,Jobb a dűnék fölött az ifjú sas, 
mint a dunna alatt a vén disznó". 


dada 






(FLAGRANT 
DESIR) 


Színes, 
feliratos, 
francia krimi 
(108) 





ELEVEN VAGY 


Rendezte: CLAUDE FARALDO 
Főszereplők: SAM WATERSTON, MARISA BE- 
RENSON, LAUREN HUTTON 


Gerry, mint amerikai nyomozó, tanulmányúton 
vesz részt Franciaországban. Az itteni rendőr- 
ség módszereit tanulmányozza, melyek nem 
nagyon hasonlítanak az őáltala eddig használ- 
takhoz. Több összetűzés után ráosztanak egy 
jelentéktelen ügyet, gondolván, hogy ezzel jó 
időre kirekesztik a ,bajkeverés"-ből. Az ügy 
rutinvizsgálatnak látszik, egy fiatal lány vízbe- 
fulladása körül. A baleset a helybéli előkelőség 
és nagymenő bortermelő Robert Barnau kasté- 
lya melletti tavacskában történt. Az áldozat a 
csinos, a halálra egyáltalán nem vágyó sógor- 
nő. A vizsgálatot vezető Gerry mindenfelé élő 
falakba ütközik. Senki nem akar szóba állni 
egy idegennel, csak a legszűkszavúbb felvilá- 
gosításokat kapja. Az emberek viselkedése vi- 
szont egyre titokzatosabb és egyre mélyebb 
titkokat sejtető. Tisztességesnek látszó embe- 
rekről kiderül, hogy tanult szakmájuk a ,strici- 
ség", mely állítólag nem is olyan rossz szak- 
ma. Még tisztességesebb emberekről pedig ki- 
derül, hogy erkölcsi szemléletük alapján akár 
egy kis gyilkosságtól sem riadnának vissza. 
Gerry kideríti, hogy itt nem baleset, hanem 
gyilkosság történt. 
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PETŐFI MŰSOR ELLÁTOTTSÁGA URH SÁVBAN 
(személyhívó ellátottság) 








/Átiskölc 66.02 MHz 


xi egi 
VI, .Tokaj-72.11 MHz ] 





Gy 
I 
4 
l 





ús 8 , 






EREZET SZÉKET 





704MHz 
E" 1 











I 
I 
i I ; 

Kabhegy 71,42 MHz 











is vá KE met 








e ; 
Nagykanízsa 1 





sztereó 











t-ez — monó 








; ÜZE mese , r 
MAGYAR MŰSORSZÓRÓ VÁLLALT INFORMACIOK 


a szöveges személyhívó szolgáltatásról 























A Magyar Műsorszóró Vállalat továbbfejlesztette az 1989 őszénindított nyilvános, szelektív 
személyhívó szolgáltatását: 1991 tavaszán megindította ugyanazon a rendszeren a 
szöveges üzenetek közvetítését. Ez a maga nemében egyedülálló a világon: sehol nem 
működik hasonló, a két üzenetközvetítési módot egyesítő rendszer! 


A Magyar Műsorszóró Vállalat szöveges 
személyhívó szolgáltatásának jellemzői: 


sa vevőkészülékkel rendelkező személy elérhető akkor is, ha nem 
ismerjük a tartózkodási helyét; 

e egy "lapon" (képernyőn) 28 alfanumerikus karakterből (betűből, 
számból és írásjelből) álló üzenet fér el; 

ememóriakapacitás: 14 db egylapos üzenetet vagy 3 db, egyenként 
3 lapos üzenetet (üzenetenként max. 68 karaktert) tárol 
vevőkészülékentként; 

e hívásfogadás és üzenettovábbítás éjjel-nappal; 
s teljes magyar nyelvű, ékezetes karakterkészlet. 







A rendszer és a 
vevőberendezés 
működésének elvei: 








A hívás módja: 











e Ajelekkisugárzása az URH-sávú Petőfi- 
adóhálózaton folyik, MBS-protokollban. 
s A vevőkészülék magnetofonkazetta- 
méretű, folyadékristályos kijelzővel. 
Automatikusan mindíg alegjobban vehető 
adóállomásra hangolódik rá! 

e 3 db hívószám alkalmazható ve- 
vőkészülékenként. Ezáltal szelektív 
elérés és csoportos hívásis lehetséges. 





e Hívja fel az (1) 155 5211-es 
telefonszámot! 

e A jelentkező diszpécser- 
szolgálatnak mondja bea hívott 
vevőkészülék hívószámát és 
az üzenetet! 

e A keresett személy vevő- 
készüléke 2 percen belül jelzi 
a hívását és megjeleníti az 
üzenetet. 








































A szolgáltatás díja: 2500 Ft egyszeri belépési (rogisztrálásd díj készülékenként és 
havi 1000 Ft szolgáltatási díj (! hívószámra), a kapott hívások számától függetlenül. 


Részletes tájékoztatásért forduljon kereskedelmi és közönségkapcsolati 
osztályunkhoz! 
































Telefon: (1) 1326115 Telefax: (1) 111 7602 
Postacím: Budapest, postafiók 8., 1440 

















Az Ön ítala a MARTINI BIANCO 


A különleges boroknak ez a ritka fűszerezésű fajtája egy olyan e j 
tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb 1 en 
dolog a világon. e 


Forgalmazza: MARTINI Budapest VIII., Rákóczi út 1—3. Telefon: 251-6453 


Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
Telefon: 177-1719 





